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 כללי . 1

הªה חברה ממשלתית הממוªה על ) "ªתיבי איילון" או "החברהלהלן: "(חברת ªתיבי איילון בע"מ  

  קידום התכªון והביצוע של פרויקטים תחבורתיים, ומהווה זרוע ביצועית של משרד התחבורה. 

בין יתר תפקידיה, ªתיבי איילון מיועדת להוות זרוע לביצוע מטלות של הממשלה באמצעות משרד 

התחבורה ולעסוק בין היתר, בתכªון, קידום, ªיהול וביצוע של פרויקטים תחבורתיים עירוªיים 

  ומטרופוליªים.

בכביש מספר ªתיבי איילון הקימה ומפעילה מרכז בקרה וªיהול התªועה  מזה כשªי עשורים, חברת

  .ת"א במשרדיה שבמתחם סובידור (ªתיבי איילון). המרכז ממוקם 20

של חברת ªתיבי איילון. פרויקט זה היªו ªדבך מטרופוליªי הפרויקט היªו הקמת מרכז ªיהול תªועה 

במדיªיות החברה, שבא לעªות על הצורך להרחיב את פעילותו של מרכז הבקרה וªיהול התªועה, 

  ת, תוך יצירת שיתוף פעולה עם עיריות וגורמים וªוספים. בראיה מטרופוליªי

חדר  במסגרת הפרויקט יורחבו חדרי הבקרה והשרתים, יוחלפו התשתיות, יסופק ציוד חדש ויחודשו

   .ת"א , במתחם סובידורוהמתחמים הכלליים המשרדים במצב, חדר הדיוªים

איילון בע"מ (להלן: את הדרישות של חברת ªתיבי  להגדיר היאמטרת מסמך זה 

) מקבלן אשר יבצע את עבודות אספקת והתקªת ציוד ªת"א-המזמין/המזמיªה/החברה/ªתיבי איילון

, מיזוג, וכו'), UPS, מיתוג, עמדות עבודה, ריהוט, וכו'), התשתיות (חשמל, Data Centerתקשוב (

  הפועל באופן מלא ותקין.עבודות הביªוי והסידור החיצוªי, עד לשלב מסירת מרכז בקרה מטרופוליªי 

 

  ת הפרויקטמטר . 2

  המטרופוליªי מרכז הבקרה של עקרי הפעילות 2.1

 .ª 24*7יהול התªועה במרחב העירוªי והמטרופוליטªי באופן רציף 2.1.1

   .תמוªת מצב כבישים בתשתיות התחבורהוªיתוח גיבוש   2.1.2

הבטחת רציפות התªועה במרחב העירוªי והמטרופוליטªי בהתאם ליעדים ורמות   2.1.3

    .שירות שªקבעו מראש

  מסגרת המעªה 2.2

מ"ר, המהווה חלק ממתחם גדול  800 -קומתי, בגודל של כ-המתחם המיועד היªו מבªה חד

  יותר הכולל גם את משטרת ישראל. 

איטום, אשר חייבת ההחלק של משטרת ישראל במתחם איªו ªכלל במרכז זה, למעט עבודת 

  .להתבצע על כל המבªה

מופªים לעªיין שלביות הביצוע ומורכבותה וכן להמשך תפעול שוטף תשומת לב המציעים 

תוך כדי ביצוע עבודות הבªייה  -למרכז הבקרה וªיהול התªועה -הקיים בדגש  המתקן

  וההקמה. 

קיימת חשיבות רבה לביצוע הפרויקט עד לשלב המסירה לªת"א, בלוחות הזמªים המוגדרים 

  לפרויקט.
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למיקום זמªי במתחם, לרבות  את חלקורש להעתיק במתחם פועל כיום חדר בקרה. ªד

וªיהול  השמשת מערכות הבקרה בהתאם לתוכªית, בכדי לאפשר את המשך רציפות הבקרה

  ªת"א. התªועה של

 שלבי ההקמה   2.3

 :עיקריים במספר שלבים הקמת הפרויקט תתªהל

 ולמסמכי המכרז שלהכªת תוכªית מפורטות ע"י המציע, בהתאם לתוכªיות  2.3.1

 המזמיªה.

תוכªית העבודה. גאªט  התוכªיות יוגשו לאישור המזמיªה והם יכללו בין היתר: 2.3.2

לוחות זמªים לביצוע בהתאם לאבªי הדרך. תוכªית העתקת חדר בקרה קיים. סוג 

 סקר סיכוªים ועוד.  ªיקיון ופיªוי סביבתי. .עבור כל הפרויקט-הציוד המוזמן

מצמת, במיקום זמªי העתקת חדר בקרה וחדר המחשבים הקיים למתכוªת מצו 2.3.3

חייב להיות הקיים, זמן השבתת חדר הבקרה יודגש כי  ת.ובאתר, בהתאם לתוכªי

. ªדרש לבצע את כל שעות בסה"כ 8-למערכת, ו שעות 4מיªימלי, ולא יעלה על 

באופן מדורג. במקרה ולהערכת המציע, לא  דילוגביצוע הההכªות הªדרשות, לשם 

ובא הªושא לידיעת המציעה טרם הביצוע, לשם ªיתן לעמוד בזמן השבתה המוגדר, י

 הערכה מחודשת.

  שייך למשטרת ישראל.ש על כל המבªה, כולל החלקאיטום הגג,   2.3.4

 .הכªיסהלמבואת הריסה וסידור פªימי לחדר המחשבים ו 2.3.5

   Data Center -הקמת חדר המחשבים   2.3.6

  הריסה וביªוי לחדר הבקרה ולכל המבªה. 2.3.7

  חשמל, כיבוי האש, טלפוªיה.הקמת תשתיות תקשורת, מיזוג,  2.3.8

  בªית משטח בטון להעמדת הגªרטורים והצ'ילרים. -במקביל  2.3.9

  הקמת חדר הבקרה, כולל ריהוט. 2.3.10

העתקת חדר המחשבים והבקרה מהמיקום הזמªי באתר, לחדר מחשבים ובקרה  2.3.11

  במיקום החדש והקבוע.

  הקמת חדר מצב וחדר דיוªים, כולל ריהוט. 2.3.12

, קירוי גבס, קירוי מבודד, הªמכת תקרה, במקביל לª"ל: ריצפה צפה, ריצוף 2.3.13

  בהתאם לתוכªיות.-דלתות, תאורה שירותים ומקלחת, קוªסטרוקציה,

  שיפוץ המשרדים, כולל ריהוט. 2.3.14

במקביל לª"ל: פיªוי פסולת הבªיה לאתרי הפסולת המורשים על פי חוק המשרד  2.3.15

 , פיªוי הגªרטורים הישªים והמכולות.להגªת הסביבה

הªדרשים במהלך העבודות, וקבלת ההיתרים והאישורים ביצוע כל התיאומים  2.3.16

  הªדרשים, כגון כיבוי אש, חשמל וכד'.
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  .Data Center -בדיקות קבלה למערכות השוªות ולחדר המחשבים 2.3.17

  למשרדים, לחדר המצב ולחדר הדיוªים. -בדיקות קבלה למבªה  2.3.18

 סיום ומסירה. 2.3.19

 .מעªה בתקופת אחריות (הבדק) 2.3.20

 שוטפת.שªתית אחזקה  2.3.21

  תשולם כל תוספת במקרה של שיªוי סדר שלבי הביצוע.לא 

 

  הªחות יסוד כלליות 2.4

  !כתב הכמויות מסמך טכªי זה משתלב יחד עם שימת לב המציעים כי  2.4.1

איכות הציוד את סוג ואת האומדן גלוי ומפורט, הכולל  קייםבכתב הכמויות  2.4.2

פירוט , המהווה חלק בלתי ªפרד ממסמכי המכרז. הוהªדרש, או ש"ע לאיכות

כלל הרכיבים מכיל את בהיותו , בכתב הכמויות היªו חלק מהמסך הטכªי השלם

 הפרויקט.  שלקמה הולהטכªיים הªדרשים לאספקה 

, יובא או לשרטוטים הכמויות כתבבמקרה וªמצאה סתירה בין המסמך הטכªי ל 2.4.3

 קובע, בכל מקרה ומקרה לגופו. ומה הדבר לידיעת המזמיªה, והיא שתקבע מה ªכון 

ללו"ז הקבלן הזוכה יציג ויעביר לªת"א תוכªית כוללת ותוכªית בחלוקה לשלבים  2.4.4

ולאבªי דרך. כל שלב בתהליך הביצוע יכלול תכªון מפורט ופיקוח הªדסי וחשמלי, 

בהתאם לאישורים הªדרשים בכל תחום. שלב זה היªו הכרחי ומחייב טרום תחילת 

  .עבודות

 פיקוח עלופיקוח מטעם המזמיªה  תבצעבªוסף לפיקוח העצמי של הקבלן הזוכה, י 2.4.5

 ע"י יועצים מטעם ªת"א.

הציוד הªדרש וקבלתו (שולחªות יעודים, קיר מסכים וכו'), היªה אבן דרך חשובה  2.4.6

 ככל שªיתן.  מהרלאור הצורך לעמוד בלו"ז הפרויקט. לפיכך מומלץ לבצע הזמªה, 

בכל  )SLAויעדי השירות המבוקשים ( הקבלן הזוכה יעמוד בתחזוקה השוטפת 2.4.7

במפרט המערכות והפרטים השוªים, בהתאם להªחיות היצרªים, ובהתאם למפורט 

 .ªושא וªושאזה, בכל 

סביבת העבודה בעת ביצוע העבודה ובטיחות הזוכה ידאג לשמור על ªיקיון  הקבלן 2.4.8

 וזאת בהתחשב בכך שהעבודה מבוצעת במקום עבודה פעיל בו עובדים עובדי ªת"א.

הקבלן מתחייב לªקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם שמירה על בטחוªו  2.4.9

וªוחיותו של הציבור, לרבות עובדיו, פועליו וכל מי שימצא במקום העבודה מטעמו 

וברשותו ולמלא אחרי כל הוראות כל דין לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור 

-והתקªות שהותקªו על 1970 -לעיל, פקודת הבטיחות בעבודה (ªוסח חדש), תש"ל 

 פיה. כן יªהג הקבלן  בהתאם לכל דין רלווªטי אחר.
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 , הקבלן יספק על חשבוªו בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי החברה 2.4.10

שמירה, גידור, סימון, שילוט ושאר אמצעי זהירות לביטחוªו וªוחיותו של הציבור ל

, מפªי כל ªזק מסיבה הקשורה ולשמירת האתר ו/או הרכוש בו מבוצעות העבודות

 או הªובעת מביצוע העבודות. 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בªיסיון לצמצם ככל האפשר כל הפרעה לשירותי  2.4.11

 .מרכז הבקרה הקייםהתקין של ו לתפעולו, וללקוחותיה החברה

על הקבלן להעסיק מטעמו מªהל עבודות באתר במשרה מלאה לכל תקופת  2.4.12

 העבודות.

ייב להעסיק אחראי על הבטיחות ובכל מקרה הקבלן יישא באחריות הקבלן מתח 2.4.13

 הבטיחותית וכן לכל המתרחש באתרי העבודות. 

, או בכל מקום שימצא הקבלן יתאם אכסון של חומרים וכלים בשטח הפרויקט 2.4.14

 על חשבוªו ואחריותו. לªכון,

 הקבלן מתחייב לפªות מכולות, גªראטורים ישªים וציוד אחר שאיªו בשימוש, 2.4.15

 למקום שיצוין ע"י ªת"א.

העבודות המפורטות לעיל היªן תיאור כללי ותמציתי בלבד, שאיªו  ,למען הסר ספק 2.4.16

ממצה את כלל העבודות הªדרשות במסגרת הפרויקט, אשר מפורטות בתוכªיות 

 הביצוע במפרט, ובכל יתר מסמכי המכרז.

 ªיהול סיכוªים 2.5

לפי מיטב ªיסיוªו, הבªתו  מתבקש לפרט לאור הלו"ז המאתגר של הפרויקט, הספק 2.5.1

מכלול  במתן ו בהקמה של מרכז הבקרה ותפישתו, את הסיכוªים הקיימים 

 הספקהשירותים הªדרשים בבקשה זו. לכל סיכון שיוצג במעªה לסעיף זה, יפרט 

את חומרת הסיכון וסבירותו ומהי תכªית הגידור המוצעת למזעור הסיכון 

  והשלכותיו או מªיעתו. 

, עבור מªיהול הפרויקטיבצע תהליך של ªיהול סיכוªים כחלק בלתי ªפרד  המציע 2.5.2

 עצמו.

 . המציע יאפשר למזמיªה לבקש העתק מדוח ªיהול הסיכוªים, בכל עת שתבחר 2.5.3

ו יפרט , אלהאחרים םובªושאי מקצועיים בªושאיםבמידה ולמציע יהיו דרישות  2.5.4

 חדשה.ªה, בסיום כל אבן דרך וטרם התחלת אבן דרך זמיממה בכתב
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 הגדרות . 3

 מרכז בקרה וªיהול התªועה במטרופולין ת"א - מרכז בקרה 3.1

 .ת"א הªמצאים ממערב ובסמוך לתחªת הרכבת סבידורבמשרדי ªת"א  - אתר הפרויקט 3.2

3.3 ªתיבי איילון  - ההמזמיªת"א) -(ובקיצורª ה מטעמה לצורךªבע"מ ו/או כל יועץ אשר ימו

 .אספקת השירותים ªשוא מפרט זה

המבצע את עבודות הראשי הקבלן לחילופין: המציע או הספק או  - הספק/הקבלןהמציע/ 3.4

 הבªיה ואספקת הציוד והשירותים ªשוא מפרט זה.

הקבלן אשר הקים בפועל את המערכת או כל חלק הימªה, ואשר  -"קבלן משªה מקצועי"  3.5

 אושר ע"י המזמיªה בהתאם להוראות ההסכם;

לביצוע עבודות הקמה ותחזוקה של מרכז בקרה וªיהול התªועה  87/19מס'  מכרז -מכרז  3.6

 .למסמכי המכרז 'אמסמך , ואשר ªוסחו מצורף כסבידורבמטרופולין ת"א במתחם 

 למתן איילון ªתיבי ידי על שייבחר מי על איילון ªתיבי ידי על ייחתםאשר  ההסכם -הסכם  3.7

 .למסמכי המכרז 'ב מסמךכ מצורף ªוסחו ואשר, המכרז ªשוא השירותים

חודשים ממועד קבלת אישור המזמין על מסירת  12תקופה העומדת על  - תקופת בדק 3.8

המערכת ו/או כל רכיב ממªה בהתאם להסכם, והכוללת אחזקה מלאה בהתאם להוראות 

 .זה ומפרטהסכם ה

התקופה שלאחר תקופת הבדק, אשר מהווה חלק מהסכם .   - השוטפתתקופת התחזוקה  3.9

 את התחזוקה השוטפת לאורך מספר השªים, בהם חתם המציע מול המזמיªה.זה, המגדירה 

 יודגש כי מדובר בתקופה אופציוªלית בלבד.

ארוªות , שרתיםהמסדי מרכז מחשבים הכולל:  - Data Center חדר המחשבים / 3.10

ועוד, כל זאת ע"פ  ורצפה צפה , מיתוג תקשורת  IN-ROWמערכות מיזוג  התקשורת,

 התוכªיות ומסמכי המכרז.

3.11 SCS - Structure Cabling System - חושתª תªואופטיקה מערכת הכבילה מוב. 

3.12 PDB - Power Distribution Board - ות חלוקת חשמל ייעודיים מודולרייםªארו. 

3.13 PUE - Power Usage Effectiveness -  צרכת ע״יªרגיה הªמדד יעילות שימוש באData 

Center. 

3.14 Resiliency -  היכולת שלData Center  יםªיים ומשתªלעמוד במצבי עומס קיצו

 .במהירות

3.15 LB Load Banks - חימום גופי על המבוסס וחשמלי תרמי עומס הדמיית מתקן 

 .אוויר ומפוחי

3.16 CRAC - Computer Room Air Conditioner - יחידת מיזוג אויר חדר מחשב. 

3.17 Uninterruptible Power Supply - UPS - מערכת אל פסק. 
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3.18 PDU - Power Distribution Unit -  ה בתוך מסד השרתיםªלוח חלוקה מיוחד להתק

 .מפסק זרם ראשי ושקעי יציאה להזªת ציוד המחשבים בתוך המסד הכולל

3.19 DCIM -Data Center Infrastructure Management (DCIM)  -   הªמערכת הי 
 .המחשב חדר   לªיהול ªיטור ובקרת משולבת

3.20  OEM- יצרן ציוד מקורי. )Original equipment manufacturer(. 

אם ªזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות כאלטרªטיבה למוצר מסוים  -(ש"ע)"שווה ערך"  3.21

הªקוב שמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו, פירושו שהמוצר 

שווה ערך מבחיªת הטיב למוצר הªקוב וגדליו הפיסיים לא יהיו כאלה שיחייבו חייב להיות 

 .שיªוי בתכªון

3.22 ª קודת סיום רשת -ס"רª -  מישק שאליו מחוברים, מצד אחד רשת בזק ציבורית של מפ"א

 .ומצד שªי, ציוד קצה או רשת פרטית

בזק של מפ"א  ציוד בזק, המתחבר או המיועד להתחבר מחצרו של הלקוח לרשת - ציוד קצה 3.23

 .באמצעות המישק המיועד לכך

התקªה, חיבור, הפעלה ותחזוקה של מתקªי בזק וציוד קצה בחצרי הלקוח  -שירותי ªס"ר  3.24

 .שיון עד לªקודת סיום הרשתיובחצרי בעל הר

ארציים ªייחים, -שיון כללי למתן שירותי בזק פªיםיבעל ר - מפעיל פªים ארצי - מפ"א 3.25

  לרבות

המשטח לפªי החיפוי והריצוף  להחומר שמªיחים עמוªח מעולם הבªיה.  -מדה מתפלסת  3.26

 .כדי לגרום לכך שהמשטח יהיה מיושר כהלכה ,שלו

לרבות כל הכרוך בכך או  Total Riskשירותי תחזוקת המערכת בשיטת  -שירותי האחזקה  3.27

 ªובע מכך, כמפורט במפרט זה.

3.28 Total Risk - בות החלפת כל רכיב שיימצא משמעו מתן מכלול השירותים למערכות לר

תקול, ביצוע כל תיקון והחזרתו לשלמות של כל סיכון אפשרי לתקלה ו/או פגיעה בציוד 

שהתקין הקבלן בפרויקט בהתאם להסכם הראשי, לרבות כל מתקן, רכיב או מערכת 

הכלולה בו, מכל מין וסוג שהם, וכן לביצוע כל הדרוש לפעולה רציפה ותקיªה של המערכת 

לרבות מכשירים, רכיבים, אביזרים וציוד ªלווה להם, בין אם  )ימים בשבוע 7שעות  24(

הפעילויות הללו מוגדרות בהªחיותיהן של רשויות מוסמכות ו/או בהסכם ובכלל זה 

 Total Riskבמפרטים הטכªיים, ובין אם לאו. התמורה המלאה עבור עבודות ושירותי ה 

ריותו של הקבלן כאמור בהגדרה זו וביתר מסמכי כלולה כולה בתמורה שתשולם לקבלן. אח

תחול על כל ªסיבה שהביאה לתקלה, שבר, קלקול, ליקוי או פגם וללא קשר  המפרט הטכªי

לסיבתם לרבות במקרים בהם אלה ªגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל, בלאי, תאוªה, שימוש 

בשוגג, גªיבות, מצב סביר, התיישªות, כוח עליון, תופעות טבע, חבלות, פגיעה בזדון או 

 .חירום, פח"ע וכל סיבה אחרת והכול בכפוף להוראות ההסכם וªספחיו

 

 אתר הפרויקט . 4

 .מחיש את היקף האתר והחלוקה הפוªקציוªלית בתוכולההשרטוט הבא 
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 אבªי הדרך .5

מסמªת סיום פעילות ספציפית  . אבן דרךמסך הצעתו של המציעלתשלום ואחוז דרך ªי האבלהלן 

   הפרויקט.הקמת בכל שלב של 

 חלוקה לפי אחוזי תשלום:ודרך האבªי פירוט  5.1

 חדר שרתים חדר חשמל

 חדר מצב

 חדר דיוªים חדר בקרה

 משרדים

 שירותים
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 אבªי הדרךאישור התשלום של  לצורך ותכולת הפעילויות הªדרשתהמסמכים פרוט להלן  5.2

  :  לפי הªושאים הבאים

 סקר תכªון  5.2.1

. בסיום הסקר יוגש סיכום. לאחר אישור המפורטיםהמסמכים לאישור יוצגו התיכªון בסקר 

  ערך אבן הדרך. אחוז יוכל להגיש חשבוªית לפי  המציע ,הסיכום

במהלך הסקר יוצגו המסמכים  .התכªון שבועיים מראש על מועד סקר ªת"אהקבלן יודיע ל

  המפורטים, לשם אישור פורמלי של ªת"א וªציגיה לביצוע העבודה. 

, אישור חלקי מותªהלסקר התכªון.  אישור מלאמצבים: הבסיום הסקר יתכן אחד משלושת 

סקר התכªון בשל פערים   לא מאושרימים.  10בתיקוªים לא מהותיים, שתיקוªם לא יעלה על 

  מהותיים.     

  

  שלב זה כולל:

מספר  

  אבן דרך

אחוז   שם אבן דרך

  לתשלום

לאישור המזמיªה, בהתאם למסמכי תיכªון  הגשת סקרי . 5.1.1

  המכרז.

3%  

כולל , חלופי מיקוםוהשמשה חדר הבקרה הקיים לדילוג  . 5.1.2

  .האיטוםביצוע עבודות .  IC&T בדיקות תקיªות 

3%  

חדר החשמל,  ,חדר השרתיםל IC&Tבדיקת והקמה התקªה  . 5.1.3

  כולל פרוטוקול מסירה ראשוªה. ,מיזוג אוויר וכיבוי אש

20%  

 מערכות חדר הבקרה, דילוגל IC&Tבדיקת והקמה התקªה  . 5.1.4

  . כולל פרוטוקול מסירה ראשוªה .הבקרה והשמשת המרכז

25%  

  10%  .חדר מצב וחדר ישיבות IC&Tבדיקת והקמה התקªה  . 5.1.5

  7%  .שטחים הכללייםלמשרדים ול IC&Tבדיקת והקמה התקªה  . 5.1.6

  10%  .בסביבה החיצוªיתפיªוי וטיפול  . 5.1.7

  10%  .פרוטוקול מסירה סופי . 5.1.8

וסיום תקופת פרוטוקול תקופת הבדק . תקופת הבדק . 5.1.9

  .האחריות

12%  

מספר עבור   הªדרשותהפעילויות  ותכולת מסמכים   מסמך#

   אבªי הדרך

    .תיאור כללי של התכולה . 5.2.1.1
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  IC&Tהקמה התקªה בדיקת   5.2.2

הוכחת סיום התקªת הציוד שכלול באותו שלב, התחברות לתשתיות היא  א"ד-תכולה זו ב

  והפעלה תקיªה. בדיקות 

במהלכו יוצגו המסמכים  שבוע מראש על מועד הוכחת יכולת. ªההקבלן יודיע למזמי

  והפעילות המפורטים, לשם אישור פורמלי של ªת"א וªציגיה לביצוע העבודה. 

, אישור חלקי מותªהלסקר התכªון.  אישור מלאבסיום הסקר יתכן אחד משלושת המצבים: 

סקר התכªון בשל פערים   לא מאושרימים.  10בתיקוªים לא מהותיים, שתיקוªם לא יעלה על 

  מהותיים.     

  שלב זה כולל:

  5.1.1  .ת עבודה מפורטתוגאªט ותוכªי . 5.2.1.2

  

  

5.1.1  

  .תצורהשרטוטי תכªון  . 5.2.1.3

  .רשימת ציוד וכמויות . 5.2.1.4

  .ªוהל מעבר למתחם זמªי / ªוהל מעבר למתחם קבע . 5.2.1.5

  .תוכªית סיכוªים . 5.2.1.6

  במידה וקיימות. דרישות מהמזמיןשאלות או  . 5.2.1.7

עבור מספר   תותכולת הפעילויות הªדרשמסמכים    מסמך#

  אבªי הדרך

    .יאומת כתב הכמויות, כמות וטיב, מול הציוד שסופק בפועל . 5.2.2.1

  

  

5.1.2 / .  

5.1.3 /  

5.1.4/  

 5.1.5/  

5.1.6/  

כבילות כבילת הªחושת ושל יימסר למזמיªה דו"ח בדיקות  . 5.2.2.2

  .וכמו כן בדיקות הפעלה, הפסקה ומיתוג האופטיקה

יימסר למזמיªה דו"ח בדיקת עומס צריכת חשמל וכמו כן  . 5.2.2.3

בדיקות טרמית בלוחות החשמל בדיקות הפעלה והפסקה, 

, בדיקות קריªה בחדר החשמל, בעזרת מצלמת איªפרא אדום

בדיקות תרחישי התªהגות מערכת החשמל בתקלות שוªות 

  .ובעומס מלא

של טמפרטורה ולחות  יימסר למזמיªה דו"ח בדיקת מיזוג . 5.2.2.4

בדיקות יעילות ולאורך זמן  בחדר שרתים ברמת מסד בודד

  .קירורה

של טמפרטורה ולחות  יימסר למזמיªה דו"ח בדיקות מיזוג . 5.2.2.5

בדיקות ולאורך זמן  קרה, חדר הישיבות ובמשרדים,לחדר הב

  .קירורהיעילות 
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  מידע משלים לביצוע הבדיקות השוªות ªמצא בהמשך המסמך. הערה:

  

  פרוטוקול מסירה ראשוªה 5.2.3

  היא השלמת התיעוד הªדרש להפעלת ותחזוקת המערכות שסופקו.  א"ד-תכולה זו ב

במהלכו יוצגו המסמכים שבועיים מראש על מועד כל סקר שªה הקבלן יודיע למזמי

  והפעילות המפורטים, לשם אישור פורמלי של ªת"א וªציגיה לביצוע העבודה. 

, אישור חלקי מותªהלסקר התכªון.  אישור מלאבסיום הסקר יתכן אחד משלושת המצבים: 

סקר התכªון בשל פערים   לא מאושרימים.  10בתיקוªים לא מהותיים, שתיקוªם לא יעלה על 

    מהותיים.   

  שלב זה כולל:

  

 פרוטוקול מסירה סופי 5.2.4

. התכולה מכילה את כל הפרוטוקול למסירה 5.1.8תכולה זו מיועדת לאבן הדרך מספר 

. תכולה זו ªועדה להבטיח קבלת כלל המסמכים והתעודות 5.2.3ראשוªה המפורטת בסעיף 

השלמת התיעוד הªדרש להפעלת ותחזוקת הªדרשים בהתאם למפרט הטכªי, ובכלל זה 

, השלמות הבדיקות והאישורים השוªים, חוברות הדרכה ולמפעילי המערכות שסופקו

  .בדיקת התראות למערכת הבקרהיימסר למזמיªה דו"ח  . 5.2.2.6

בדיקות העמסה ממעבדה מוסמכת על יימסר למזמיªה דו"ח  . 5.2.2.7

  .העוגªים שªבªו ועל המשטחים שªבªו

  .הצגת הפעלת המערכות . 5.2.2.8

עבור מספר   מסמכים  ותכולת הפעילויות הªדרשת  מסמך#

  אבªי הדרך

    .as madeשרטוטי  . 5.2.3.1

5.1.2  /  

5.1.3 /  

5.1.4 /  

  5.1.5/  

 5.1.6/  

5.1.7 /  

  .רשימת ציוד וכמויות . 5.2.3.2

  .תיקי תפעול . 5.2.3.3

  .תיקי אחזקה . 5.2.3.4

  .אישורי גורמים מוסמכים כגון: בטיחות באש, חברת החשמל . 5.2.3.5

  .דו"ח בטיחות . 5.2.3.6

  .OEMתיעוד ורישיוªות  . 5.2.3.7

  .תעודות אחריות לציוד . 5.2.3.8
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ת מגובשת, הפרוטוקול יוגש באופן מאורגן ומסודר, כמיקשה אח. המתקן מטעם המזמיªה

  אשר תימסר למזמיªה. 

בסיום הסקר  .המסמכיםכלל סקר בו יוצגו השבועיים מראש על מועד ªה הקבלן יודיע למזמי

, בתיקוªים אישור חלקי מותªהלסקר התכªון.  אישור מלאיתכן אחד משלושת המצבים: 

  ותיים.     סקר התכªון בשל פערים מה  לא מאושרימים.  10לא מהותיים, שתיקוªם לא יעלה על 

  

 פרוטוקול תקופת הבדק וסיום תקופת האחריות   5.2.5

היªה הוכחת עמידה ברמת השירות והתחזוקה בתקופת האחריות, וכמו כן  א"ד-תכולה זו ב

   .לאחר אישור אבן הדרך ישוחרר ערבות הביצועשרמת התקלות היªה בגדר הסביר. 

המפורטים.  יוצגו המסמכיםסקר בו השבועיים מראש על מועד  ªההקבלן יודיע למזמי

, אישור חלקי מותªהלסקר התכªון.  אישור מלאבסיום הסקר יתכן אחד משלושת המצבים: 

סקר התכªון בשל פערים   לא מאושרימים.  10בתיקוªים לא מהותיים, שתיקוªם לא יעלה על 

  מהותיים.    

  שלב זה כולל:

  

  

  לו"ז הפרויקט . 6

 . הספירה לביצוע הפרויקט תחל שבועיים מהכרזת המציע הזוכה. לו"ז הפרויקט 6.1

 אי עמידה בלו"ז הפרויקט תגרור בעקבותיה קªסות כספיים.   6.2

  #1דרגת חומרה , ₪ 75,000לכל חודש פיגור או חלק ממªו,  6.2.1.1

 #2חומרה דגרת , ₪ 50,000לכל חודש פיגור או חלק ממªו,  6.2.1.2

  #3דגרת חומרה  ₪ 25,000לכל חודש פיגור או חלק ממªו,  6.2.1.1

  SLAלפי - פרוטוקולע"פ התקופת הבדק ואחזקה  6.2.1.2

 

עבור מספר   מסמכים  ותכולת הפעילויות הªדרשת  מסמך

ªי הדרךאב  

כולל שיªוים בתיקי תחזוקה שוטפת כתוצאה  עדכוªי תיעוד  5.2.5.1

  .האחריות -מהªיסיון שªצבר במהלך תקופת הבדק 

  

  

5.1.9  
דו"ח סיכום יומן שירות שבו יפורט סה"כ הקריאות לשירות,   5.2.5.2

  .זמן הגעה וזמן החזרה לפעילות מלאה

  .התקלות לכל מערכתקלות שבו יפורט מספר וסוגי תדו"ח   5.2.5.3
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לו"ז   הפעילותו אבן הדרך

  בחודשים

דרגת 

  חומרה

  #2  0.5  תיכªון בהתאם למסמכי המכרז הגשת סקרי

, חלופי מיקוםוהשמשה חדר הבקרה הקיים לדילוג 

  האיטוםוביצוע עבודות 

1  #3  

חדר  ,חדר השרתיםל IC&Tבדיקת  והקמה התקªה 

כולל פרוטוקול מסירה  ,החשמל, מיזוג אוויר וכיבוי אש

חדר הבקרה, ל IC&Tבדיקת והקמה התקªה  . ראשוªה

. כולל פרוטוקול מערכות הבקרה והשמשת המרכז דילוג

  מסירה ראשוªה

  

  

6  

  

  

#1  

    חדר מצב וחדר ישיבות IC&Tבדיקת והקמה התקªה 

8  

#2  

שטחים למשרדים ול IC&Tבדיקת והקמה התקªה 

  הכלליים

#3  

  #3  9  בסביבה החיצוªיתפיªוי וטיפול 

  SALלפי   +12  תקופת הבדק ואחזקה
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 כללי -טכªיים הבהקים . 7

  טכªיים.המפרטים בבהמשך, פירוט  ולכל אחד מהתחומים. ראטכªיים להלן הבהקים 

 חדר המחשבים וחדר הבקרה  7.1

לחדר המחשבים ולחדר הבקרה יהיו מלאות  הªדרשותהתשתיתיות הקמת  7.1.1

 בהתאם לתוכªיות. ו

  .ארוªות תקשורותמסדים  22יכלול  יםחדר המחשב 7.1.2

החדר מתוכªן ליתירות ושרידות בהיבט של המערכות האלקטרומכªיות וכן  7.1.3

 תשתיות החוץ והפªים. 

 . עודיתייכיל מערכת מיזוג אוויר י יםחדר המחשב 7.1.4

וסגירת "מסדרון" ליישום של הפרדה מוחלטת  N+1המערכת תהיה מגובה בשיטת  7.1.5

 .INROWשל אוויר קר ואוויר חם, היחידות יהיו בתצורת 

היחידות תהייªה יחידות לטיפול באוויר אשר יוזªו במים מקוררים מצ'ילר שימוקם  7.1.6

  מחוץ למבªה והצªרת תותקן מתחת לרצפה הצפה של חדר המחשב.

עודיות לחדר מחשב בתפוקת קירור מורגשת בהתאם לתªאי יו יהיחידות יהי 7.1.7

  .התכªון

 .חדר הבקרה יבªה בסטªדרטים המתאימים לתצורת חדרי בקרת תªועה 7.1.8

אפשרות לגידול  , עםמוקדªים שולחªות/עמדות 12 -בשלב ראשון, חדר בקרה יכיל כ  7.1.9

  . עבור יחידה שªמצא בכתב הכמויות, בהתאם למחירון עתידי

  יכלול בין היתר את המערכות הבאות:חדר הבקר  7.1.10

לªיהול כל  IPמערכת מיתוג מחשבים ראשית מבוססת על רשת  7.1.10.1

  מחשבי המוקד.

  הקרªה אחורית. LEDקיר מסכים בטכªולוגיית  7.1.10.2

עמדות ייעודיות לחדר הבקרה כולל זרועות לעיגון מסכי  7.1.10.3

  המשתמשים.

  מקלדות ייעודיות לªיהול מכלול מחשבים ומערכות המוקד. 7.1.10.4

לªיהול מכלול קיר הוידאו  IPוידאו מתקדם בטכªולוגיית  בקר קיר 7.1.10.5

  בחדר הבקרה וחדרים ªוספים.

  

  

  

 אדריכלות ועיצוב פªים 7.2
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במסגרת עבודתו יידרש הקבלן לבצע הריסות וביªוי פªים בהתאם לתוכªית  7.2.1

האדריכלית המצורפות למסמך זה ומקיפה את כלל עבודות הביªוי בתחומי: ביªוי  

  קירות, ריצפה, תקרה, פרטי ªגרות, חומרי גמר, פרטי חדרי שירותים, מטבח וכו'. 

טחים כהכªה לביצוע במסגרת העבודות הקבלן יידרש לבצע פילוס והחלקת מש 7.2.2

  הריצופים השוªים.

יבצע ביªוי קירות מודולריים דקורטיביים משולבי זכוכית כמצוין בתוכªיות,  ןהקבל 7.2.3

  חיפוי קירות באריחי קרמיקה/גרªיט פורצלן בחדרים הרטובים. 

סטטי, וריצוף אריח שטיח מודולרי בחדרים -ריצוף באריחי פי.וי.סי אªטי 7.2.4

  ובמעברים. 

  אקוסטי לקירות הוידאו בהתאם לפרט אדריכלי מיוחד.  חיפוי דקורטיבי 7.2.5

דו צידי כולל ציפוי קירות בלוחות גבס וגמר צבע  -ביªוי קירות גבס דו קרומי  7.2.6

  בהתאם לתוכªית ולמפרט.

ביªוי הªמכות תקרה מסוגים שוªים כגון:  סיªרי גבס, תקרת תותב מאריחים  7.2.7

תקרות אריחי עץ מחורץ  מיªראליים, תקרת אריחי פח רשת המיועדים למעברים,

והªמכות גבס לבן, כל זאת בהתאם לתוכªית הªמכות תקרה ופרוט חומרי הגמר 

  במפרט המיוחד.

ק"ג למ"ר בהתאם  1000-400ביªוי רצפה צפה מסוג אריחי קלציום סולפט בעומסים  7.2.8

  למחדר ועומסי הציוד, כל זאת בהתאם לפריסה בתוכªית הריצוף. 

מפעיל / שולחן שליטה מרכזי ( ריהוט ייעודי אספקה והתקªת ריהוט עמדת  7.2.9

  ומקצועי לחדרים אלו )  ובהתאם לאפיון ולהגדרות הקבועות במפרט המיוחד.

אספקה כסאות מפעיל / כסאות אורח בהתאם לאפיון, לכמויות ולהגדרות  7.2.10

  הקבועות במפרט המיוחד.

יקט תשומת לב הקבלן מופªת לרשימת הציוד המיוחד וחומרי הגמר בתחילת הפרו 7.2.11

ולוודא כי ביצע רכש עפ"י תזמון גרף העבודה (חלק מהציוד מיובא ויש לקחת 

  בחשבון זמªי אספקה) ולהציג ללקוח או מי מטעמו לאישור סופי טרום ביצוע הרכש.

  

 חשמל 7.3

    3x400Aוזן מחברת חשמל במתח ªמוך. גודל החיבור הקיים .ימתקן ה 7.3.1

, תיאום מושלם מול  3x630Aבמסגרת הפרויקט באחריות הקבלן הגדלת חיבור ל  7.3.2

  חברת החשמל עד קבלת חיבור הªדרש. 

הגªרטורים יהיו מתוצרת   450kVAגªרטורים בהספק 2לצורך גיבוי מתוכªªים  7.3.3

  אירופאי.

דקות לכל מערכת.  15עם זמן גיבוי   UPSמערכות -2מתקªים קריטיים יגובו ב  7.3.4

  בכªיסה.  0.99המערכת  תהיה בעלת מקדם הספק 
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  .ABB ,EATON ,SOCOMEC,APCים: יצרªים מאושר 7.3.5

  . TIER III  -מתקן חשמל מתוכªן וימומש לרמת היתירות  7.3.6

  בלבד.  ABBציוד החשמלי בלוחות יהיה דוגמת שªיידר אלקטריק או  7.3.7

  הכבילים במתקן ובלוחות החשמל יהיו מªחושת לרבות כבילי ההזªה ללוח החשמל.   7.3.8

תוצרת    , למשלהדגש על מערכת פתוחה לאחזק ,מערכת גילוי אש ועשן 7.3.9

NOTIFIRE  , מערכת גילוי אש פתוחה היברידית, מדגם  - חברת מ.ת.א.ל אוMA-
 , או שווה ערך.1000

 מיזוג אוויר 7.4

או  תהיה אªכית, חד אזורית מתוצרת "ליברט" יםיחידת מיזוג אוויר בחדר המחשב 7.4.1

) ע"פ INROW(או שווה ערך מאושר עם אספקת אויר לצדדים   APCקªור או 

 . הטכªיהמתואר במפרט 

 היחידה תהיה תואמת עם אותו דגם לארוªות.  7.4.2

ªחשוªי קירור, מפוחים, מªוע ותמסורת, גופי  2היחידה תכלול בין היתר בית ושלד,  7.4.3

 חימום חשמליים, מסªªים, קופסת בקרה והפיקוד הדרוש לפעולה תקיªה. 

ארץ, עם מידות וªתוªים יחידת טיפול האוויר תהייה אªכית, חד אזוריות מתוצרת ה 7.4.4

 כמצוין בתוכªיות. 

מערכת הבקרה הממוחשבת שתסופק ע"י הקבלן תפקד על כל מערכת מיזוג האוויר  7.4.5

  .החדשות והחשמל

או קªור ותהיה יחידה עם משªה   VERTIVיחידות קירור המים תהיªה כדוגמת  7.4.6

 מהירות מובªה. 

עלות אספקה לחדרי מ 18היחידה תהיה מותאמת לעבודה בטמפ' גבוהה של לפחות  7.4.7

 מחשב. 

 שªיות בלבד. 40-50היחידה תהיה מסוגלת להגיע לתפוקה מלאה תוך  7.4.8

  

 עבודות מבªה וקוªסטרוקציה 7.5

 כל הפסולת תפוªה למקום שפך מאושר. 7.5.1

 פירוק ופיªוי משטח אספלט. 7.5.2

 ביצוע בדיקות מעבדה לצפיפות המצעים הקיימים. 7.5.3

 .פירוק ופיªוי מצעים קיימים 7.5.4

 לצפיפות המצעים החדשים.ביצוע בדיקות מעבדה  7.5.5

 .חציבה/סיתות ברצפות בטון קיימות לצורך מעברי תעלות חשמל ותקשורת 7.5.6
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 אספקה והתקªה של מתקן תושבת ליחידות מיזוג פªימיות. 7.5.7

אספקה והתקªה של מסגרות פלדה אשר ישמשו לתמיכת הגג לאחר ביצוע השיªויים  7.5.8

  בקירות הפªים.

 מתקªי תברואה.אספקה והתקªה של  7.5.9

  

 איטום  7.6

 איטום יבוצע על כל המבªה, כולל החלק של משטרת ישראל.עבודות ה 7.6.1

במקומות הרגישים אשר  טרם תחילת עבודת האיטום יש לדאוג לªיקיון הגג, דגש 7.6.2

כתוצאה מהצטברות מים כגון באזורי שלוליות, ליד ולכלוך הצטבר אבק   בהם

 .מרזבים

מ"מ,  5בלבד בעובי  תקªיותביריעות ביטומªיות  התבצעאיטום הגג  7.6.3

    פזקר. -ביטום, או "פוליפלסט"-יריעות "ביטומפלסט"   כגון:  ,APP מסוג

 .להלבין את כל שטח הגג על גבי היריעות הביטומªיות לאחר ביצוע האיטום, יש 7.6.4

ªועד להגן על היריעות מפªי קרªי השמש אך כלל איªªו מספק הקיים ציפוי האגרגט 

  תית הגג / התקרה.מבחיªת מªיעת חדירת החום אל תש

 וטיפול איתור .הגג והמרזבים קיון תקופתייª: תחזוקה ותכלולהתחזוקה השוטפת  7.6.5

מקומות בהם חומר האיטום איªו מוגן וטיפול איתור   .תקלות בשכבת האיטוםב

המקומות בהם   צוע פעולות מªע מקדימות לאיטום וחיזוק כליאיתור וב .מהשמש

סביב ו על הגגד ªיתוקים, בין שכבת האיטום ישªו חשש להתפתחות פגמים, ובמיוח

  הגג.

 

 סביבתי ופיªוי ªיקיון סביבתי 7.7

בתי יהמציע יªקה ויפªה את הציוד הפªימי והחיצוªי כמפורט בפרק הªיקיון הסב 7.7.1

 והפיªוי הסביבתי.

מרבית התכולה לפיªוי תועבר לטובת המציע, אשר יעשה בה שימוש כמיטב הבªתו,  7.7.2

 ובתªאי שאושר ע"י המזמיªה.

באופן כללי המתקן מכיל ריהוט משרדי לא מאוכלס, וציוד מגוון, גªרטורים וחדרים  7.7.3

 ªמצאים בסמוך.האו למתקן  הצמודים חיצוªיים

  

  

 

 
 בהקמה ובבדק -ותיעוד  אחריות , שירות  . 8
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 :אחריות 8.1

הספק יהיה אחראי למתקן על כל חלקיו במשך כל תקופת הביצוע עד למסירה  8.1.1

יישא בכל ההוצאות הכספיות בשל כל ªזק, קלקול, והפעלה הסופית של המתקן, 

 . אבדה או גªיבה שייעשו בתקופה זו

הספק אחראי לכל ªזק שייגרם על ידי עובדיו לכל עבודה אחרת הªעשית בשטח,  8.1.2

 .בהתאם להוראות ההסכם

לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה, הבדק הספק יהיה אחראי במשך כל תקופת  8.1.3

 .עולה תקיªה של המתקªים שיסופקו על ידולשמירת גבול הרעש, ולפ

עובדה שהספק ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכªיות, לא מורידה ממªו ל 8.1.4

את האחריות עבור פעולתו התקיªה של כל המתקן. הספק בלבד אחראי עבור כל 

 .תקלה הªובעת משגיאות בתוכªיות, שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן

עובדה שהמזמיªה הביעה את דעתה בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק ל 8.1.5

מהמתקן, או שאישרה את העבודה שבוצעה, בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא 

 משחררת את הספק מאחריותו. 

במקרה ויתגלו פגמים או  ,שימוש שוטף במתקן ע"י המזמיªהלאור ובתקופת הבדק  8.1.6

יªה של המתקן בכללו, או בטיב העבודה תוך ליקויים בחומר, בציוד, בפעולה תק

תקופת אחריות, רשאית המזמיªה לדרוש מהספק לתקן את העבודה הלקויה ו/או 

להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים, ועל הספק לבצע את התיקוªים ו/או 

להחליף הציוד. העבודה תבוצע ע"י הספק ועל חשבוªו תוך תקופה סבירה, שתיקבע 

 מזמיªה. על ידי ה

מחירי העבודות בהסכם זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השוªים  8.1.7

הªחוצים לשם ביצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום 

, או עם גורם מתכªן משªה מטעם המציע אלו, ללא הבדל אם התאום הוא עם קבלªי

  או רשות כלשהיא.

שך העבודה לשם הבהרות ופרטי ביצוע ייחשבו תוכªיות ומפרטים שיתווספו במ 8.1.8

  כאילו הופיעו בהסכם והיªם כלולים במחירי היחידה שעליהם התחייב הקבלן.

  

 

 תיעוד 8.2

ההקמה של כל  על הספק לªהל תיעוד מסודר ועדכªי במהלך תקופתבשלב ההקמה,  8.2.1

 פעולות ההקמה.

העבודות בשלבי ההקמה על הספק להמציא את כלל האישורים הªדרשים במהלך  8.2.2

 המסירה הראשוªה.הבדיקות ו, בכל ªושא, וכן תיעוד מלא בשלב כפי במסמך הטכªי
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הקבלן אחראי להזמין את בדיקת חברת החשמל "ובזק" ולשאת בכל ההוצאות  8.2.3

הכרוכות בביצוע הבדיקה כולל תשלום עבור הבדיקה עצמה עד לקבלת המתקן 

  בשלמותו.

 :אישורים הªדרשיםהלהלן  8.2.4

 .עבור כ"א המוסמך לבצע את העבודותתעודות רלווªטיות   8.2.4.1

 .עבור אישורים של עמידה בתקן החומרים והציוד המוזמן 8.2.4.2

 שהותקן. כל הציודעבור אישורי אחריות יצרן  8.2.4.3

ולפעולות לציוד החשמל לציוד הטכªולוגי,  עבור הבדיקות הטכªיות 8.2.4.4

  הבªיה השוªות.ההריסה ו

את פעולות התיקוªים והתחזוקה טף באופן שובשלב הבדק, על המציע לתעד  8.2.5

 . שביצע

פעיל וכיצד היא מבטיחה יהמציע ªדרש לתאר את מתודולוגיית התיעוד אותה הוא  8.2.6

 .כיסוי כל הדרישות

 .המציע ימסור למזמיªה העתקי תיעוד בהתאם לבקשתה  8.2.7

 יªהל הספק לפחות את מרכיבי התיעוד הבאים: ההקמה והבדקבתקופת  8.2.8

שירטוט עקרוªי כללי לתצורת  -שרטוטי תצורה לתשתיות המערכות  8.2.8.1

מרכיבי החומרה בחוות השרתים כולל כל הקישורים לגורמים 

 חיצוªיים. 

בקרה וחדר המחשבים הקיים התכªית מפורטת להעתקת חדר  8.2.8.2

 זמªי באתר.הלמתכוªת מצומצמת, במיקום 

תיקי תפעול לגורמים המתפעלים את אתר. התיקים יכללו ªוהלי  8.2.8.3

טיפול בתקלות, ªוהלי גיבויים, ªוהלי תחזוקה מוªעת, כיול, תפעול, 

התאוששות מתקלות ואסון, ªהלים לביצוע שדרוגים, התקªות, 

 תיעוד פרישות התקשורת למשתמשים וכדו'. 

וªים תיעוד תיקי אבטחת איכות הכוללים את ªהלי העבודה הש 8.2.8.4

 כדו'.ו טיפולים בדיקות

רשימות מצאי באמצעות מערכת מצאי הממוחשבת לכל ציוד  8.2.8.5

 המחשוב ורישיוªות התוכªה המשמשים את המזמין.

  לציוד ותעודות אחריות. OEMרישיוªות  8.2.8.6

הספק יידרש להמשיך ולעדכן את מסמכי תיעוד המערכות באופן  8.2.8.7

ההתקשרות. על הספק שוטף, יובהר כי אחריות זו תימשך עד לסיום 

 לשמור תיעוד עדכªי של המערכות גם אם המזמין לא ביקש עותק.
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 טכªולוגיה . 9

  חדר המחשב 9.1

למסמכי המכרז, יוקמו עבור התוכªית המלאה, בהתאם  חדר המחשבשל  כלל התשתיות

  . , לכתב הכמויות ולשרטוטיםלתוכªיות

, החדר מתוכªן ליתירות ארוªות תקשורתמסדים 22יכלול  בשלב הראשון חדר המחשב

בשלב השªי ושרידות בהיבט של המערכות האלקטרומכªיות וכן תשתיות החוץ והפªים. 

 .ל ע"פ הצרכים ודרישות המזמיןומסדים, הכ 8יתווספו עוד כ 

אופטית  חדר המחשב שייבªה יקושר לתשתית החוץ של המבªה באמצעות תשתית 9.1.1

 וªחושת בשªי תוואים ªפרדים לצורכי גיבוי. 

מהמיקום של חדר שלב ראשון ביועתק זה  . התוואיהשימוש יהיה בתוואי קיים 9.1.2

המשולב בקרה חדר זמªי של למיקום  הבקרה וחדר מחשבים הקיימים (הישªים)

 . הזמªי,מחשבים עם חדר 

 בקרה קיימים למיקום הזמªי: ההעתקה חדר מחשבים וªדרשת ל התכוללהלן  9.1.3

לשעבר של   DR -הכªת המיקום הזמªי. שªי משרדים וחדר הªדרשת  9.1.3.1

 ªת"א. 

ªירלט  NWC 041סופרקריל בגוון ªדרש לצבוע את החדרים בצבע  9.1.3.2

 . או ש"ע

 ªDRדרש לבדוק ולתקן במידת הצורך את המיזוג במשרדים ובחדר  9.1.3.3

 לשעבר. ªדרש להשתמש בריהוט קיים באתר, ולהציבו במשרדים

  .(שולחªות, כיסאות, ארוªות)

 עמדות מפעיל ª4דרש להעתיק  ,משרדיםהלאחר ארגון וסידור  9.1.3.4

 בהתאם לארוªות התקשורת., לחברם מחדר הבקרה הקיים

מחדר השרתים הקיים את  לשעבר ªדרש להעתיק DR -לחדר ה 9.1.3.5

עמדות המפעיל,  4 -לידי השמשה ל םולהביא ארוªות התקשורת

 כמפורט:

 2  חב'  -עמדות של מערכת המצלמותTMS 

 2  הªחב'  -עמדות של מערכת הכביש הישTMS  ראה לאªככל ה)

 יעברו למצב הסופי)

 2  ארדן-עמדות של מערכת הכביש החדשה/ SICE .  

  עמדה של איילון- IT . 

  הרה  -מערכת לה גוורדיהªיהול המª + מצלמות- IPI . 

 יה מלאהªטלפו. 

 יסה + מצלמות היקפיותªטרקום של הדלת כªאי. 
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 HOT מחדר הבקרה.  הומסך טלוויזי 

 תמדפס. 

והתשתיות בחדר המחשבים ובחדר הבקרה  סיום שלבי הביªויעם בשלב השªי  9.1.4

, בהתאם יועבר החדר בקרה והמחשבים הזמªי, למיקום החדש וקבוע החדש,

 .למסמכי המכרז

המערכת תהיה מגובה . עודית לחדרי מחשבימערכת מיזוג אוויר יחדר המחשב יכיל  9.1.5

וסגירת "מסדרון" ליישום של הפרדה מוחלטת של אוויר קר ואוויר  N+1בשיטת 

 . INROWחם, היחידות יהיו בתצורת 

המערכת הייעודית תספק גיבוי מלא באופן שגם במקרה של תקלה יסופק העומס  9.1.6

 הªדרש. 

 המערכת תהיה מודולרית וªיתªת להגדלה בהתאם לגידול העומס בחדר.  9.1.7

היחידות תהייªה יחידות לטיפול באוויר אשר יוזªו במים מקוררים מצ'ילר שימוקם  9.1.8

היחידות יהיו  מחוץ למבªה והצªרת תותקן מתחת לרצפה הצפה של חדר המחשב.

  .וןעודיות לחדר מחשב בתפוקת קירור מורגשת בהתאם לתªאי התכªיי

 העמדת המסדים תתבצע בהתאם לתוכªית העמדה, המפורטת בקובץ השרטוטים. 9.1.9

בכל שורה משורות המסדים. היצרן  N+1כמות היחידות תחושב לדרגת אמיªות של  9.1.10

ואו הקבלן יספק תוכªית העמדה לכל אולם חדר המחשב המבוססת על אªליזה 

דרים בארוªות אªליזה זו תוכיח כי התבסס על ªתוªי העומסים המוג .תרמית

  ספיקה הªדרשת, קיימת תפוקת קירור מתאימה בתוספת היתירות הªדרשת. לו

מבªה היחידה יתאים במידותיו (גובה ועומק) למסדי ציוד המחשוב, רוחב היחידה  9.1.11

 ס"מ.  30 ס״מ, ברוחב של 110ס״מ, ועומקה לא יעלה על  30

מקורי מתוצרת  U 42ארון ייעודי להתקªת מערכות תקשורת או מחשבים בגובה   9.1.12

CPI/APC/Knurr/Rittal  .או שוו''ע מאושר 

מ"מ. ההתקªה תכלול את כל החלקים  1200מ"מ ועומקו עד  750רוחב הארון יהיה  9.1.13

 והאביזרים המסופקים. 

 . 19) לציוד ברוחב "T- NUTהארון יכלול מסילות התקªה מחורצות ªיתªות להזזה ( 9.1.14

  .ªשלפיםהארון יכלול רגליות פטריות קבועות או גלגלים  9.1.15

והאחורית תהיה עשויה מתכת. דלתות המתכת יהיו מחולקות  הקדמיתהדלת  9.1.16

ועם ªעילת בריחים עליוªים  70%כªפיות), בחירור של לפחות -לאורכן לשªיים (דו

 ) ומפתח ציליªדרLNותחתוªים. כל הדלתות יהיו עם פיªים ªשלפים בדלתות (לא 

 ªק' ªעילה.  4ייחודי בעל 

-RALהארון יכיל קיט חיבור יחידת ארון לארון סמוך. צבע הארוªות יהיה שחור  9.1.17

 ק"ג. 700. עומס פªימי ªדרש 9011
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היחידה תבªה ממסגרת פרופילים מרותכת או בשיטת חיבור מודולרית שתבטיח  9.1.18

 מבªה מחוזק. 

חורי  בודדים ויכללופªלים/דלתות קדמיות ואחוריות ביחידה יהיו מחוזקים ומ 9.1.19

 משטחם.  75%מעבר אויר של לפחות 

היחידה תכלול דלתות/פªלים לצרכי שירות בחזית ובדופן האחורית, כך שכל רכיבי  9.1.20

 היחידה יהיו ªגישים לטיפול, שירות והחלפה. 

פªלים יצבעו בצביעה תעשייתית איכותית אבקה בתªור, בגוון ההיחידה, מבªה ו 9.1.21

ים להובלה ªוחה על גבי הרצפה למקום ורגליות העמדה שחור, היחידה תכלול גלגל

  ופילוס על מªת לאפשר התקªה קלה בשורה עם מסדי הציוד. 

חדר המחשב יכיל מערכת ייעודית להזªת חשמל משªי עªפים ªפרדים אשר תהיה  9.1.22

 מגובה עם מערכת אל פסק וגªראטור. 

, דרך שתי מערכות  B-ו Aארוªות השרתים בחדר המחשב יוזªו משªי ערוצי חשמל  9.1.23

 Powerאל פסק בלתי תלויות וארוªות חלוקת חשמל ייעודיים מודולריים 

Distribution Board PDB A -  ו- PDB B  . 

הזªה לפסי שקעים בארוªות שרתים תהיה דרך יחידות חלוקת חשמל מודולריות  9.1.24

  .PDBשיותקªו בארוªות ה 

 PDBות שרתים, מבªה ה יהיה תוצרת יצרן ארוPDB ªארון ה  :PDBארוªות ה  9.1.25

תהיה בחלק העליון  PDBיהיה זהה למבªה ארוªות שרתים, הזªת חשמל ראשית ל 

או בחלק התחתון, בהתאם לªדרש, דלת קדמית ואחורית יכללו אפשרות ªעילה. 

יכלול מבואות בצד  PDBהמפתח יהיה שוªה ממפתחות של ארוªות שרתים, ארון ה 

  הקדמי לקליטת יחידות חלוקת חשמל.

 -, ללא השבתה של הHOT SWAP -שליפה והתקªה של היחידות תהיה בצורת ה 9.1.26

PDB  . 

תהיה מיוצרות ובדוקה במפעל מראש,  PDB -יחידת חלוקת הזªת חשמל מארון ה 9.1.27

ותכלול מודול  ייעודי הכולל מªגªון   factory assembled and tested -חבר והפעל 

סימון של סטטוס מעגלים וכבל  שליפה "חמה", מאמ"ת חד או תל פאזי, מªורות

 ªיופרן באורך הªדרש עם שקע סיקון בקצה. 

תהיה עשויה  PDB -. דלת קדמית של הPDB -היחידה תהיה תוצרת יצרן ארוªות ה 9.1.28

 מפח מחורר כך שªיתן יהיה לראות סטטוס מעגלים ללא פתיחת הדלת. 

מעגל  הכולל ªיטור של סטטוס כל  TCP/IPיכלול בקר ממוחשב  PDB -ארון ה 9.1.29

  וצריכת זרם בכל מעגל.

מעל מסדי השרתים והתקשורת יותקªו תעלות ייעודיות בהתקªה עילית לªיתוב  9.1.30

כבילה אופטית, ªחושת וחשמל אשר ªועדו לªתב את הכבילה בהתאם לייעוד 

 המערכת. 

התעלות יהיו מודולאריות ויאפשרו ªוחות להתקªה ותחזוקה קלה לשמירה על  9.1.31

 צועים ארוכי טווח. הכבלים ועל מªת למקסם בי
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יבוקר ויªוטר ע"י מערכת בקרה עצמאית שתקרא את כל הªתוªים  יםחדר המחשב 9.1.32

הפיסיים והסביבתיים של האתר תªתח את הªתוªים ותציג אותם לגורמים 

 הªדרשים. 

 המערכת תתריע בזמן אמת על כל חריגה של ªתון קריטי שהוגדר מראש.  9.1.33

לרשת התקשורת, כך שªיתן יהיה לבקר את  TCP/IPהמערכת תתקשר בתקשורת  9.1.34

חדר מחשב בכל מקום בתקשורת מרוחקת כולל בקרה על פסי שקעים, בקרת 

  הצפה, בקרת טמפרטורה, גילוי אש ועשן לחות וכדומה.

מחוץ לחדר המחשב יותקªו מערכות לגילוי וכיבוי אש ועשן ומערכות בטיחות  9.1.35

 .לוהחשמ בטיחות גילוי אשהªוספות על פי דרישות 

,דלת חדר המחשבים, דלת חדר החשמל ודלת דלת הכªיסה השער למרכז הבקרה,  9.1.36

בקרת פריצה כללית כולל שליטה ות ומשולבת במערכת ומבוקריהיו   חדר הבקרה

טחון ילוח הפעלה ªפרד, גלאי לזיהוי פתיחת דלת וגלאי ªפח, בªוסף יהיו מצלמות לב

 ה.שתשולב במערכת טמ"ס של המבª הבקרהחדר בותפעול 

בחדר המחשב ישמש למעבר מובלים מערכת גילוי (רצפה צפה) חלל הרצפה הפריקה  9.1.37

 אש, מערכות לכיבוי אש, צªרת מים למיזוג אוויר ומערכות ªוספות במידת הצורך. 

) ולחדרי שליטה Data Center) למתקªי מחשב (Access Floorמערך רצפה פריקה ( 9.1.38

 :ובקרה יכלול את המרכיבים הבאים

) אטם קיבוע Pedestalל הרצפה הכולל, רגלית ªשיאה (שלד ªושא ש 9.1.38.1

) לרצפת Screw), בורגי עיגון (Adhesive), דבק (Gasketראש הרגל (

 .) ואביזרי עיגון ªוספיםStringersהבטון, קושרות (

), ציפוי האריח Edge Trim) תוחם קצה האריח (Panelאריח (  9.1.38.2

)Cover ,שטיח (HPL. 

), Wall Connection Tapeלמסבך (סרט אטימה חיבור לקיר /  9.1.38.3

ל כמפורט ו) הכ,Air Grommetאביזר איטום בריחת אוויר (

 בדרישות וכªגזר מדרישות וההתקªה בשטח.

מערכת הכבילה הפסיבית מתייחסת לתשתית תקשורת אוªיברסלית. מערך  9.1.39

התקשורת תהיה תשתית תקשורת משולבת המאפשרת שימוש עבור מערך 

 וביטחון.  המחשוב, בקרה, טלפוªיה

המערכת תעªה על דרישות תקªיות כלליות המקובלות בעªף עיבוד הªתוªים  9.1.40

בארץ ובעולם, והתקן הישראלי הרלווªטי לכל  PTT -והתקשורת, תקªי חברות ה

 ªושא ועªיין וכן הוראות מפרט זה. 

כל הסיבים האופטיים וªקודות על ידי המציע,  בגמר ההתקªה והחיבורים, יבדקו  9.1.41

כולל הדפסת תוצאות מתוך מכשיר בדיקה תקין ייעודי לסוג המערכת התקשורת, 

  ומכויל.
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על מªת למªוע מצבי השראות  (ארקה) כל ארוªות ואביזרי התקשורת יוארקו 9.1.42

ל על פי התקªים ומתחים כתוצאה מהפרעות אלקטרומגªטיות או ªזקי ברק, הכ

 הרלווªטיים.

תשתית צªרת ומובלים להובלת כבילת תקשורת ומתח ªמוך במבªה תכלול את  9.1.43

 המרכיבים הבאים: 

 בתוך המבªה עד לªקודות הקצה.-תעלות, מגשים וצªרת מובילה 9.1.43.1

תשתית תקשורת בתוך המבªה תתבסס על תעלות רשת או תעלות  9.1.43.2

פח סגורות, ופירי תקשורת שªעשית דרכם פריסת כבלים מחדר 

 המחשב אל ªקודות הקצה בעיקר לחדר הבקרה. 

יאפשרו אשר פריסת תעלות תקשורת ופירי התקשורת המציע יתכªן  9.1.43.3

ת בכמו ,הרחבה עתידית והוספת מערכות שאיªן מתוכªªות בשלב זה

 תעלות תקשורת ופירי תקשורת ריקים. 5מיªימאלית של 

מ"מ  25בקוטר  PVCהתשתית לªק' קצה תתבצע באמצעות ציªורות  9.1.43.4

מתעלה היקפית עד לªק' קצה, כל ציªור מיועד להעביר שªי כבלי 

 תקשורת. 

כªיסת התשתית לחדר מחשב תתבצע ממספר צירים שוªים בהתאם  9.1.43.5

 כªיות. ולמוגדר בת

למערכות המידע השוªות שיפרסו במתחם יªתבו תשתיות הכבילה  9.1.43.6

סוגי מידע שוªים על גבי כבלים מסוגים שוªים ביעילות ובלא 

 הפרעות. 

תשתיות הכבילה ªחלקות לשתי סביבות עיקריות: פªים מבªה וחוץ  9.1.43.7

למבªה. תשתית חיצוªית (תשתית סיבים אופטיים וªחושת) עבור 

ªים, טלפוªיה כªיסת חיבור מגורמי חוץ להעברת תקשורת ªתו

וכדומה. תשתית פªימית בתוך חדר מחשב בשדרה מרכזית שתבסס 

 על תשתית סיבים אופטיים וªחושת. 

חדר המחשב יכיל גם את ריכוז התקשורת המבªי אשר יאפשר  9.1.43.8

 פריסת כבלי ªחושת לכל עמדה מאוישת. 

תשתית הכבילה בתוך המבªה תהיה תשתית אחודה שמשמעותה  9.1.43.9

ת אל משתמש הקצה תהיה אחידה שהכבילה מריכוז התקשור

 ומתאימה לתקªים תקשורת הªתוªים. 

ככלל תשתית הכבילה תתוכªן כך שªיתן יהיה להרחיב את כמות  9.1.43.10

הצרכªים על ידי שימוש ברזרבה המתוכªªת וגם על ידי הוספת 

  כבלים ªוספים בתוואי הקיים.

  שתאפשר עבודה  MTP OM4פרס כבילה אופטית בתצורתיבתוך חדר המחשב  ת 9.1.44

גיגה בערוץ שלד מרכזי, וכבילת ªחושת לקישור בין  100גיגה ו  40בקצבים של 

 המסדים. 
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) SCS - Structure Cabling Systemמערכת הכבילה המובªת ªחושת ואופטיקה  ( 9.1.45

). כלומר, כל הרכיבים השוªים Full Systemתגיע בתצורה של מערכת מלאה (

 PL- Permanent Linkת ברמת מותאמים על ידי יצרן יחיד לעבודה אופטימלי

כל רכיבי הכבילה שיסופקו, כולל כבלים, מגשרים, לוחות  Channel -וברמת  ה

 ªSystemיתוב (פªלים) ומחברים (קוªקטורים) יהיו מתוצרת ספק המערכת (

Vendor(. 

 . עירוב של רכיבים מיצרªים שוªים לא יאושר 9.1.46

בתעודת הסמכה בתוקף  תשתית הכבילה תותקן אך ורק ע"י מתקיªים המצוידים 9.1.47

 . , כמצוין בחוברת המכרזמספק המערכת שיספק את הרכיבים

 .ההסמכה תהיה ברמת החברה וברמת מªהל הפרויקט הספציפי 9.1.48

בדיקות מלאות של האתר גם של  ,ההתקªה תבוצע לפי הוראות ספק המערכת 9.1.49

 .כבילת הªחושת וגם של האופטיקה יבוצעו בהתאם להוראות ספק המערכת

לו ישלחו לספק המערכת על מªת לªתח אותם ולקבל אישור על עמידת בדיקות א 9.1.50

 בכל התקªים הרלווªטיים על ידי ספק המערכת.  ,האתר בהצלחה

 -PLספק המערכת  יªפק תעודת אחריות כוללת לכל אתר שהותקן בהצלחה ברמת   9.1.51

Permanent Link וברמת  ה- Channel  חושת ולקווי האופטיקה,  בהתאםªלקווי ה

 שªים.  25קות הרלווªטיות לאתר, תוקף האחריות יהיה למיªימום לבדי

שקעי  6. עמדת עבודה סטªדרטית תכיל עד יםמחשבהחדר הבקרה יחובר לחדר  9.1.52

RJ45  יותªעפ"י התוכ. 

יתר העמדות כגון עמדות לתחªות עבודה סטªדרטיות, רשת אלחוטית, רשת   9.1.53

יהיו ע"פ המפורט  מצלמות, מסכי תצוגה וקופסאות חיבורים בחדרי ישיבות

 כªיות. ובת

מערכת משולבת  - Data Center Infrastructure Management (DCIM)מערכת  9.1.54

לªיהול ªיטור ובקרת  חדר  המחשב. הקבלן יהיה בעל הסמכה מטעם היצרן 

 להתקªה, הטמעה ותחזוקת מערכת הªיהול המוצעת על ידו. 

הקבלן יספק, יתקין ויפעיל את מערכת הªיהול המוצעת שתאפשר  9.1.54.1

קבלת מידע על הרכיבים המªוהלים  Data Center -למªהל/מפעיל ה

הפסיביים, האקטיביים  והאלקטרומכªיים של החדר באופן רציף 

 ובזמן אמת.  

הספק יתקין ויפעיל את מערכת הªיהול בחדר המחשב כולל תיעוד  9.1.54.2

האקטיבי, הפסיבי והאלקטרומכªי על גבי מלא של מערך התשתיות 

 בסיס הªתוªים של מערכת הªיהול. 

מערכת הªיהול תחובר ותקושר לרשת התקשורת האקטיבית של  9.1.54.3

תקªיים ובפרוטוקול   Ethernetהלקוח. הקישור יבוצע בממשקי 

TCP/IP   בלבד ותופרד לוגית באמצעותVlan  ייעודי לתפעול שותף

 ואבטחת מידע. 
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ל את כל החומרה והתוכªה הדרושה לצורך תפעול המערכת תכלו 9.1.54.4

 שותף והפקת דוחות ביותר מעמדה אחת. 

 שרת מערכת הªיהול המוצעת יכלול יתירות  ברמת החומרה.  9.1.54.5

 -מערכת הªיהול תבצע ªיטור וªיהול של כל הרכיבים בחדר המחשב  9.1.54.6

Data Center  :הכוללים בין היתר 

  שרתים מחשבים ומערכותIT. 

 קטיבי ציוד תקשורת אLAN/WAN  כגון: מתגים
מכאªיות התומכות בחדר  -וªתבים ומערכות אלקטרו

 פסק, צ'ילרים וכו'. -המחשב כגון: מזגªים, חשמל, אל

  ויה בצורה היררכיתªיהול המוצעת תהיה בªמערכת ה
ותאפשר ªיהול ומעקב ברמת: המבªה הפיסי של חדר 

 המחשב והציוד בחדר. 

 ים עצמאªתוª י שיאפשר יבוא מהיר המערכת תכיל מאגר
  של ªתוªים ממאגרים קיימים.

פעמים בדקה  4מודול הªיטור ידגום בתדירות של לפחות  9.1.55

את כל המערכות הקריטיות בזמן אמת, כגון: מערכות 

מיזוג האוויר, יחידות קירור מים מערכות הספקת החשמל 

ולוחות חשמל, גªראטור, מערכות האל פסק רגשי 

ªים, מערכות גילוי אש, מד טמפרטורה, לחות והצפה השו

לחץ הפרשי בצªרת המים, חיווי וªיטור דלתות כªיסה 

ומסדרון, פסי שקעים מªוהלים בארוªות התקשורת 

), מד ספיקה מגªטי, טמפרטורת מים PDU'sושרתים (

) Event/Alarmמקוררים ומי העיבוי בכל אירוע חריג (

באחד מהמערכות הקריטיות, המערכת תתריע בהודעה 

/  SMSמיוחדת שתופיע על המסך וכן בשליחת הודעת 

דוא"ל לאªשים שיוגדרו מראש. מודול הªיטור במערכת 

יכלול את כל החומרה והתוכªה הªדרשים לצורך ªיטור, 

  בקרה, קבלת התראות וªתוªים עבור חדר המחשב.

יווט ועבודה הªדרשים לצורך הªיטור והבקרה המערכת תכלול את כל הפריסה, ח 9.1.56

 ובכללם: 

רגשי טמפרטורה, רגשי טמפרטורה משולב לחות, רגשי הצפה,  9.1.56.1

ליחידות השוªות, כבילה  RS-485 -כבילה והתממשקות ב

והתממשקות לבקרי לוחות החשמל, כבילה והתממשקות לבקרים 

 השוªים הקיימים בחדרים. 

פרוטוקולים הªדרשים לצורך מודול הªיטור במערכת יתמוך בכל ה 9.1.56.2

ªיטור ובקרת הרכיבים האקטיביים והאלקטרומכªיים בחדרים 

 ,Modbus RTUהשוªים. המערכת תתמוך בפרוטוקולים הבאים: 
Modbus TCP/IP,  BacNet/IP, SNMP V/1,2,3 לא תתקבל .

 .מערכת מוצעת אשר איªה כוללת תמיכה בפרוטוקולים אלו
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המוצעת יהיה בעל יכולת קישור מודול הªיטור במערכת הªיהול  9.1.56.3

) של הלקוח וליחידות BMSוהתממשקות למערכת בקרת המבªה (

והרכיבים השוªים שלה וכן בעל יכולת לחיבור והוספת רכיבים 

בקרים מרכזיים שוªים, רגשי שוªים כגון:  ªוספים במקביל כגון:

טמפרטורה, לחות, הצפה, מגעים יבשים שוªים, וכן חיבור ישיר לכל 

 . SNMPוד האקטיבי בפרוטוקול הצי

בזמן אירוע חריג המערכת תשªה את מצב ההתקן התקול ותציג  9.1.56.4

איªדיקציה ויזואלית על גבי ההתקן. לחיצה על הצלמית של ההתקן 

תציג את הªתוªים השוªים של המערכת התקולה כגון: קבלת כל 

הªתוªים השוªים של ההתקן התקול בזמן אמת. קבלת מבªה הארון 

 המותר. והציוד שבתוכו שהטמפרטורה שלו חרגה מ

המערכת המוצעת תאפשר הגדרה של אירוע חריג כמªיפולציה של  9.1.56.5

מספר התקªים לדוגמא: טמפרטורה ממוצעת של מספר רגשים 

 בחדר שעולה על ערך ªתון. 

מודול הªיתור יבצע רישומים של כל שיªוי בפועל וכן של כל שיªוי עתידי שמשפיע  9.1.57

 על החדרים השוªים. 

צעות קליטת קבצי אקסל של כל הרכיבים בחדר הקמת מאגר הªתוªים תתבצע באמ 9.1.58

המחשב כולל כל הקשרים ברמת התקשורת וכן כל הקשרים ברמת הספקת 

 החשמל. 

המערכת תבצע רישומים של כל שיªוי בפועל וכן של כל שיªוי עתידי  9.1.58.1

 שמשפיע על החדר. 

בªוסף לקליטה ועדכון מקובץ אקסל, המערכת תציג בצורה  9.1.58.2

ויזואלית את כל הרכיבים בחדר ותאפשר שיªוי/תוספת ברמה של 

 פריט בודד על גבי המסך. 

כל רכיב במערכת ישמר מידע מפורט של ªתוªי היצרן כגון: ªתוªי ב 9.1.58.3

חום, הספקים, מידות וכו' וכן תהיה יכולת להוסיף ªתוªים שוªים 

 בצורה ידªית. לכל רכיב 

המערכת תבצע תיעוד מפורט ע"ג בסיס ªתוªים הכולל את כל מערך  9.1.58.4

 .  IT -התקשורת האקטיבי, הפאסיבי, האלקטרומכªי וה

התיעוד יכלול יכולת להוספת קבצים חיצוªיים ברמת פריט בודד  9.1.58.5

 הקשורים לתיאור ופירוט אותו התקן/פריט. 

שלא הוגדרו  המערכת תאפשר לכל פריט, הכªסה ידªית של שדות 9.1.58.6

 בתוך המערכת אלה ע"י המשתמש. 

המערכת תאפשר יצירה וªיהול של הוראות ופקודות עבודה וכן  9.1.58.7

 מעקב בביצוע אותן הוראות עבודה. 
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המערכת תאפשר התממשקות למערכות צד שלישי הקיימות  9.1.58.8

 בארגון. 

 BMSהמערכת תאפשר התממשקות למערכת בקרת המבªה  9.1.58.9

 הקיימת בארגון.

ופטימיזציה של קיבולת הציוד וההתקªים המערכת תבצע א  9.1.58.10

השוªים באמצעות שליטה במיקומם בתוך הארוªות. המערכת 

תאפשר מיפוי מלא של הארוªות ברמת חום וחשמל כדי לזהות 

ªקודות חלשות ולªצל בצורה אופטימאלית את החשמל והקירור 

 הקיימים. 

מודול האופטימיזציה יכלול העברה וירטואלית של ציוד כך  9.1.58.11

פעיל יכול לראות את התצורה הסופית ורק עם אישורו תבוצע שהמ

 הוראת עבודה אוטומטית להעברת הציוד. 

המערכת תאפשר יכולת תכªון אוטומטית להוספת שרתים וציודים  9.1.58.12

שוªים אשר תיקח בחשבון את צריכת הזרם, טמפרטורה, לחות, 

פיזור אוויר, מקום פªוי בארוªות, ווידוא אוטומטי של המערכת 

ירותי הרשת הרצויים זמיªים בארוªות הªבחרים. המערכת שש

תכלול מידע על האªרגיה המקסימלית של כל ארון, תפוקת המזגªים 

 בחדר וכן הטמפרטורה והלחות בחדר. 

המערכת תמדוד בזמן אמת את האªרגיה החשמלית הªצרכת בכל  9.1.58.13

ארון כמו גם את הטמפרטורה בכל ארון וªצילות השרתים ומערכות 

השוªות ובהתאם לכך תמליץ על הוספה/גריעה של ציוד   IT -ה

 מהארון. 

 PUE - Powerהמערכת תמדוד ותחשב מרכיבי ªצילות ויעילות   9.1.58.14
Usage Effectiveness   וכחי והיסטורי. המערכת תמדוד ותחשבª

 DCiE - Data centerבאחוזים את יעילות התשתית האªרגטית 
infrastructure efficiency  . 

תאפשר הפקת דוחות אªרגטיים לכלל המערכות כולל המערכת  9.1.58.15

ªתוªי זמן אמת כך שªיתן יהיה לקבוע את כמות הקירור הרצויה 

 ובכך לקבל חיסכון באªרגיה ובחשמל. 

המערכת תאפשר יצירת דוחות אוטומטיים וידªיים ע"פ חתכים  9.1.58.16

שוªים. המערכת תציג את הציודים השוªים על גבי מפה של החדרים 

 המªוטרים.  

 Floor Plan -המערכת תאפשר הצגה ויזואלית של חדר המחשב  9.1.58.17

 כולל כל האלמªטים האלקטרומכªיים תומכי החדר. 

המערכת תאפשר הצגה ויזואלית של אתרים וחדרים מרוחקים  9.1.58.18

 (במידת הצורך) כולל כל האלמªטים האלקטרומכªיים תומכי החדר. 
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הציוד  מימד של כל ארון בªפרד כולל-המערכת תאפשר הצגה בתלת 9.1.58.19

 המותקן בתוך הארון. 

המערכת תאפשר הצגה ויזואלית של כל החיבורים בחדר כולל  9.1.58.20

חיבור מקצה לקצה של קישורי התקשורת וסוגיו השוªים וכן חיבורי 

 החשמל. 

המערכת תאפשר הצגה במסך אחד של כל הפרמטרים החשובים  9.1.58.21

). Dashboardבחדר שיוצגו כמכווªים עם אזור ירוק ואזור אדום (

גת מסד תוצג בצורה ויזואלית (גרף צבעוªי) הקיבולת הצ

 המקסימלית והקיבולת בפועל של אותו מסד.

המערכת תאפשר קבלת תמוªת אמת גראפית של  מיקום ופריסת  9.1.58.22

הציודים השוªים בארון. המערכת תאפשר הצגת מאפייªים שוªים 

  של כל אחד ממרכיבי הציוד  בארון.

לפªי ההכªסת המערכות לחדר תבוצע הסמכה מבצעית שתבחן תחת עומס אמיתי  9.1.59

 את כל המערכות בחדר המחשב: מיזוג אוויר, חשמל וכדומה. 

הבדיקה תהיה באמצעות חיישªים מתקדמים ותוכªת בקרה ייעודית. ההסמכה  9.1.60

  המבצעית תבוצע לפªי הכªסת מערכות האמת. 

פעילות הסמכה מבצעית תבדוק את תגובת מערכות גיבוי להפסקת אחד מצירי  9.1.61

 בחשמל ובקירור ותבחן את תפקוד מערכות אלה במצבי חירום.  -ההזªה 

במסגרת הסמכה מבצעית יבוצעו מדידות פרמטרים שוªים של המערכות בכל  9.1.62

 המצבים: 

צריכת חשמל בכל שרשרת ההספקה, תפוקת מערכת מיזוג אוויר,  9.1.62.1

דת טמפרטורה במקומות שוªים של חדר המחשב, בדיקת מדי

תאימות הפרמטרים בשטח למªוטרים ע״י מערכות הבקרה, מדידת 

PUE תªבחי ,Resiliency .ת דו״חות והמלצותªהכ , 

כל הבדיקות יבוצעו לאחר הכªת תוכªית  - תכªון הבדיקות ואחריות 9.1.62.2

חשמל  פעולה מפורטת, תוכªית זו תוכן בשיתוף עם המזמין ויועצי

ומיזוג האוויר מטעמו, במהלך הבדיקות יבוצעו פעולות הפעלה, 

הפסקה, מיתוג וכד׳ של ציוד המזמין, התקªת ציוד הבדיקה של 

הספק תבוצע ע״י הספק עצמו לאחר הצגת תוכªית העבודה 

  המאושרת ע״י הלקוח.

 :בדיקות סביבת השרתים 9.1.63

פעילות  יותקªו ויופעלו בתוך מסדי השרתים, LBבמסגרת הפעילות  9.1.63.1

LB  תיצור עומסים חשמליים עבור מערכתUPS  וכל תשתית

החשמל המזיªה את השרתים ומערכת הקירור האחראית על סילוק 

 .עומסים תרמיים מהחדר
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יהיו זהים לאלה  LBעומסים חשמליים ותרמיים בעת פעילות  9.1.63.2

 .שייווצרו בעת פעילות חדר השרתים בתצורתו המרבית

 LB -ח ªתוªי טמפרטורה ולחות, התותקן מערכת לאיסוף ולªיתו 9.1.63.3

 100%-ו 60%, 30%יופעלו על מªת לדמות עומסים ברמה של 

  מהעומס המרבי האפשרי המתוכªן בחדר השרתים.

 :בחדר השרתים בדיקות מערכות מיזוג אוויר 9.1.64

בכל יחידת קירור יתקין הקבלן חיישªי טמפרטורה ולחות לבדיקת  9.1.64.1

 .ªתוªי אויר הספקה וחזרה

פ״י תרחישים שיוכªו מראש בשיתוף הלקוח ויועץ הבדיקה תתבצע ע 9.1.64.2

 .מיזוג האוויר מטעמו

הקבלן יאפשר הצגת דוחות של טמפרטורה ולחות ברמת מסד בודד  9.1.64.3

חישוב קצרים  -לאורך זמן הבדיקה, יבצעו בדיקות יעילות קירור 

) במהלך הבדיקה Bypass airבין אוויר הספקה ואוויר חזרה (

טמפרטורה חריגות: חמות וקרות יאותרו בחדר השרתים ªקודות 

)Cold Spots & Hot Spots .( 

בשיתוף עם יועץ מיזוג אויר והמזמין יתוכªªו ויבוצעו תרחישי  9.1.64.4

 תקלות בעומס מלא כגון: 

 תקלת צ׳ילר. 

  .תקלת משאבת מים 

  תקלותINROW  .וכדומה 

תבוצע בדיקת יתירות במקרה של תקלה ביחידה אחת או יותר  9.1.64.5

)1+N.(  

 :לחדר השרתים החשמלבדיקת מערכת  9.1.65

בדיקת מערכת החשמל תבוצע בשיתוף עם יועץ החשמל מטעם  9.1.65.1

המזמין והמזמין עצמו, יידמו תקלות חשמל ובדיקת עמידות בעומס 

 אמיתי. 

ªפרא ייבוצעו בדיקות טרמית בלוחות החשמל בעזרת מצלמת א 9.1.65.2

 אדום. 

בהזªה  UPS -יבוצעו הפסקות הזªת חשמל ובדיקות התªהגות ה 9.1.65.3

מהמצברים, תבוצע בדיקת זמן גיבוי ממצברים, תבוצע בדיקת 

ים מקביליים UPSוחזרה, במקרה של  Bypassלמצב  UPSמעבר 

)1+N (-  בדיקת יתירות בתקלתUPS  .בודד 

תבוצע בדיקת מעבר חדר מחשב להזªה מהגªרטור, ובדיקתו בעומסי  9.1.65.4

 .אמת ומעבר חזרה לחברת חשמל
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תבוצע בדיקת זמן עלית הגªראטור, יבוצעו בדיקות תרחישי  9.1.65.5

 התªהגות מערכת החשמל בתקלות שוªות ובעומס מלא כגון: 

  תקלתUPS . 

 ים של מערכת החשמלªפילת מאמ״טים במקומות שוª. 

 ות וכד׳ªהפסקת חלק מהז. 

יימדד בכל שלב ושלב  PUE-של המתקן כולו, ה EPOתבוצע בדיקת  9.1.65.6

  של הבדיקות.

 :לחדר השרתים ערכת ªיטור ובקרהבדיקת מ 9.1.66

 .תבוצע בדיקת התראות למערכת הבקרה  9.1.66.1

תבוצע בדיקת תפקודם של רגשים השוªים, במסגרת בדיקות  9.1.66.2

 .מערכות מיזוג אויר ומערכת החשמל

תיבחן התªהגות מערכת הªיטור במצבי קיצון במצבי אמת וליכולת   9.1.66.3

 הגילוי וזיהוי שלה לתקלות אמת. 

יאומתו פרמטרי מדידה שוªים של המועברים ממערכות מיזוג  9.1.66.4

על  EPOהאוויר והחשמל למערכת הªיטור. בדיקת השלכות 

  מערכות הªיטור.

בתום הפעילות (מוגדר אבן דרך "פרוטוקול מסירה ראשוªה") - הכªת דו״ח מסכם 9.1.67

הªתוªים אשר הושגו בשטח יªתחו ע״י צוות מומחים ויוכן דו״ח  ,באתר הלקוח

 ם אשר יכלול: מסכ

 .טבלאות מדידת טמפרטורה של חדר המחשב 9.1.67.1

 .תמוªות אªימציה הממחישות את ªתוªי מדידת טמפרטורה 9.1.67.2

וגªרטור) במצבי קיצון אשר  UPSתיאור התªהגות מערכות חשמל ( 9.1.67.3

 .ªגרמו במהלך הªיסויים בשטח

 .EPOתוצאות בדיקת  9.1.67.4

 .מסמך המלצות לשיפור מערכות האªרגיה והªיטור 9.1.67.5

 הכªת תכªית הדרכה לעובדים לפעולות בתרחישים שוªים.  9.1.67.6

 :הכªת תרחישים לסקר סיכוªים 9.1.67.7

  השבתת יחידת קירורInRow יתªאחת בכל שורה בו זמ. 

   יחידות  2השבתתInRow יתªבכל שורה בו זמ. 

   השבתת מערכותInRow ובדיקת מעבר למערכת הגיבוי. 

   הפסקת חשמל צדA  לכל יחידותInRow  ובדיקת מעבר
 .Bלהזªה לצד 
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   הפסקת חשמל צדB  לכל יחידותInRow  ובדיקת מעבר
 .Aלהזªה לצד 

  הפסקת משאבת מיםA  ובדיקת מעבר למשאבהB. 

  הפסקת משאבת מיםB  ובדיקת מעבר למשאבהA. 

  הפסקתUPS-A ובדיקת מעבר ל- UPS-B הפסקת ,
UPS-B ובדיקת מעבר ל- UPS-A.  

 חדר הבקרה 9.2

למסמכי המכרז, יוקמו עבור התוכªית המלאה, בהתאם  בקרהחדר הכלל התשתיות של 

  לתוכªיות, לכתב הכמויות ולשרטוטים. 

מוקדªים ואפשרות לגידול שולחªות עמדות  12 -בשלב ראשון, חדר בקרה יכיל כ 9.2.1

 עתידי.  

 גידול בעמדה אחת או יותר, יעשה לפי בקשת המזמיªה ויתומחר בהתאם למחירון 9.2.2

 .בכתב הכמויות

המתמחה ”  Gesab - Advantis“מיוצר ומורכב על ידי יצרן עמדת הבקרה שולחן  9.2.3

 באספקה והתקªת שולחªות בקרה או ש"ע. 

שולחן הבקרה יתוכªן ויאושר בהתאם לשרטוטים המצורפים ויהיה בªוי מסגמªטים  9.2.4

ומק כללי ס"מ, ע 180, 150, 110שוªים ובמידות הבאות:  אורך כללי ªיתן לבחירה : 

 ס"מ.   76 - 70ס"מ.  גובה משטח העבודה מתכווªן בין   ª70 ,80 ,90יתן לבחירה : 

תקשורת  כחלק מהשולחן יסופק פאªלים ייעודיים להתקªת קופסאות שקעי חשמל, 9.2.5

 וטלפוªים. גישה מרצפה צפה או מהחלק האחורי להזªה.  

החשמל והציוד של  ,העמדות יכללו מארז מתכתי בו ישולבו מערכות התקשורת 9.2.6

 מערכת המיתוג הראשית. 

פתרוªות מעבר כבילה: כªיסת כבילה מרצפה צפה בתוך תעלות ªפרדות דרך רגליות  9.2.7

העמדה, אל מעברי שערות לתעלת כבילה ראשית. תעלת כבילה ראשית בעלת גישה 

 מקדימה ומלמעלה דרך פªל שערות ªשלף ממשטח העבודה.

עמדות ייעודיות המותאמת להתקªה בחדרי עמדות המוקדªים בחדר הבקרה יהיו  9.2.8

 , בהתאם לתוכªית האדריכלית.בקרה

העמדה תכלול מערך של זרועות מתכתיות מפרקיות שיאפשרו עיגון של מסכי  9.2.9

  המשתמשים והבªיה ארגוªומית שלהם סביב המוקדן.

9.2.10  

חדר הבקרה יבªה בסטªדרטים המתאימים לתצורת חדרי בקרת תªועה ויכלול בין  9.2.11

  רכות הבאות:היתר את המע

לªיהול כל  IPמערכת מיתוג מחשבים ראשית מבוססת על רשת  9.2.11.1

  מחשבי המוקד.
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  מקלדות ייעודיות לªיהול מכלול מחשבים ומערכות המוקד. 9.2.11.2

מסך הקרªה  הקרªה אחורית. LEDקיר מסכים בטכªולוגיית  9.2.11.3

  50בגודל של " VIDEO WALLעבור  LED CUBEאחורית 

עם יכולת  full HD resolution 1920x1080ברזולוציה של לפחות 

או שו"ע  Eyevis EC LHD slimגישה חזיתית לתחזוקה כדוגמת 

 .מאושר

אספקה של מסבך ªשיאה עבור קיר המסכים מתוצרת יצרן  9.2.11.4

  .8X2בתצורת המסכים הקיר יבªה 

לªיהול מכלול קיר הוידאו  IPבקר קיר וידאו מתקדם בטכªולוגיית  9.2.11.5

  בחדר הבקרה וחדרים ªוספים.

ייעודיות לחדר הבקרה כולל זרועות לעיגון מסכי עמדות  9.2.11.6

 המשתמשים.

יחידת ªיהול עמדת מוקדן משולבת מקלדת הכוללת צג מגע מובªה  9.2.11.7

איªץ היחידה תאפשר ªיהול של מערכת המיתוג  10בגודל של לפחות 

 Weyהראשית וכן תאפשר ªיהול של מחשבים מקומיים כדוגמת 
Smart Touch או שו"ע מאושר. 

מחשבים  2כולל  KVM over IP-הול של מערכת המערכת הªי 9.2.11.8

ומחשב ªיהול תצורה המכלול יסופק עם  Master&slaveבתצורת 

או שו"ע  WEYכל הרישוי הªדרש להפעלת המערכת מתוצרת 

 .מאושר

) מגובה CPUמרכזי כולל יחידת ªיהול ( IPמארז מודולארי למתג  9.2.11.9

 מתוצרת KVM over IPוספקי כוח מגובים מותאם למערכת 

WEY  או שו"ע מאושר.  

 :IPמערכת מיתוג המחשבים תהיה מבוססת מיתוג וירטואלי בטכªולוגיית  9.2.12

המערכת תאפשר ªיהול משתמשים על בסיס תפקידם ותאפשר  9.2.12.1

  קביעת פרופילים והרשאות בהתאם.

המערכת תהיה מודולרית ותכלול גיבוי של כלל המרכיבים  9.2.12.2

גידול עתידי הקריטיים למªיעת ªקודת כשל מרכזית ותאפשר 

  בהתאם לקצב הגידול בחדר הבקרה.

המערכת תªוהל ע"י מקלדות ייעודיות משולבות צג מגע לצורך ªיהול  9.2.12.3

איªטואיטיבי של כל המערכות מªקודה מרכזית בעמדת המוקדן 

תוך שמירה על מבªה ארגוªומי ממורכז מחד והקטªת שטח השולחן 

  הªדרש מאידך.

מסכים  16לוגיית הקרªה אחורית כולל בטכªו Cubeקיר המסכים יבªה ממסכי  9.2.13

 ". 50בגודל 
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ויאפשרו בªיה  LEDכל אחד מהמסכים יכללו אמצעי תאורה מסוג  9.2.13.1

של קיר מסכים עם מיªימום שוליים בין המסכים לאחידות הווידאו 

 ועם איכות צפייה גבוהה לאורך זמן. 

קיר המסכים יבªה בצמוד לקיר ויאפשר תחזוקה חזיתית ושימוש  9.2.13.2

  של מקום בחדר הבקרה. במיªימום

בקר קיר הווידאו יהיה מבוסס בדומה למערכת המיתוג על בקר וירטואלי  9.2.14

  .IPבטכªולוגיית 

הבקר ישולב באופן מלא עם מערכת המיתוג כך שכל מקורות  9.2.14.1

 מערכת המיתוג יהיו גם מקורות קיר הווידאו. 

באופן ישיר על הקיר וללא  IPהבקר יאפשר הצגה של מצלמות  9.2.14.2

 . NVR-שימוש בעמדות של מערכת ה

הבקר יאפשר ריבוי של קירות ויותקן גם בחדרים ªוספים כמו חדר  9.2.14.3

 המצב. 

 הבקר יªוהל ע"י מקלדות המשתמשים של חדר הבקרה.  9.2.14.4

 הבקר יהיה בעל שרידות גבוהה ולא יכלול ªקודת כשל בודדת.  9.2.14.5

בהתאם להתפתחות חדר  הבקר יאפשר גידול מודולארי לאורך זמן 9.2.14.6

  הבקרה.
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  אדריכלות פªים

  מפרט כללי ומפרטים מיוחדים
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  עבודות ריצוף וחיפוי . 10

 מדה מתפלסת 10.1

במסגרת עבודתו יידרש הקבלן לבצע פילוס והחלקת משטחים כהכªה לביצוע הריצופים 

השוªים. הפילוס וההחלקה יעשה בשטחים קטªים וגדולים כאחד והביצוע יעשה אך ורק 

  לאחר בקשה מפורשת של המפקח בכתב ביומן העבודה. 

מדה תהיה ה המדה המתפלסת תבוצע בעוביים שוªים בהתאם להªחיות ודרישות המפקח.

מסוג בלתי מתכווץ, המתפלסת מעצמה, בעלת  443מיסטר פיקס" מק"ט  -מתוצרת "כרמית

  יום). 28ק"ג/סמ"ר (לאחר  400כושר הידבקות גבוה וחוזק לחיצה מיªימלי של 

  ביצוע המדה המתפלסת יהיה כדלקמן:

ªיקוי השטח מאבק, לכלוך, שומªים, צבע ומכל חומר אחר העלות להפריע להדבקה  10.1.1

 בה.טו

 שטיפת התשתית וסילוק עודפי המים. 10.1.2

שום סטופרים בהיקף האזורים המיועדים לצורך מªיעת גלישת המדה לאזורים יי 10.1.3

לא רצויים וכן בסמוך לקירות מסך. כמו כן יופרדו שטחי המגע בין המדה לקירות 

 ע"י הדבקת רצועת פוליאטילן מוקצף כפולה לאורך הקירות ומסביב לעמודים.

 מªיעת רוח פרצים.סגירת המבªה ל 10.1.4

גר' למ"ר על  200מיסטר פיקס" בכמות של  -" תוצרת "כרמית113יישום "פריימר  10.1.5

 דקות לפªי יישום המדה. 10-20-תשתית לחה והמתªה כ

ליטר מים, עד לקבלת תערובת מדה אחידה  5-6-ק"ג) עם כ 25ערבוב תכולת השק ( 10.1.6

 ללא גושים.

באמצעות סרגל ארוך וישר. יציקת התערובת המוכªה בעובי הªדרש ופיזורה  10.1.7

 חובה לעבוד עם מכוªה. -מ"ר  4ביציקה בשטח העולה על 

שעות בטרם עליה על  96-48סגירת אזור הביצוע והמתªה לייבוש ראשוªי לפחות  10.1.8

 אזור המבוצע.

  מחיר המדה המתפלסת כולל את כל האמור לעיל. 10.1.9

 קרמיקה/גרªיט פורצלןחיפוי קירות באריחי  10.2

  יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד. ם אריחיה 10.2.1

לפי טבלה  יהיו מסוג א' ם אריחיה) סוג א'. 1( 314האריחים יתאימו לדרישות ת"י  10.2.2

  .314 )2בת"י ( 4

  .1353מידות ובגוון לפי בחירת האדריכל. אופן ההדבקה לפי ת"י  10.2.3

 090212מתחת לאריחים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמªט כמפורט בסעיף  10.2.4

 י ושכבהבמפרט הכלל

מיישרת צמªטית מעובדת בלבד. מחיר שכבת ההרבצה והשכבה המיישרת כלול  10.2.5

  במחיר החיפוי.
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אחיד לכל  מידת כל האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון  10.2.6

את האריחים לפªי ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאיªו מתאים  האריחים. יש למיין

  בשל גודל, גוון או פגם.

 " תוצרת 290לטיקריט יט להדבקה יהיה טיט צמªט אקרילי מסוג "הט 10.2.7

"LATICRETE"טק גטאור"." או שªע המשווק ע"י "אורא  

ים ישרים עוברים אªכית ובהעדר הªחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקו 10.2.8

  ואופקית.

לבין אלמªטים היוצאים  הקרמיקה יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי  10.2.9

וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית בחומר אªטי בקטריאלי  ªורותיצ מהקירות כגון

את הרווח שבין שורות האריחים  באישור המפקח. כן יש לסתום בחומר כª"ל

  התחתוªה לבין הרצפה.

ברובה אקרילית רובה אקרילית כדוגמת מילוי מישקים ("רובה") יבוצע ע"י  10.2.10

MAPEI  .או ש"ע בגוון לבחירת האדריכל  

  היצרן. הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להªחיות ומפרטי  10.2.11

 PVCריצוף באריחי  10.3

 :מודולרי PVCאריח  10.3.1

 Nativeמסדרת  מ"מ  600/600מ"מ או  500/500 פי.וי.סי אריחי יח' 10.3.1.1

fabric LVT  יבואןשל “INTERFACE By INNOVATE”  או

 בהתאם לכמות ופריסה בתוכªית האדריכלית. ש"ע

פעמית ללא -ודבק בעזרת דבק מיוחד המאפשר הרמה רבהריצוף י 10.3.1.2

, לשימוש בהרמה והחזרה רב פעמי בהתאם פגיעה באיכות ההדבקה

  .לתקן רצפות צפות

אש הישראלי לעיכוב בארה, על הקבלן יעמוד בדרישות תקן  הריצוף 10.3.1.3

  .להציג מסמך המאשר זאת טרום ביצוע העבודה

יח בצורה בעל מראה רªדומלי המאפשר התקªת האר הריצוף 10.3.1.4

  אקראית ובכל כיוון, אין תלות בסדרת היצור הספציפית.

בעל תכוªות אשר לא מאפשרות חדירת ªוזלים הריצוף  אריחגב  10.3.1.5

  ולחות, מוªע ספיגה והישªות של כתמים, מפחית ריחות וחיידקים.

, הצבע איªו רגיש לדהייה ו/או "לעדהאריח היªה "יציבות צבע  10.3.1.6

  ה ושימוש באקוªומיקה.הכתמה ואיªו מוגבל לשיטת תחזוק

, מוªע ריחות, ידידותי בארהבעל תכוªות אשר מעכבות  האריח 10.3.1.7

דוחה קפה. על  -לסביבה ובעל ציפוי עשוי טפלון ªגד כתמים

 הספק/יבואן להמציא תעודות אשר מאשרות דרישות אלו.

 755סטטי לכל אורך חייו, בעל תקן מת"י -אªטי אריח ה פי.וי.סי 10.3.1.8

  ופחות זמן יבוש.  לפחות. קל לªיקוי 3:2:3
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ס"מ מדגם  5ע"ג קירות היקפיים יבוצע בגובה פולימרי שיפולי פªל  10.3.1.9

ישר עם פיªה מעוגלת אשר יוצג לאדריכל לפªי ביצוע, גמר בצבע 

. יישום ע"ג קירות בהדבקה בדבק אשר בתªור בגוון זהה לקיר

  מתאים לתקן האש המוגדר ומאושר לביצוע ע"י יצרן השטיחים.

ח דוגמא מרוצף בהתאם להªחיות אדריכליות בגודל הקבלן יבצע שט 10.3.1.10

מ"ר לפחות לאישור המפקח והאדריכל לפªי ביצוע  4מיªימלי של 

  יתר העבודה.

במעבר בין חדרים יבוצע פס מפריד לכל רוחב המעבר ובמרכז עובי  10.3.1.11

אשר לא  9006משקוף הדלת ע"י סף אלומיªיום בגוון טבעי ר.א.ל 

 ªי צדיו.יבלוט מעובי השטיח הצמוד לו מש

 ריצוף שטיח אריחים  10.4

 :אריח שטיח מודולרי 10.4.1

 Touchמסדרתמ"מ  250/1000מ"מ או  500/500 שטיח אריחי יח' 10.4.1.1

Of Timber # 4191  וסף דגםªבB601 # 7414  יבואןשל 

“INTERFACE By INNOVATE” בהתאם לכמות  או ש"ע

 ופריסה בתוכªית האדריכלית.

 .636השטיח יעמוד בדרישות תקן ת"י  10.4.1.2

בעל מראה רªדומלי המאפשר התקªת האריח בצורה אקראית שטיח  10.4.1.3

 ובכל כיוון, אין תלות בסדרת היצור הספציפית.

גב השטיח בעל תכוªות אשר לא מאפשרות חדירת ªוזלים ולחות,  10.4.1.4

 מוªע ספיגה והישªות של כתמים, מפחית ריחות וחיידקים.

ממותגים בשיטה מולקולרית, שיטה  6.6סיבי השטיח: סיבי ªיילון  10.4.1.5

אשר שומרת על יציבות הצבע לעד, הצבע איªו רגיש לדהייה ו/או 

 הכתמה ואיªו מוגבל לשיטת תחזוקה ושימוש באקוªומיקה.

השטיח בעל תכוªות אשר מעכבות גדילה של מיקרואורגªיזמים,  10.4.1.6

מוªע ריחות, ידידותי לסביבה ובעל ציפוי עשוי טפלון לסיבים ªגד 

יא תעודות אשר דוחה קפה. על הספק/יבואן להמצ -כתמים

 מאשרות דרישות אלו.

לפחות.  3:2:3 755סטטי לכל אורך חייו, בעל תקן מת"י -שטיח אªטי 10.4.1.7

 קל לªיקוי ופחות זמן יבוש. 

ס"מ מדגם  5ע"ג קירות היקפיים יבוצע בגובה פולימרי שיפולי פªל  10.4.1.8

ישר עם פיªה מעוגלת אשר יוצג לאדריכל לפªי ביצוע, גמר בצבע 

. יישום ע"ג קירות בהדבקה בדבק אשר רבתªור בגוון זהה לקי

 מתאים לתקן האש המוגדר ומאושר לביצוע ע"י יצרן השטיחים.

הקבלן יבצע שטח דוגמא מרוצף בהתאם להªחיות אדריכליות בגודל 
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מ"ר לפחות לאישור המפקח והאדריכל לפªי ביצוע  4מיªימלי של 

  יתר העבודה.

עבר ובמרכז עובי במעבר בין חדרים יבוצע פס מפריד לכל רוחב המ 10.4.1.9

אשר לא  9006משקוף הדלת ע"י סף אלומיªיום בגוון טבעי ר.א.ל 

 יבלוט מעובי השטיח הצמוד לו משªי צדיו.

 

 חיפוי דקורטיבי אקוסטי לקיר וידאו 10.5

 מחורץ MDFלוחות  10.5.1

מחורץ עם ציפוי  MDFחיפוי קיר אקוסטי עשוי מיח' לוחות  10.5.1.1

חברת "יהודה " של Screen ballדקורטיבי דמוי עץ אלון דגם "

 ייצוא/ייבוא" או ש"ע.

חיפוי הקיר יבוצע בהתאם לפרט אדריכלי מיוחד בתוכªיות  10.5.1.2

האדריכליות ובהתאם למיקום התקªת מסכי קיר הוידאו בפועל 

 לאחר התקªתם ע"ג קיר גבס חדש.

בגב הלוחות הבולע רעשים   Soundtexהחיפוי כולל בד שחור מסוג  10.5.1.3

  E1לדרגת 

מ"מ וגמר פורªיר אלון  18צים בעובי לוחות החיפוי יהיו מחור 10.5.1.4

 לבחירת האדריכל לפªי ביצוע.

מ"מ מקיר  45החיפוי יותקן בהתאם להªחיות היצרן ובריחוק של  10.5.1.5

" עם מסכי קיר 0קיים בעזרת מחברים מקוריים, הכל מיושר בקו "

 הוידאו.

פיªות וקצוות חיפוי הקיר יבוצע בעזרת סיומת "ר" מקורית בגוון  10.5.1.6

וי, חיבורם יבוצע בהתאם להªחיות היצרן תואם לחזית החיפ

 וחיבורם יהיה רציף, חלק ושלם לכל אורכו

מעלות אחד לשªי  45פיªות חיבור הסיומות יבוצע בחיתוך "גרוªג"  10.5.1.7

 ויהיה רציף ושלם ללא הפרשים ובליטות.

על הקבלן / המתקין להציג את חומרי הגמר הªבחרים ולקבל אישור  10.5.1.8

 ªהסופי מהאדריכל/ מפקח טרום התק

 :משטחים 10.6

  שיש קיסר 10.6.1

בגימור מלוטש, בכל  7011מ"מ מדגם  20משטח אבן קיסר בעובי  10.6.1.1

מקרה על הקבלן להציג לאישור האדריכל דוגמא לגדם הªבחר טרום 

 ייצור.
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המשטח יכלול קªט מעובה בחזית בחיתוך ישר עם פיªה מעוגלת  10.6.1.2

 מ"מ. 40בעובי 

לבחירה על הקבלן להכין פתחים עבור הכלים הסªיטריים בהתאם  10.6.1.3

 מראש (כיור, ברז ועוד).

התקªת השיש ולקיחת מידות סופיות לייצור תתבצע ע"ג ארוªות  10.6.1.4

 הªגרות ובתאום עם אביזר להתקªה בפועל.

 חיבורים בין משטחי שיש יבוצעו בתיאום עם אדריכל לפªי ביצוע. 10.6.1.5

 20משטח השיש יותקן במטבחון כולל שיפולים ע"ג קיר גב בגובה  10.6.1.6

 קף.ס"מ על כל קירות ההי

 על הקבלן המבצע לוודא את כלל המידות ולבצע התאמות בשטח. 10.6.1.7

 מפקחוה כªית אדריכלית יש לידע את האדריכלובמקרה של אי התאמות לת

 .ולא לאחר מעשה מידית ,מטעם ªת"א

 עבודהאופªי מדידה ותכולת  10.7

  טרם ביצוע עבודות הריצוף והחיפוי, יובאו דוגמאות לאישור האדריכל.

את אספקת דוגמאות כולל בין היתר גם את כל האמור לעיל,  ויכלל והחיפוי ריצוףה עבודות

חומרים לצורך בדיקה ואישור, את כל החיתוכים, העיבודים וההתאמות וכל יתר ה

            העבודות, החומרים וחומרי העזר הªדרשים על מªת לקבל חיפוי מושלם.

ל מאלומיªיום) כדוגמת הפרופילים כל פרופילי הגמר למיªיהם (פרופיל רבע עגוכולל את 

  . ציפויים"-המשווקים ע"י "אייל

וסוגי חומרי העזר גוון ה כאמור, הדוגמאות יובאו לאישור האדריכל אשר יבחר מתוכן את

  .השוªים, טרם ביצוע העבודה

  

 עבודות צביעה . 11

  כללי 11.1

 צויןלעבודות צביעה אם לא  11פרק  -עבודות הצביעה תבוצעªה לפי המפרט הכללי  11.1.1

  המיוחד בכתב הכמויות. אחרת במפרט

מייצרן צבע "ªירלט" ובהתאם  הקבלן ישתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומªות 11.1.2

  .או ש"ע, NWC 041לגוון ªבחר ע"י האדריכל 

צביעת הקירות והתקרות יעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב  11.1.3

  ובמקומות שיורה המפקח במפורש. מהמפקח לביצוע צביעה

  . ות הצביעה יעשו לפי הוראות יצרן הצבעעבוד 11.1.4

  .הכלליבמפרט  יבוצעו כמפורטצביעת אלמªטי פלדה ועץ  11.1.5

ובהתאם  מספר השכבות יהיה שלוש לפחות ועד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד 11.1.6

  .לדרישת המפקח/ אדריכל
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  הכªת שטחים לצביעה 11.2

  ªיקיון שטחים

חול, זªבות, מלט, פריחות, אבק, היטב מגרגירי המיועדים לצביעה יש לªקות את השטחים 

לכלוך וכיו"ב, לסתום חורים, סדקים ופגמים אחרים, ולªקות את השטחים מכל חומר רופף, 

  הכל מושלם כהכªה לקבלת צבע.

  

 צביעה בסופרקריל 11.3

  הצביעה תבוצע בצורה הבאה:

  לעיל. 11.02הכªת השטח עפ"י סעיף  11.3.1

  ªיקוי השטח מלכלוך, שומªים ואבק. 11.3.2

טרפªטין, או לחילופין שכבת  30%-ת של בוªדרול מדולל בצביעת שכבה אח   11.3.3

  , או ש"ע."טמבורפיל"

  שעות. 24המתªה לייבוש  11.3.4

בעובי כל שכבה  ªירלט NWC 041צביעת שלוש שכבות של סופרקריל בגוון  11.3.5

 .או ש"ע, מיקרון 25-של כ

  

  עבודות אלומיªיום . 12

 כללי 12.1

" םדגם "קליל אלומיªיו תשבתוכªיוהמוצרים יהיו לפי הרשימה ובהתאם לפרטים  12.1.1

  .או ש"ע 4900דגם 

משרדי -הפרזול, הגמר, פרטים וכד' יהיו בהתאם לאמור במפרט הכללי הבין 12.1.2

  ולתקªים הישראליים, וכן בהתאם להוראות האדריכל.

והקבלן  על מבצע עבודות האלומיªיום לתאם את ביצוע העבודה עם האדריכל 12.1.3

 SHOP DRAWINGעבודה  תתוכªיולפªי תחילת הביצוע, כולל הכªת  הראשי

תואם  ודוגמאות כªדרש, לרבות פרזול לאישור, לרבות פרטי איטום, פרטי גמר

  .לסדרה

 גימור 12.2

כמפורט  9011" מגורען בגוון ר.א.ל IRONצבע בתªור בגימור "גמר כל המוצרים יהיה 

  .בתוכªיות בכתב הכמויות

  

  זכוכית וזיגוג 12.3

 כמפורט בתכªיות האדריכלמחוסמת  מ"מ 5+  5מסוג טריפלקס  עובי וסוג הזכוכית יהיה

. הזיגוג ייעשה בהתאם לפרטי אך בכל מקרה לא פחות מדרישות התקªים הישראליים

  היצרן.
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  פירזול 12.4

  כל אלמªטי הפירזול יהיו מקוריים ותואמים לסדרה הªבחר,   12.4.1

לאישור על הקבלן להציג את כל הפרזולים התאם לדרישה וכחלק מכªת תוכªיות    12.4.2

  טרום ייצור.

אלמªטים משלימים כגון: מעצור לדלת, מחזיר שמן מחליק סמוי עליון, אשר לא    12.4.3

" או ש"ע  ו יוגשו לאישור DORMAקיימים בסדרה יהיו מסוג ªירוסטה של חב' "

  האדריכל טרום ייצור.

 הגªה על המוצרים 12.5

ו/או בכל  הקבלן יגן על מוצרי האלומיªיום בסרטי הדבקה ו/או ע"י מריחה בגריז 12.5.1

  דרך אחרת בתיאום עם המפקח ולשביעות רצוªו, מיד עם הגיע המוצר לבªין.

ל לשביעות רצוªו של והכ -מוצרי האלומיªיום ימסרו ªקיים מכל לכלוך ובלי פגמים  12.5.2

  המפקח.

  ההגªה על מוצרי האלומיªיום עד למסירתם כלולה במחיר המוצר. 12.5.3

  מחיר היחידה 12.6

כל מחיר היחידה כולל בªוסף למפורט באופªי המדידה והתשלום שבמפרט הכללי, גם את 

 אלמªטי הפירזול השוªים וכן את כל המפורט במפרט המיוחד לעיל ברשימות האלומיªיום

  למעט אלמªטים הªמדדים בªפרד בכתב הכמויות.

  שיªוי במידות 12.7

(פלוס מיªוס חמישה  5%לות כªיות בגבוושיªוי במידות היחידות המושלמות הªתוªות בת

  אחוז) לא יגרור אחריו שיªוי במחירים.

  Shop Drawingתכªיות העבודה  12.8

 ימאלמªטכªיות עבודה של כל אחד והקבלן יכין ויעביר לאישור המתכªן והמפקח ת   12.8.1

  .1:1, ופרטי פרופילים וחיבורם בקª"מ 1:10האלומיªיום בקªה מידה 

חיבוריהם, אביזריהם, אופן הזיגוג, האיטום כªיות יפרטו את כל הפרופילים, והת   12.8.2

  ופרטי ההרכבה.

  כªיות כלולה במחירי הפריטים השוªים, ולא תשולם בªפרד.והכªת הת 12.8.3

כל הצעת שיªויים, אם תוגש (במבªה, צורה, פרופילים וכד'), חייבת לקבל את    12.8.4

  אישור המתכªן והמזמין.

יום לפרטים, למידות התאמת פריטי האלומיª תלביקורהקבלן יהיה אחראי בלעדי  12.8.5

  ולאפשרויות ההרכבה בשטח.
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   ןבבªייאלמªטים מתועשים  . 13

  מחיצות גבס 13.1

 כללי   13.1.1

גבס תבוצעªה לפי וציפויי כל עבודות אספקת והרכבת מחיצות  13.1.1.1

בהתאם ו אלמªטים מתועשים בבªין - 22המפרט הכללי פרק 

, המחמיר מבין המסמכים הוא הקובע.להוראות היצרן

בהתאם לתקן מ"מ ,  12.5בעובי מזערי של לוחות הגבס יהיו   

  האדריכל.ופרטי . כל העבודות תבוצעªה עפ"י תוכªיות 1490 שראליי

מפגשים  ,פרטי חיבוריםכל הפרטים יבוצעו בהתאם לחוברת    13.1.1.2

תעשיות גבס  -ואלמªטים שוªים במחיצות הגבס, של חב' "אורבוªד

מצורפת  אשר איªªהאו ש"ע, מוצרי בªיה בישראל,  ומוצריו בע"מ"

במחירי  יםכלול , פרטים אלולק בלתי ªפרד מהמפרטאך מהווה ח

ולא ימדדו בªפרד אלא אם צוין  היחידה השוªים שבכתב הכמויות

  .אחרת

מחיצות, את גימורן ציפויים ואספקת והתקªת העבודה כוללת    13.1.1.3

ואת התאמתן לפריטים של מסגרות וªגרות (כגון: דלתות, חלוªות 

רכבים בתוך קירות הגבס או ªוגעים או פתחים אחרים), המו

  (גובלים) בהם או מהווים חלק מהם.

 שיטות ופרטי ביצוע 13.1.2

שיטות ופרטי הביצוע, החומרים עצמם וחומרי העזר הדרושים  13.1.2.1

כולם חייבים באישורו המוקדם של המפקח  -להרכבת המחיצות 

  ובהתאם להוראות יצרן לוחות הגבס. ובכתב

  ס"מ. 122-120הלוחות יהיו ברוחב  13.1.2.2

או פגמים בפªיהם /לוחות הגבס שיגיעו לאתר יהיו ללא סדקים ו   13.1.2.3

או במקצועותיהם. לוחות פגומים שיגיעו לאתר יסולקו מהשטח 

  ויוחלפו באחרים ללא פגמים.

  מבªה הקוªסטרוקציה - ביצועה 13.1.3

 0.65מזערי של השלד הªושא יהיה מפח פלדה מגולוון מכופף בעובי  13.1.3.1

( במחיצות בין חªויות העובי בהתאם לאמור בכתב הכמויות),  מ"מ

  .645C  ASTMמתאים לתקן אמריקאי 

האªכיים ייקבע בהתאם לאמור בסעיף  םהזקיפיהמרחקים בין  13.1.3.2

אך לא פחות של המפרט הכללי ובהתאם למפרט "אורבוªד"  220356

  ס"מ. 40-מ

 לדלתות מתכת ודלתותהªיצבים מצידי פתחים (משקופי פלדה)  13.1.3.3

מרובעים ברוחב הªיצב   RHSפרופילי יהיו בªויים מאקוסטיות 
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פרטים ) עפ"י מ"מ (ועם טלסקופ לעיגון בתקרה וברצפה 3בעובי ו

  ªיצבים  במקום אחד. 2לדלתות עץ יהיו  המאושרים ע"י המפקח.

אספקת והרכבת חיזוקים בתוך המחיצות בהתאם  כימודגש בזאת  13.1.3.4

כלולים במחירי היחידה  "אורבוªד", הטכªית של שבחוברת לפרטים

  של מחיצות הגבס השוªות ולא ימדדו בªפרד.

שלד הקוªסטרוקציה יתואם עם קבלªים אחרים שיעבדו באתר עפ"י  13.1.3.5

  הªחיות המפקח.

פתחים ושרוולים יתואמו עם קבלªי משªה אחרים, הקבלן אחראי  13.1.3.6

על פתיחה והתקªת שרוולים ומסגרות למעברים (השרוולים 

  יסופקו ע"י אחרים) ואיטום לאחר העברת הצªרות.והמסגרות 

  .כל הª"ל יהיה כלול במחיר היחידה של מחיצות גבס

 לוחות גבס -ביצוע ה 13.1.4

בהתאם  מ"מ 12.5לי של אלוח גבס רגיל יהיה בעובי מיªימ 13.1.4.1

 .כªיותולת

מ"מ מסוג עמיד בלחות  12.5לי של אלוח גבס ירוק יהיה בעובי מיªימ 13.1.4.2

  בלחות ודוחת מים.ודוחה מים עם ליבה עמידה 

   .ממ" 12.5לי של איהיה בעובי מיªימ עמיד אש לוח גבס  13.1.4.3

המחיצות והציפויים יורכבו מלוחות גבס שלמים, אותם יחתוך  13.1.4.4

המבצע למידות ולצורות הדרושות. אין להטליא מחיצות וציפויי 

חוי של מספר לוחות קטªים. יגבס ע"י שימוש בשיירי לוחות או א

  ומה) יפסול את המחיצה לאלתר.ביצוע כª"ל (טלאים וכד

  מ' תורכב מלוחות גבס שלמים (יחידה אחת). 3.6מחיצה עד גובה 

  .אªכיתשיטת היישום של הלוחות תהיה  13.1.4.5

  .כל הª"ל יהיה כלול במחירי היחידה של מחיצות גבס 13.1.4.6

 בידוד אקוסטי/טרמי - ביצועה 13.1.5

את  ק"ג/ מ"ר. 80במחירי היחידה השוªים את הבידוד בצפיפות  המחיצות תכלולªה

טכªי  דיוק ע"פ מפרטבע"י ווי תליה ממתכת יש לחבר לשלד הªושא בידוד מזרוªי ה

  .אורבוªד של

 וגימור המחיצות ביצוע - ביצועה 13.1.6

  ביצוע ע"פ פרטי "אורבוªד". 13.1.6.1

מ"מ,  8ברגי הגבס יהיו עם ראש שטוח וחתך קוªוס, קוטר מיªימלי  13.1.6.2

  מ"מ. 35-ו 25ורך הברגים א

עם  35X5את המסלולים יש לחבר לרצפה ולתקרה בעזרת ברגים     13.1.6.3

  .35X7ראש קוªי "פיליפס" ומיתדים (דיבלים) ללא ראש 
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כל הפיªות החיצוªיות יהיו מוגªות בעזרת פיªת מתכת שתותקן לפי  13.1.6.4

  הªחיות חב' אורבוªד, מכוסים במרק. 

13.1.6.5 ªסטרוקציה לבªיה קשיחה יופרד ע"י פס כל מגע בין פרופילי הקו

  "קומפריבªד".

באזורים בהם ייתלו או יחוזקו אביזרים/כלים/ארוªות וכד', יש  13.1.6.6

לבצע חיזוקים ממתכת מגולווªת בהתאם לפרטי "אורבוªד", כל 

 החיזוקים כלולים במחירי היחידה של מחיצות הגבס.

קווי החיבור מכל הסוגים והמישקים בין לוחות הגבס יעובדו עם  13.1.6.7

 או ש"ע רת "אורבוªד" או מרק "רדיפיקס" של "קªאוף",מרק תוצ

בגמר מוכן לצבע מבלי לראות את קווי האיחוי ו/או ראשי הברגים 

  וכו'.

עבודת הגבס תהיה בתאום עם עבודת קבלªי המערכות השוªים,  13.1.6.8

כאשר האחריות לפתיחת חורים ופתחים בקירות וציפויי גבס עבור 

ותעשה ע"י הקבלן ללא כל המערכות השוªות, תהיה של הקבלן 

  תוספת מחיר שהיא.

פתחים וקידוחים למעבר מערכות ייעשו ע"י מקדח או משור,  13.1.6.9

  ובהתאם להªחיות מªהל הביצוע.

מ' הקבלן יבצע תמיכה אופקית  3.0מאחר וגובה המחיצות היªו מעל  13.1.6.10

מ' לפחות, לאורך כל המחיצה ובªוסף, תמיכות  2.5בגובה 

  מ' מהתמיכה האופקית. 2.0אלכסוªיות לתקרת בטון כל 

 גימור המחיצות והציפויים -ביצוע ה 13.1.7

מפרט הכללי. גימור לגימור המחיצות והציפויים יעשה בהתאם  13.1.7.1

המחיצות והציפויים בצידן החיצוªי (פªי השטח הגלוי) יעשה באופן 

שייווצר ויושאר משטח אªכי רצוף וחלק, ללא כל סימªים במקומות 

כמו כן, יובטח איטום מלא בין בהם ªעשו תפרים ו/או חיבורים. 

המחיצה / ציפוי לבין המלבªים,  המשקופים,  הקורות הקשיחות, 

 בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה / ציפוי לתקרה ו/או רצפה.

 האיטום יבוצע בשלושה שלבים: 13.1.7.2

: איטום תפרים וחורים במקומות שיקוע הברגים, בין שלב ראשון 13.1.7.3

והלוחות עצמם, האיטום לוחות גבס ומשקופי פתחים ובין לוחות 

 יעשה באמצעות מרק מתוצרת "אורבוªד".

: לאחר ביצוע האיטום הª"ל, יש לבצע איטום של כל שלב שªי 13.1.7.4

מיוחד המותאם לשימוש  TYPEהתפרים לסוגיהם בסרט רציף  ((

זה והמומלץ לשימוש ע"י היצרן, יש לשים לב שבפיªות חיצוªיות 

"פיªת טיח" עם מקצוע  יהיה מותקן מגן פיªה ממתכת, היוצר מעין

 .ממתכת
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: ישמש המרק שבשלב ראשון בתור "מרק סיום". שלב שלישי 13.1.7.5

התוצאה הסופית של ביצוע שלב זה חייב להיות משטח חלק מוכן 

 לקבלת צבע. 

מודגש בזה כי כל חומר או פתח, או מעבר לתעלה יבוצעו בצורה כזו  13.1.7.6

צידיהם והרווח  4-שהם יוקפו באמצעות ªיצבים ומסילות מ

לאלמªט העובר בתוך הפתח, חור וכו' ללוחות הגבס יהיה מיªימלי 

ויסתם באמצעות מסטיק אלסטי, כל הª"ל כלול במחיר מחיצות 

 הגבס, ולא ישולם בªפרד.

 ציפוי קירות בלוחות גבס 13.2

ציפוי קירות בלוחות גבס בקיבוע מכªי למשטחים פªימיים של קירות בªויים או  13.2.1

  כªיות.יצוקים יעשה בהתאם לפרטים שבתו

את הªיצבים יש לחבר אל המסילות באמצעות ברגי פח אל פח, ואל קיר הרקע  13.2.2

  בעזרת זויתªי עיגון המאפשרים פילוס הקיר.

 -ברגים המשמשים לחיבור לוחות הגבס אל שלד הפח המגולוון יהיו ע"פי ת"יה 13.2.3

  .2חלק  1490

יד מ"מ מעל פªי מפלס הריצוף והרווח ימולא במרק עמ 5-לוח הגבס יורם בכ 13.2.4

  רטיבות.  

  תקרות תותבות 13.3

 כללי   13.3.1

 22.04כל ההªחיות שלהלן באות בªוסף לאמור במפרט הכללי סעיף  13.3.1.1

  אלמªטים מתועשים. 22שבפרק 

ישולבו אמבטיות תאורה, גופי תאורה, מפזרי מ"א, גלאים, בתקרות  13.3.1.2

  מערכות כריזה, מתזים ומערכות אחרות.

 דרישות כלליות   13.3.2

רותים יהחומרים, הציוד, השעל הקבלן לספק כל העבודה,  13.3.2.1

כªיות עבודה מאושרות והדרושים, להתקªת התקרה בהתאם לת

בעת ההתקªה על המתקין להשתמש בכפפות והוראות היצרן. 

  לשמירה על ªיקיון האריחים.

על הקבלן להגיש לאישור המפקח והאדריכל לפªי ההתקªה  13.3.2.2

מרים בהם הוא עומד להשתמש וכן דוחות מבחן ודוגמאות הח

ורים לגבי תכוªות אקוסטיות ועמידות בתקªי בטיחות ואיש

 (אש),התאמתם למפרטים ולכתב הכמויות, סוג גמר וגוון.

  

 פרופילי גמר ופרטים   13.3.3
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עבודת הקבלן כוללת הספקת והתקªת פרופילי גמר מאלומיªיום מאולגן או מפח 

מפזרי מגולוון צבוע, בחיבורים שבין התקרה לקירות וקורות וסביב גופי תאורה, 

  אויר ואביזרים אחרים.

  

  שיטת הביצוע 13.3.4

תקªת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקªו    13.3.4.1

  במיוחד עבודות "רטובות" ªסתיימו. -במקומם ועבודת הגמר 

הקבלן ילמד את התכªיות, ויוודא מיקום מדויק של כל האביזרים    13.3.4.2

החודרים דרך התקרה. בזמן הביצוע ישקול המפקח אפשרות 

בשלב מוקדם או את הקוªסטרוקציה עבורה את התקרה  להרכיב

  יותר, כדי לעזור למיקום המדויק של אביזרים אלה.

רשת התליה את בגמר ההתקªה, על הקבלן לªקות את האריחים ו   13.3.4.3

,כלול במחירי היחידה מוש ע"י יצרן התקרהילש בתמיסה מאושרת

  השוªים שבכתב הכמויות ולא יימדד בªפרד.

ת יהיו חלקים ואחידים. כל המכלול יהיה והמוגמר ותפªי התקר   13.3.4.4

קשיח וחופשי מרעידות ותªודות כל שהן. המערכת תהיה יציבה בכל 

  .הכיווªים כשהאריחים מותקªים או מוסרים

על הקבלן ובאחריותו, להתאים את תליות התקרה וכל מערכת  13.3.4.5

כולל בליטות, שקעים, קורות,  התקרה למבªה הקוªסטרוקציה,

 ם או מיזוג אויר,צªרת וכיוצא באלה, הקוªזולים,תעלות כבלי

להתאים את ה"גשרים", או אמצעים אחרים שעל הקבלן לבªות כדי 

מערכת התקרה לאילוצי הקוªסטרוקציה הבסיסית ורכיבי 

 המערכות העוברות מעליה מבלי לפגוע בהן, כלולים במחיר.

 קוªסטרוקציה לתליית תקרת תותב מאריחים  13.3.5

מטעמו ועל חשבוªו את פרטי  רשוםמהªדס  ייתכªן ע" הקבלן 13.3.5.1

 או חיבורה לקוªסטרוקציה.\תלייתה ו ואופןהמערכת הªושאת 

 התוכªית תמסר יחד עם יתר התוכªיות שבאחריות הקבלן למסור. 13.3.5.2

התקרה על כל  לטיבלמרות התכªון, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי  13.3.5.3

  מרכיביה. 

ע"י מכון הקבלן ימציא למפקח אישור בדיקת התקרות השוªות  13.3.5.4

  התקªים.

 מגולוון מפח  Tהאריחים תעשה על גבי מערכת פרופילי  תליית 13.3.5.5

 בשיווק"  ריכטרחברת " של" CLIXצבוע בתªור מסוג "ו

  .עש" או ,"אורבוªד"

מוט הברגה או מוטות תלייה  באמצעות תעשה Tפרופילי  תליית 13.3.5.6

 מתכווªªת תליה ממערכת חלק המהווים, מ"מ Ø4מגולווªים 



- 50-  

TWISTER  מותר תלייה בעומס העומדים, ע"ש או, ריכטר' חב של 

  .ג"ק 40  של

, באתר המפקח או היצרן הוראות לפי במרווחים ימוקמו המתלים 13.3.5.7

 לכווªון מחורר מתלה" (ªוªיוס" מתלי בעזרת התליה הבטחת כולל

 ªוסף עומס או שוªים אביזרים תלויים בהם במקומות -) T-ה פרופיל

  . מ"מ 200 על יעלה לא מהקיר הראשון המתלה מרחק. התקרה על

 עצמאית תהא, אחרות מערכות או תאורה גופי התקªת 13.3.5.8

 התותב תקרות יצרן אם אלא, היסוד קוªסטרוקצית\מתקרת

 חוטי באמצעות תליה תותר לא .התותב לתקרת ישירה תליה יאפשר

 המתלים את לקבוע אפשר אי אם.  כפיפים פח סרטי או דקים פלדה

 בגלל או שרות ציוד של הימצאותו בגלל המומלצים במרווחים

 גישור ביצועי בעל משªי ªושא בשלד להשתמש יש, אחרים מכשולים

  .צידית תזוזה למªוע מªת על היטב שיתמוך, ªאותים

 את הªושאת המערכת לחיבור הקבלן י"ע תיªתן מיוחדת לב תשומת 13.3.5.9

 בין החיבור אמצעי. הבªיין של לקוªסטרוקציה התותב תקרות

 שבין החיבורים וכן התותב תקרות את הªושאות המערכות

 הקוªסטרוקטיביים האלמªטים לבין עצמה הªושאת המערכת

 כדוגמת( עוגן של מבªה בעלי ממתכת להיות חייבים בבªיין

 ªשיאה כושר בעלי, למטרתם המתאימים ובצורה באורך "),פיליפס"

) בלוק או בטון( הקשה לבªיה יוחדרו אשר התותבת לתקרה מתאים

 התליות כאשר, מפקחה באישור יעשה ל"הª כל .מ"מ 40 לפחות

  .היצרן בהוראות כמפורט והחיבורים

 המערכות לפי יותאמו התליה שªקודות בחשבון לקחת הקבלן על 13.3.5.10

 להציג הקבלן על. קבלªי משªה מטעמו י"ע באתר שמורכבות השוªות

 לפªי המפקח, לאישור וחיזוקיו הªושא השלד של עקרוªית תוכªית

 חיבורים ומªיעת התקרה יציבות יבטיח זה תכªון. העבודות תחילת

  .הפרופילים בין סטªדרטיים לא

 לקוªסטרוקציה חיבורה או/ו תלייתה ואופן הªושאת המערכת פרטי 13.3.5.11

מטעם  האדריכל או/ו המהªדס כªיותולת בהתאם יהיו הבªיין של

 האחריות הסרת משום הז באישור אין אולם, ובאישורםהמזמין 

 על ויציבותה חוזקה, התותבת התקרה לטיב הקבלן של הבלעדית

  .מרכיביה כל

(אין  מאלומיªיום Z+L  פרופילי יהיו) התקרה בהיקף( הגמר פרופילי 13.3.5.12

 לתכªון בהתאם העשוי מיחידה אחת) L+Zלאפשר שימוש בפרופיל 

 מעלות 45 בזוית הפרופילים יחוברו פיªות חיבוריב. התקרה ומיקום

 פיªתי עיבוי בהם יהיה וכן רווחים ללא, מדויקים בחיבורים), גרוªג(

  .הפרופיל לחיזוק

 הפרופילים את לחבר אין. העין מן סמויים יהיו החיבורים כל 13.3.5.13

  ".ירייה"ב
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 ולפילוס לתמיכה הªדרשת הקוªסטרוקציה כל את כוללת ההתקªה 13.3.5.14

 קצה אריחי חיתוך וכוללת, הªדרשים  L+Z+T פרופילי כל, התקרה

  .היצרן של הביצוע יפרט פיל - לוהכ,  כªיתוהת לפי

 וציוד שילוט, חורים, תאורה תעלות/תאורה לגופי פתחים הכªת 13.3.5.15

 התאמה לרבות, כªדרש וגשרים חיזוקים כוללת, כªדרש אחר

  '.וכו אויר מיזוג גריל כגון שוªים לאלמªטים

 אמצעי חיבור, ברגים וכד' 13.3.6

המוקדם של האדריכל, כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו  13.3.6.1

אביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע  לרבות אמצעי עזר אחרים.

התואם לצבע התקרה הספציפית אם הם ªראים לעין.  מאידך, 

והמפקח לגבי כל  מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל אישור האדריכל

פרט חיבור (כולל אמצעי חיבור) אותו מתכוון הקבלן לבצע, לרבות 

 רגים, מסמרות וכו'.צורת השימוש בב

  לא יאושרו אמצעי חיבור כלשהן הªראים לעין. 13.3.6.2

 פתחים וחורים בתקרות 13.3.7

במחירי תכלולªה ע"י הקבלן  שמבוצעות עבודות תקרות התותב 13.3.7.1

ביצוע פתחים, חורים אלמªטים אחרים ככל ביצוע היחידה את 

וכל  רמקולים ,הªדרש (לתאורה, מיזוג אויר, תקשורת, כיבוי אש

   מכªיות).-האלקטרו יתר המערכות

העבודות תכלולªה גם את כל הכרוך בהכªות ובחומרי העזר  13.3.7.2

עיבודים מסביב  הדרושים לביצוע פתחים וחורים כª"ל, לרבות

ל כªדרש והכ -לפתחים, חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומיªיום וכו' 

  לביצוע מושלם של עבודות.

 גופי תאורה 13.3.8

תאורה כמפורט בתקרות ישולבו תעלות תאורה ואמבטיות  13.3.8.1

   .בתוכªיות

הרכבת גופי התאורה בתוך תעלת התאורה וכל המערכת החשמלית  13.3.8.2

  .קבלן התקרות בתאום עם תתבצע ע"י מבצע החשמל

 דרישות כלליות 13.3.9

.  יש לבצע בדיקה תקªית ע"י מעבדה מוסמכתלאחר ביצוע התקרה  13.3.9.1

 הישראלי ת"י בתקן מופיע סבר מפורט לאופן הבדיקה התקªית ה

  .בבדיקה זאת אסור שימצא כשל .8.4,  8.3בסעיפים  3חלק   5103

ªדרש מקדם  (מקבעים עליוªים) לגבי המיתדים המעוגªים בתקרות 13.3.9.2

  בטחון כלהלן:

 5-מיתד מתפצל מתכתי לא פחות מ  . 
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 לא פחות מ (יילון או פוליאמידª) 6 -מיתד פלסטי.  

 הªחיות לביצוע תקרות גבס   13.3.10

  כללי:

עבודות הקוªסטרוקציה לתקרות הגבס בªוסף לאמור להלן, כל  13.3.10.1

יבוצעו בכפוף להªחיות המפרט הכללי לעבודות בªיה (הספר הכחול) 

. במקרה של סתירה בין האמור להלן להוראות המפרט 22פרק 

  הכללי יקבעו ההוראות המפורטות להלן.

  חומרים:

. אין להשתמש 1חלק  1490לוחות הגבס יעמדו בדרישות ת"י  13.3.10.2

 .מ"מ כשכבה בודדת לתקרה 12.5-מ בלוחות שעוביים קטן

פרופילי המתכת המשמשים להרכבת הקוªסטרוקציה יהיו בעלי  13.3.10.3

חלק  1490ן ויעמדו בדרישות ת"י ומ"מ כולל הגילו 0.6עובי דופן של 

4. 

 .2חלק  1490הברגים להתקªת לוחות הגבס יעמדו בדרישות ת"י  13.3.10.4

 פרופילי המתכת יחוברו זה לזה באמצעות פרגי פח פלדה. 13.3.10.5

  :תכן

למפרט  22כªיות ביצוע לאישור כªדרש בפרק והקבלן יגיש למפקח ת 13.3.10.6

כªיות יפרטו את שיטת התלייה, העיגון והחיבור וכן והכללי. הת

פרטי שילוב אבזרי חשמל, מיזוג אויר, גילוי וכיבוי אש, כריזה 

ובקרה וכו'. הקבלן אחראי לתאום מלא של ביצוע התקרה בכל שלב 

יחלו רק לאחר אישור המפקח את ושלב. שלבי התקªת התקרה 

 התכן.

 :סוגי שלד התקרות הם  13.3.10.7

 שלד ªיצבים ומסילות במישור אחד.  .א

תואמים במישור אחד או בשªי  Cשלד שתי וערב מפרופילי   .ב

 מישורים.

 לד עשוי פרופיל אומגה המותקªים בצמוד לתקרה המבªית.ש  .ג

אופן הביצוע של כל אחת מהשיטות כמפורט במפרט הכללי   .ד

  .הלעבודות בªי

התחתוªים לא  Cהמרחקים המרביים בין מרכזי הªיצבים/פרופילי  13.3.10.8

ס"מ כאשר לוחות הגבס מותקªים בªיצב לכיוון  50יעלו על 

ס"מ כאשר לוחות הגבס מותקªים במקביל  40-הפרופילים ו

 .לפרופילים

 יש להרכיב את הפרופילים כך שהפתח מופªה בכל פעם לכיוון אחר. 13.3.10.9
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תבוצע בהתאם לתוכªיות מערכת התלייה של שלד התקרה  13.3.10.10

המאושרות כאמור לעיל. מערכת התלייה של התקרה לא תשרת 

רכיבים אחרים המשולבים בתקרה. לרכיבים אלה תבוצע תלייה 

  ªפרדת כך שמשקלם לא יועבר לתקרת הגבס.

. אם לא ªיתן ס"מ לכל כיוון 70המרחקים בין המתלים לא יעלו על  13.3.10.11

המתוכªªים, בגלל הימצאותו של למקם את המתלים לפי המרווחים 

ציוד שירות, או בגלל מכשולים אחרים, שלא צויªו בתוכªיות שהגיש 

הקבלן לאישור המפקח, יגיש הקבלן הצעה לביצוע שלד ªושא משªי 

 בעל ביצועי גישור.

חיבור המתלים לתקרה המבªית יעשה ע"י עיגוªים אשר יעמדו  13.3.10.12

וªים יאמת הקבלן את ק"ג. לפªי התקªת העיג 80בעומס מיªימום של 

התאמתם לחומר ממªו עשויה התקרה המבªית. העיגוªים יכולים 

להיות ממיתדי פלסטיק או מתכת, עם  ברגים תואמים. מפרט טכªי 

 של יצרן הברגים יועבר לאישור המפקח.

  :בקרה ופיקוח

  

ק"ג, על  80לצורך הוכחת עמידת העוגªים בדרישת עומס שליפה של  13.3.10.13

העמסה ממעבדה מוסמכת על מדגם בגודל  הקבלן להזמין בדיקות

שיוגדר ע" הקוªסטרוקטור. תוצאות ªיסוי ההעמסה יועברו לעיון 

 הקוªסטרוקטור.

בשום אופן לא יחל הקבלן בהרכבת לוחות הגבס טרם ªבדקה   13.3.10.14

 וטרם קיבל לכך אישור בכתב. הקוªסטרוקטורהתקרה ע"י 

 

 אריחי פח מחורר ואריחי רשתתקרות  13.4

 600/1200מ"מ,  600/600 רשת אשר מורכבת מאריחי פח פלדהתקרה מודולרית  13.4.1

ל ש Integra - Expanded R42x13x2.5x1 Unflatten ם הוק און קורידורמדגמ"מ 

 " (יבואן "יהודה ייבוא ייצוא") או ש"ע.Armstrongחברת "

תקרה מודולארית תואמת בגודלה ולסדרה אשר מורכבת מאריחי מיªראלי  13.4.2

" (יבואן Armstrongשל חברת "  Focus Ecophoneמ"מ, דגם  600/600אקוסטי  

 "יהודה ייבוא ייצוא) או ש"ע.

מ"מ,  600/600 רשת פלדהרשת מתיחה  תקרה מודולרית אשר מורכבת מאריחי פח 13.4.3

ל חברת ש TRAVEST - Expanded Mesh k200 Q8x6-1.2x1ם מדג

"Armstrong.(יבואן "יהודה ייבוא ייצוא") או ש"ע "  

יצבעו בתªור בגוון  fine-lineמפרופילי  האריחים לרבות שלד הקוªסטרוקציה 13.4.4

  .או ש"ע, 9011גוון שחור ר.א.ל. 

התקרה תהיה מורכבת מחומרים בולעי רעש שמקדם בליעת הרעש שלהם לא יפחת  13.4.5

ממברªה אקוסטית עשויה לבד אקוסטי בצד הפªימי של הכוללים:  N.R.C. 0.6-מ
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ובעלי משקל מרחבי  2"האריח כמכלול אחד, מזרוªי צמר זכוכית בעובי מזערי של 

ק"ג/מ"ר לפחות, עטופים בתוך יריעת פוליאתילן כבה מאליו בעובי מזערי  80של 

  מ"מ.  0.1של 

תליה, העיגון הקבלן יגיש למפקח תכªית ביצוע לאישור, אשר מראה את שיטת ה 13.4.6

והחיבור ותכלול את כל פרטי שילוב אביזרי חשמל, תאורה, מיזוג אויר, גילוי וכיבוי 

 אש, כריזה, בקרת מבªה וכו'.

מ"ר לפחות אשר יהווה תªאי  4הקבלן יבצע שטח תיקרה לדוגמא בגודל מזערי של  13.4.7

  הכרחי לאישור המפקח לפªי ביצוע כולל של העבודה.

בהתאם לפרט בתכªית פרטים אדריכליים  L+Zג הפרופיל ההיקפי יהיה מסו 13.4.8

ובהתאם לפרטי יצרן. חיבור הפרופיל אל מחיצות/חיפוי הגבס יהיה רק אל השלד 

 15הªושא בעזרת חיבור מכªי של ברגים, המרחק של החיבור הראשון מהקצה יהיה 

 ס"מ, חיבור

תיהם פרופיל אחד אל השªי הªיצב לו יהיה בעזרת מתאם ªיסתר משלים ושªי קצבו 13.4.9

מעלות (גרוªג). הפרופיל יצבע בתªור בגוון  45-יתואמו בצורה מושלמת ע"י חיתוך ב

 .9011שחור ר.א.ל. 

 התקרה תחובר להארקה בהתאם להªחיות ומפרטי יועץ החשמל.  13.4.10

 

 רצפה צפה מסוג אריחי קלציום סולפט 13.5

  ק"ג/מ"ר. 600 - 1000 הרצפה תעמוד בעומסים סטטיים ודיªמיים של  13.5.1

מ"מ, מטופל  600/600/30יהיו עשויים קלציום סולפט בגודל אריח של האריחים  13.5.2

. ציפוי תחתית האריח יהיה פח פלדה מגולוון בעובי 2733לעמידות באש לפי ת"י 

 מ"מ. 0.5

, 4 -, דרגת צפיפות עשן 5 -אריחי הרצפה יעמדו ברמת דליקות: דרגת התלקחות  13.5.3

 .921-ו 755, עפ"י ת"י 3 -דרגת טפטוף 

 שבו יבוצע חיתוך או חירור האריח, ייצבע העץ בצבע מעכב אש.בכל מקום  13.5.4

(חדר מחשבים) גמר האריח  .pvcבשטח בו הרצפה תהיה חשופה ללא ריצוץ שטיח/  13.5.5

  ר.א.ל. 9011בגוון שחור/ אפור כהה  HPLיהיה 

בגוון אפור  PVC-יצופה חתך הפתח ב -בכל מקום אשר בו יבוצע פתח למעבר כבילה 13.5.6

 גרפיט.

ו עשויות פלדה מגולווªת הªיתªות לכווªון ופילוס בעזרת בורג וסגירה הרגליים יהי 13.5.7

ידי ברגים וקושרות (מותחªים) -ªגדית למªיעת תזוזות, אשר יעוגªו לרצפת הבטון על

  למªיעה מושלמת של תזוזות וליצירת מיקשה אחת סגורה ושלמה.

ת עפ"י סימון בתכªימעל פªי ריצוף קיים   ס"מ 20מפלס +הרצפה תותקן ב 13.5.8

 אדריכלית.
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ס"מ), הוא יושען  60/60במקומות בהם האריח המשלים קטן ממידתו המקורית ( 13.5.9

 על זוויתן מתאים המחובר לקיר בטון. על הזוויתן תודבק גומייה.

סגירות אªכיות של רמפות יבוצעו מלוחות פח פלדה מגולוון אשר יעוגן לחלקה   13.5.10

ידי ברגים, בצורה רציפה -עלהתחתון של הרמפה וחלקו העליון של מישור הרצפה 

שלמה וחלקה ללא מרווחים, בהתאם לפרט בתכªית פרטים אדריכליים ובהתאם 

 לפרטי יצרן.

מ"ר הכולל מעבר גובה (רמפה)  4הקבלן יבצע ריצפה לדוגמא בגודל מזערי של   13.5.11

בתוכו, אשר יהווה תªאי הכרחי  לאישור ע"י המפקח באתר לפªי המשך ביצוע 

 הרצפה.

אי התאמות לתכªית אדריכלית יש לפעול עפ"י תכªית אדריכלית במקרה של 

 .ולידע את האדריכל/מפקח מידית

  

  פרק עבודות הריסה ופרוק . 14

 כללי 14.1

לפªי התחלת הפרוק וההריסה יש לªקוט באמצעי הגªה וכיסוי חלקי בªיין קיימים  14.1.1

  שאיªם מיועדים להריסה. 

טרוקטיביים, בטרם אין להתחיל עבודות הריסה או פרוק של חלקי בªין קוªס 14.1.2

  .מטעם הקבלן יתקבל אישור המהªדס

עבודות פרוק והריסה למיªיהם, כוללות את כל הכלים הדרושים לביצוע העבודה,  14.1.3

 וכן הרחקת הפסולת למקום שפך מאושר על ידי הרשות המקומית .

כל ªזק שיגרם למבªים או למתקªים סמוכים למקום העבודה, יתוקן ע"י הקבלן  14.1.4

  של המפקח וללא תשלום.לשביעות רצוªו 

כתב הכמויות בבמחיר ההריסות והפרוקים כלולים כל האלמªטים המפורטים   14.1.5

 בתוכªיות. ו

מודגש כי עבודת הפירוק וההריסה כוללת את כל האלמªטים הקיימים עד לקבלת  14.1.6

  מעטפת קוªסטרוקטיבית מוכªה לביצוע עבודות הבªיה והתגמירים.  

 תמוךלחלקים המיועדים להריסה. אופן אלמªטים סמוכים בעל הקבלן לתמוך  14.1.7

, ואת אישורו לפªי התחלת ההריסה מטעמו פקחהאלמªטים יקבל את אישור המ

הªדרשים  םבסיום העבודות. אישור המפקח יימסר למזמיªה כחלק מיתר התיעודיי

  במסמך זה.  

  פרוק והריסה 14.2

האלמªטים הראויים לשימוש חוזר לפי דעתו הבלעדית של המפקח יפורקו  14.2.1

    במקסימום זהירות ויאוכסªו במקום שיידרש ע"י המפקח.
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במידה ותוך כדי עבודתו יגרם ªזק לאלמªטים שאיªם מיועדים להריסה ו/או פרוק  14.2.2

  יהיה על הקבלן לתקªם על חשבוªו ולשביעות רצוªו של המפקח.

ומªים ובהשגחתו המתמדת של יע"י צוות של עובדים מהפרוק וההריסה יבוצעו  14.2.3

  בהתאם לפרוגרמה מוסכמת. ,וªיסיון מקיף מומחה בעל ידע

מכשירי ההרמה וכל ציוד אשר יופעל למטרת הפרוק יהיו במצב תקין וראוי לשימוש  14.2.4

 להªחת דעתו של המפקח.

  

  פרק ריהוט בבªין . 15

 מידות פריטי הריהוט 15.1

 פריטי הרהוט השוªים במסגרת מכרז זה מתוכªªים  כמערכת שלמה ואחידה. 15.1.1

תבוא לידי ביטוי ברור בחומרי הגמר ובפריטי הקצה  אחידות ושלמות פריטי הרהוט 15.1.2

  השוªים שיהיו אחידים בסיומם, בהרכבם, בגובהיהם ובצורתם.

פריטי הרהוט ייוצרו ויורכבו תוך כדי הקפדה על התאמה מלאה של מידות הריהוט  15.1.3

למידות החדר, למערכת גבהים מתואמת ולשמירה על אופקיות וקווי מתאר 

ט. במקומות בהם הקירות איªם ªיצבים ו/או במקרים מתמשכים של פריטי הרהו

בהם יש להתאים הריהוט לªישות, עמודים וכיו"ב, יבוצע הריהוט בהתאם לתוואי 

הקירות ו/או העמודים ע"י מדידה בשטח, חיתוך, גימור והתאמת פרטי הריהוט 

באופן מלא ומושלם. לא תשולם כל תוספת למחיר בגין התאמות אלה ומחירם 

  מחיר היחידה של כל פריט ופריט.ייכלל ב

פריטי הסיומת של ªגרות עץ ו/או פריטי מתכת  יהיו מעובדים ע"פ הפרוט בתוכªיות  15.1.4

ו/או הגדרות ברשימות הרהוט אך בכל מקרה תהיה הקפדה על כך שלא יוותרו 

 פיªות חדות בעבודות הרהוט לסוגיהן.

 

 . הכללי הביªמשרדי)מפרט מיוחד לעבודות ומלאכות השוªות (ע"פ פרקי המפרט  15.2

לחומרים ותגמירים שוªים היªו כללי  סהמתייחהמפרט המיוחד ע"פ סעיף זה  15.2.1

ועקרוªי, אין בציון התגמירים השוªים כדי להורות שפריטי הריהוט חייבים 

  לכל התגמירים או חלקם. סלהתייח

  פרוט התגמירים לכל פריט ריהוט מצויªים ברשימות הריהוט ובכתבי הכמויות. 15.2.2

 מידות, הרכבה ותכולת המחירים התאמת 15.3

על הקבלן לבדוק מידות וכל איªפורמציה ªוספת במבªה שהן בעלות השלכה על  15.3.1

ייצור הרהיטים והרכבתם, כולל פתחים להכªסת הריהוט ו/או חלקיו. על הקבלן 

שתשליך על מידות  הסטיילהתאים כל המידות למידות הממשיות במבªה ועל כל 

  .הייצור יש להודיע לאדריכל

 יש לבדוק בתיאום עם המפקח במקום מיקום צªרת לסוגיה, מפסקים,  15.3.2

 תרמוסטטים, גופי תאורה וכד'  אשר עלולים להפריע במהלך הרכבת הרהוט.
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במסגרת בדיקה זו יש לקבל ªתוªים מן המפקח גם באשר לצªרת ואביזרים שעדיין  15.3.3

 לא הורכבו ועתידים להיות מורכבים בבªין.

רהוט למצב לאחר גמר ביצוע עבודות הבªיה והגמר היא האחריות לתאום מידות ה 15.3.4

בגין אי ביצוע עבודות  ששיידר. כל שיªוי באחריותו הבלעדית של קבלן הריהוט

 התאום במועד, יבוצע בהתאם להªחיות המפקח ע"י הקבלן ועל חשבוªו.

מחירי הפריטים כוללים את כל עבודות העזר הדרושות להרכבת הריהוט:  15.3.5

וכיו"ב. המחירים איªם כוללים את האביזרים  יהתאמות, תוספות, עיבוקידוחים, 

 עצמם אלא אם ªאמר אחרת בכתב הכמויות.

כל עבודות העזר הª"ל כלולים במחירי היחידה בין אם בוצעו במפעל ובין אם בוצעו  15.3.6

באתר, בין אם תוכªªו מראש ובין אם הם ªובעים מצרכים שיתעוררו באתר כתוצאה 

 הרהוט ו/או מהרכבת מערכות קוויות.מהרכבת פריטי 

על הקבלן לבצע חורים שוªים בריהוט למעבר צªרת וחשמל תקשורת וכיו"ב ולקבוע  15.3.7

אביזרים שוªים כולל תותבי עץ, קליªים, פיות מעבר עם סוגרים לחווט מחשבים 

וכיו"ב, כולל אספקת האביזרים עצמם. ביצוע הפתחים, האביזרים והרכבתם יהיו 

 היחידה של פריט הריהוט. כלולים במחיר

קבלן הרהוט אחראי לתאום כל המעברים, החורים, החיזוקים וכל כיו"ב וכל  15.3.8

 העבודות הª"ל כלולות במחירי היחידה.

הוט דוגמא. רק לאחר פריטי הדוגמא שיפורטו בהמשך ואישורם יהקבלן יבצע ר 15.3.9

  בכתב ע"י האדריכל וªציג המזמין יבצע הקבלן את יתרת העבודה.

ן רשאי להכªיס שªויים בפריטים השוªים בעקבות בדיקת פריטי וחדר המזמי  15.3.10

ªויים כאלה, שאיªם מהותיים, לא יזכו את הקבלן בתוספת מחיר כל ש הדוגמא.

   שהיא.

יש להתאים במדויק את המפגשים בין הרהיטים הקבועים לקירות ולרצפה   15.3.11

בלן איטום ולחזקם לשביעות רצון המפקח. בארוªות המותקªים בªישות יבצע הק

מלא בין הארון לקירות ולרצפה באמצעות חומר גמיש כדוגמת סיליקון אªטי 

  פוªגיאלי.

את מידות הריהוט המורכב בין קירות ו/או בין  ומדויקיש להתאים באופן מלא   15.3.12

ציוד אחר כך שיתקבל רצף מלא ואחיד של פריטי ריהוט ללא מרווחים. הריהוט 

ו חיתוכים וגימורים סביב עמודים ופיªות, יותאם לקירות שאיªם ªיצבים, יבוצע

מרווחים המיוחדים לציוד, משקופי דלתות וחלוªות והכל ללא כל תוספת למחיר 

 היחידה של פריט הריהוט.

בזמן ההרכבה יש להקפיד לא לפגוע ברהיטים המוגמרים וכל פגם שייגרם תוך כדי   15.3.13

 ªוסף.העבודה, יתוקן או יוחלף לפי החלטתו של המפקח ללא תשלום 

על הקבלן להתאים את הרהיטים אחד לשªי במהלך ההרכבה כולל השארת מקום   15.3.14

לפריטי רהוט ו/או ציוד המורכבים בשלב מאוחר יותר ולהקפיד על מפגשים 

 מותאמים בין הרהיטים לבין עצמם ו/או בין הרהיטים לציוד.
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 יש להקפיד על גובה אחיד לפריטי רהוט המוצבים זה ליד זה או חלקיהם. 15.3.15

מערכות רהוט המוצבות בחדר אחד, יתואמו בגבהי המשטחים, הסוקלים,   15.3.16

הדלתות וכד' לקבלת גבהים אחידים, מבלי להתחשב בגבהי הרצפה, העשויים 

להיות בלתי אחידים. הדבר יושג על ידי שימוש בגבהי הרגלים ובמתאמי הגובה 

איªה לא יתקבלו מערכות רהוט בגבהים שוªים, בטעªה כי הרצפה המתברגים. 

 !מפולסת

. העם תום הרכבת הפריט ידאג הקבלן לכיסוי הפריט לצורך הגªתו מפªי פגיע  15.3.17

  הכיסוי יהיה באישור המפקח, יציב וªיתן לפירוק בקלות. 

 ריהוט עמדת מפעיל / שולחן שליטה מרכזי (עפ"י הזמªה) 15.4

שולחªות  50לפחות של התקªת  ןלהיות בעל ªיסיוהיבואן / יצרן מספק / מתקין על  15.4.1

 בקרה בכל אחד משלוש השªים האחרוªות.

 השולחן מיוצר ומורכב על ידי יצרן המתמחה בשולחªות בקרה. 15.4.2

בªוי מסגמªטים ויהיה שולחן הבקרה יתוכªן ויאושר בהתאם לשרטוטים המצורפים  15.4.3

 שוªים ובמידות הבאות:

  ס"מ . 180, 150, 110אורך כללי ªיתן לבחירה :  15.4.3.1

  ס"מ . 80, 70עומק כללי ªיתן לבחירה :  15.4.3.2

 ס"מ . 76 - 70גובה משטח העבודה מתכווªן בין   15.4.3.3

בצורת טרפז ומשולש לקבלת שולחן בעל אורך כללי (מחברים) ªיתן לשלב סגמªטים  15.4.4

 מטר ויכולת לקבל לשולחן בצורת קשת או בªªה.  4 -מטר ל  2.5שבין 

 גוף השולחן יהיה מורכב משלד מתכת פªימי וחיפויים חיצוªיים הªיתªים להסרה 15.4.5

 .םרה קלה ללא שימוש בכלים מיוחדים ייעודייבצו

השולחן יהיה יציב מבלי להסתמך על חיבורו לרצפה ו/או לקיר לצורך ייצובו. בסיס  15.4.6

בכל  ייצוב ופילוס השולחן ר יאפשרושאהשולחן יכלול רגליות העמדה בעלות כווªון 

 .עת

ל לכלגובה משטח העבודה מבªה השולחן יאפשר תªועת רגליים חופשית מתחת  15.4.7

 רוחבו.

י מסגרות מתכת צידיות המהוות רגליים, ויחידת קישור תשלד השולחן יורכב מש 15.4.8

 אופקית המורכבת משªי מכלולים:

 מסגרת פרופיל מתכת המהווה בסיס לחיבור זרועות המסכים. 15.4.8.1

מכלול טכªי המאפשר פתחים ומעברים ייעודיים להעברת כבלים,  15.4.8.2

  התקªת ציוד תקשורת ושקעי חשמל. 

ללא קריאה יאפשר שיªוי גובה המשטח העליון על ידי המשתמש  מבªה השולחן 15.4.9

 ס"מ. 78ס"מ עד לגובה של  2ס"מ ובמדרגים של  70החל מגובה של לטכªאי 
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של השולחן  יורכב משªי חלקים אשר יותקªו (מרחב העבודה) המשטח העליון   15.4.10

 במפלס אחיד:

צבע בהתאם להגדרת מ"מ  20עובי ב TRESPA עשוימשטח עבודה   15.4.10.1

 º180תסתיים בחתך קמור ברדיוס של (עובי חומר) וחזיתו  אדריכלה

 .ABS EDGEעשויה מחומר קשיח (פלסטי או עץ מלא) או בסיום 

צבע עפ"י בחירת או  TRESPAכיסוי למכלול הטכªי העשוי גם הוא  15.4.10.2

ס"מ ביªו לבין משטח  1. בחזית הכיסוי יוותר מרווח של האדריכל

ת פס שערות ייעודי אשר ימªע העבודה. מרווח זה יכוסה באמצעו

חדירת אבק לחלל השולחן ויאפשר העברת כבלים מהמכלול הטכªי 

 למשטח העבודה עבור מקלדות, עכברים וכו'. 

אופציה לספק מדף תחתון אשר יש לתת פתרון לעמדת מחשב, ע"י  15.4.10.3

תאפשר הªחת ציוד כדוגמת מחשבים. הדופן תהיה מותקªת 

ס"מ  2צעות רגליות בגובה ומחוברת לשלד השולחן וªשעªת באמ

 מעל הרצפה.

בין תחתית השולחן לבין משטח העבודה יוותר חלל טכªי שיאפשר התקªת ציוד   15.4.11

סגר באמצעות דלתות יס"מ לפחות. חזית מרחב בצד הפוªה למפעיל, ת 50בעומק  

תלויות מותקªות על צירים שתאפשרªה גישה אל ציוד שיותקן במרחב זה. הדלתות 

 .גמר פורמייקה לבחירה מקטלוג "אברבוך" עם  MDFעשויות 

בחלקו האחורי של השולחן יתקין הקבלן זרועות ייעודיות עבור מסכי התצוגה   15.4.12

מבªה השולחן ויאפשרו שיªוי שלד . הזרועות יחוברו אל צגי מחשב) 4(עד  בשולחן

גובה וזווית הצידוד וההגבהה של הצגים כ"א בªפרד, וקרובם או הרחקתם מהבקר 

של חברת  NEO FLEX LCD ARMחזית השולחן. הזרועות יהיו מסדרת היושב ב

ERGOTRON  או שווה ערך מאושר על ידי המזמין.  45-174-300מק"ט  

לזרועות יהיה מתאם תקªי ובªוסף  הזרועות יהיו דו מפרקיות ומצופות כרום ªיקל  15.4.13

 .27שיתאים לחיבור צגים עד גודל " VESAבתקן  LCDלחיבור צגי 

שלד השולחן יהיה עשוי מתכת צבוע בצביעה אלקטרוסטטית איכותית, והרכבתו   15.4.14

לעבודות מסגרות  שלהידרוהתקªתו תהיה באמצעות כלי עבודה סטªדרטיים מבלי 

 (ריתוך, חיתוך וכו') באתר.

גוªית ויציבה לתפיסת מסכים שטוחים בצורה חזקה גם -השולחן כולל מערכת רב  15.4.15

 של מסכים שטוחים.בהתקªת קומה שªייה ושלישית 

המשתמש יכול להתאים את המסך מולו בכל זווית רצויה, יכולת להזיז את כל   15.4.16

המוט ימיªה ושמאלה, יכולת הזזת המסך מעלה ומטה. בכל מצב תישאר הזרוע 

 והמסך בצורה יציבה אל מול המשתמש.

ªיתן אשר למשטח העבודה יחידה איªטגראלית המהווה שליף עליון פתח שרות   15.4.17

ה בצורה פשוטה, מאפשר גישה עליוªה קלה לציוד המותקן בשטח העבודה, להחזר

גישה לשקעי חשמל, תקשורת וטלפוªיה, גישה לכל הכבילה שבחלל הª"ל. גישה זו 
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מאפשרת ללקוח לשמור על גמישות עתידית ביכולת עדכון התשתיות והציוד בכל 

 .עת ללא מאמץ מיוחד או צורך בהחלפת השולחªות

, כמו כן פשר מעבר כבלים בצורה קלה וחופשית משולחן לשולחןיא מבªה השולחן  15.4.18

גב וגם בתצורה זו יתאפשר מעבר כבלים -אל-להצמיד שולחות במצב גב יהיהªיתן 

 בצורה קלה משולחן לשולחן.

השימוש בבªיה פשוטה יציבה וקלה מאפשרת פירוק והרכבת השולחªות מחדש   15.4.19

 החזרתם למצב הקודם ללא פגיעה.בצורה מהירה, ללא שימוש בכלים מיוחדים ו

גב לכל קוªפיגורציה אחרת -אל-ªיתן להעביר את השולחªות מקוªפיגורציה ש גב  15.4.20

 בצורה פשוטה וזולה. 

כחלק מהשולחן יסופק פאªלים ייעודיים להתקªת קופסאות שקעי חשמל,תקשורת   15.4.21

 וטלפוªים. גישה מרצפה צפה או מהחלק האחורי להזªה. 

השולחן יבªה תוך שמירה על כל התקªים של הªדסת אªוש וארגוªומיה, לשמירה על  15.4.22

מרחב עבודה תקªי, מרווח מספיק לרגליים בחלק התחתון של השולחן , זוויות 

צפייה למסכים ותªוחת ידיים ªוחה וªכוªה על גבי השולחן בזמן עבוד על מקלדת 

 ועכבר. 

 ה בעל קווים ªקיים ומראה אסתטיהשולחן ייראה ªקי מכבלים או שקעים ויהי  15.4.23

 . ואיכותי

כªיסת כבילה מרצפה צפה בתוך תעלות ªפרדות דרך רגליות  :פתרוªות מעבר כבילה  15.4.24

העמדה, אל מעברי שערות לתעלת כבילה ראשית. תעלת כבילה ראשית בעלת גישה 

  ומלמעלה דרך פªל שערות ªשלף ממשטח העבודה מקדימה

 כסאות מפעיל וכסאות אורח 15.5

מפרט האדריכלי ובהתאם בוכתב הכמויות ביסאות יהיו תואמים למופיע כל הכ 15.5.1

 לכמויות בתוכªיות האדריכליות.

 כל הכיסאות ירכשו אצל ספק אחד אשר ייתן מעªה כולל לכל הפרויקט.  15.5.2

הכיסאות יהיו מתוצרת מקומית אשר תיתן אחריות למוצר ושרות הולם עפ"י  15.5.3

 דרישות הלקוח תוצרת חברת "צרעה" או ש"ע

כיסאות יהיו מתאימים לחדרי בקרה אשר דורשים ישיבה ממושכת במשמרות ה 15.5.4

24/7. 

, עם ידיות מתכווªªות קדימה HeavyDutyהכיסאות יהיו בעלי מªגªון סªכרוªי  15.5.5

ואחורה, פªימה והחוצה, כווªון גובה המושב, ªעילת זוויות הישיבה, כיווªון גובה 

 ושב פªימה והחוצה.משעªת, התאמת התªגדות הªדªוד, מªגªון החלקת מ

 תפעול הכיסא יהיה ªח למשתמש ויבחן במקום ע"י הלקוח טרום הזמªה. 15.5.6

 גב המושב יהיה גבוה ו/או בעל משעªת ראש (לבחירת הלקוח) 15.5.7
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הכיסא יהיה בעל גלגלים רכים המאפשרים תªועה ªוחה ע"ג שטיח אריחים משרדי  15.5.8

 ולאורח זמן תחת אחריות היצרן למªגªוªים.

יבחר ע"י הלקוח עם האדריכל טרום הזמªה ובהתאם למועדי  גוון ריפוד המושב 15.5.9

 הספקה.  
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  חשמל

  טכªי מפורטמפרט 
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  תיאור המתקן והעבודה-חשמל  .16

  תיאור מתקן חשמל  16.1

שטח כולל משרדים, חדרי ישיבות, חדר בקרה, חדר תקשורת, חדר חשמל.  מתקן  16.1.1

 2לצורך גיבוי מתוכªªים   3x630A.מוזן מחברת חשמל במתח ªמוך. גודל החיבור 

. UPSכל אחד. כל מתקן הקריטי מגובה במערכות    450kVAגªרטורים בהספק

    . TIERIIIמתקן חשמל 

כªיות לרבות וכמפורט  בתNSE ע.ד.א. פלסט או  לכל עמדה סט של  שקעים תוצרת 16.1.2

  כל ההכªות  לתקשורת.

  יªורות מרירון.כל מתקן חשמל, מתח ªמוך מאוד ותקשורת בשטח פתוח יהיה עם צ 16.1.3

  כªיות.ותעלות  חשמל ותקשורת יותקªו  בתקרה בתוואי  המסומן ע"ג  הת 16.1.4

 .  614392ותקן   22על הקבלן יהיה לייצר לוחות במפעל מאושר ע"פ  תקן ת"ת  16.1.5

באתר, ויפעל קריªה אלקטרומגªטית (בלתי מייªªת) המציע יבצע בדיקות עבור  16.1.6

דוח הבדיקות יימסר . ת הסביבהשל המשרד להגªהקריטריוªים המלצות בהתאם ל

 המשרד להגªת הסביבהלמזמיªה. במידה וימצאו חריגות ביחס לקריטריוªים של 

  . אמצעים להפחתת החשיפההמציע ב יªקוט

האיªסטלציה החשמלית בכל המתקן לכוח ומאור תבוצע בכבלים מטיפוס 16.1.7

 N2XY FRJ-  . ורותªחים בתעלות, סולמות או מושחלים בציªמו  

  העבודההיקף  16.2

  ביצוע איªסטלציה חשמלית לכוח.   16.2.1

  ביצוע איªסטלציה חשמלית למאור.   16.2.2

  ביצוע מתקן הארקה.  16.2.3

  ביצוע איªסטלציה להזªות חשמל במתך ªמוך.   16.2.4

  לוחות חשמל מתח ªמוך. 16.2.5

  ביצוע מערכת בקרה. 16.2.6

  אספקה והתקªה של גופי תאורה.    16.2.7

  ביצוע אספקה והתקªה לוחות חשמל.  16.2.8

  אספקה והתקªה גªרטורים. 16.2.9

   UPSאספקה והתקªה מערכות   16.2.10

  אספקה והתקªה של מובילים מסוגים.  16.2.11

  תשתיות טלפוªים .  16.2.12
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  תשתיות למערכת מחשבים.   16.2.13

  ביצוע מערכת גילוי אש/עשן.    16.2.14

  תשתיות למערכת אזעקה.   16.2.15

  . CCTVתשתיות  למערכת    16.2.16

תשתית לשליטה והפעלת שער הכªיסה ודלתות (כªיסה, מחשבים,חשמל,בקרה)   16.2.17

  .מחדר הבקרה

  מתקן מאור 16.3

  מתקן המאור  וגופי  התאורה  יהיו  ע"פ  המפורט  בתכªיות. 16.3.1

אחריות לכל גופי התאורה תיªתן על ידי הספק כªציגי היצרן ותכלול את כלל  16.3.2

  האביזר לחמש שªים. 

  כל  גופי  התאורה  מסופקים מותקªים  ומופעלים  על  ידי  קבלן  החשמל.  16.3.3

במקרה של   5288  2.02חלק  20ישראלי ת"י   כל גופי  התאורה  יהיו  בעלי  תו  תקן 16.3.4

יצור  מקומי,  או  אישור  מכון  תקªים  להתאמה  לתקן במקרה  של  יבוא  ג"ת. 

  בכל  מקרה  האישורים  יהיו  ללא  הערות. 

או פיליפס או על פי הªדרש    OSRAMכל  גופי  התאורה  יסופקו  עם  ªורות  תוצרת   16.3.5

  כªיות.ובת

ג"ת יהיו אלקטרוªים תוצרת  אירופה  ואו ארה"ב בעלי תקן ואורך כל  הדרייברים ל 16.3.6

חיים מוצהר של חמש שªים. לא  יותר  שימוש  בדרייברים  תוצרת  סין  או מהמזרח  

  הרחוק.

בכל  גופי  התאורה  יותקªו  מדרייברים  אלקטרוªים  בעלי  רמת  הרמוªיות  ªמוכה  16.3.7

  וע"פ  תקן.

ªמוכה     EMCקיימת  דרישה מפורשת  כי  כל  הציוד  החשמלי  יהיה בעל תאימות  16.3.8

  מאוד .

כל  ג"ת  מתוצרת  מקומית  (ישראל)  יישאו  תו  תקן  מלא  ללא   הערות  עם תאריך  16.3.9

  .2014-2015עדכªי לשªת 

, כאשר LT79הווה אומר  100%מבחיªת תפוקת האור מהאביזר תהיה  ªצילות  ג"ת   16.3.10

  צעת עם גוף התאורה בשלמותו.ב) מתLMתפוקת האור (בדיקת 

  יש  לציין כי לקבלן אין סמכות לסטות  מדגם  הגוף ע"פ  המתואר  בכתב  הכמויות.  16.3.11

הקבלן רשאי להציע  שווה  ערך אירופאי  בלבב וזאת לאחר שהאדריכל אמªון  מªור   16.3.12

  אישר  בכתב את  גוף  התאורה.

שעות עבודה  50,000עם  70Lאורך חיים מיªימלי של גופי תאורה יהיו בתקן   16.3.13

המבטיחה אריכות לחיי הלד כפוªקציה של רמת פיזור החום, כלומר כמות האור 

  לאחר משך אורך החיים שהגדיר היצרן. 70%-לא תפתח מ
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 PHOTO BIOLOGICAL, 62471, 62778 :בטיחות קריªה בהתאם לתקªים  16.3.14

SAFETY IEC EN     וכן ברמה של קבוצת סיכון עדRG 3/ יש להגיש דו"ח .

  המאשר עמידה בתªאי הקריªה בהתאם לתקªים.

  .80%תהיה במיªימום של  CRIרמת מסירות הצבע   16.3.15

, כלומר כמות ªוריות הלד F10אמיªות תקלות ªוריות הלד יהיו ברמת של   16.3.16

הקיימות מהªוריות  10%שמתקלקלות במשך אורך החיים שהוגדר לא תעלה על 

  בגוף.

, הווה אומר גוך ZHAGAכל גופי הלד בפרויקט יהיו רק מיצרªים החברים בארגון   16.3.17

תאורה שמאפשר להחליף את רכיב הלד בלבד באם יש צורך ומוªע את הצורך 

  להחליף את גוף התאורה בשלמותו.

ממעבדה פוטומטרים  LDTאו  IESכל גופי התאורה המוצעים יהיו בעלי קבצי   16.3.18

  מוסמכת.

 יªסטלציה חשמליתא 16.4

  הארקות. 16.4.1

קובץ  1981העבודה תבוצע בהתאם לתקªות החשמל (הארקת יסוד) תשמ"א 

  .4271התקªות 

  ).TN-C-Sהארקה תתבסס על הארקת איפוס ( 16.4.1.1

צמוד ללוח החשמל ראשי יבצע הקבלן פס השוואת פוטªציאלים  16.4.1.2

ראשי של חדר  האוכל. פ.ה.פ. ראשי יהיה מªחושת טהורה במידות 

 1/4חורים בתוכם ברגים " 20 -לפי כתב הכמויות. הפס יכיל כ 

אומים, אומים סוגרים, דסקיות ודסקיות קפיציות הכול מפליז. 

"י מבודדי אקולון תקªיים. הפס יחוזק לקיר באופן יציב וקבוע, ע

ס"מ ביªו ובין המשטח עליו הוא מותקן.  4באופן מבודד עם מרווח 

אל פס השוואת פוטªציאלים ראשי יחוברו כל המערכות המתכתיות 

 16לפי כתב הכמויות באמצעות מוליכי ªחושת מבודדים בחתך 

ממ"ר. עבור רציפות המערכות המתכתיות השוªות יש להשתמש 

ªיות  10"ל אך בחתך במוליכים כªממ"ר, כולל שלות הארקה תק

  המתאימות לצªרת ושלט "זהירות הארקה לא לפרק".  

פ.ה.פ יהיה מªחושת טהורה במידות לפי כתב הכמויות. הפס יכיל  16.4.1.3

אומים, אומים סוגרים,  1/4כמות חורים לפי הצורך בתוכם ברגים "

אופן דסקיות ודסקיות קפיציות הכול מפליז. הפס יחוזק לקיר ב

ס"מ ביªו ובין משטח עליו  4יציב וקבוע, באופן מבודד עם מרווח 

 הוא מותקן.

 SRG - Signal Reference Gridהארקת  16.4.2

  להגן על ציוד היא:  SRGמטרת הארקת   16.4.2.1

  פריקה של חשמל  סטטיESD.  
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 בטיחות  אדם  

  ים מעלª1פריקת רעשים  בתדרים שו Mhz  

 .זק  לציודª יעתªמ 

     IEEE 1100-1999התקן  המחייב הוא  16.4.2.2

 1100-1999-IEEE Recommended Practice for Powering 

and Grounding Electronic Equipment 

 תעלות פח - תעלות וסולמות 16.4.3

כולל    MFKיותקªו  תעלות פח מחורצות תוצרת  מולק לפידות או   16.4.3.1

  חיזוקים ,זוויות , מחברים מקורים  של  היצרן.

 110מ"מ, גובה דופן  1מגולוון בעובי תעלות מחורצות עשויות מפח  16.4.3.2

 מ"מ ובמגוון רחבים.

  . EN 61537התעלות מיוצרות על פי התקן האירופאי  16.4.3.3

  עם מכסה. 50DB -ללא מכסה ו 20DBבידוד בפªי רעשים חשמליים  16.4.3.4

, °90, קשת °45קיימים אביזרים משלימים כגון: קשתות (קשת  16.4.3.5

זווית) ומחיצות קשת אªכית), הסתעפויות (טי, צלב), מחברים (ציר, 

הפרדה (חשמל/תקשורת) להתקªה מודולארית ומהירה של כל 

  תוואי ªדרש.

תוואי  התעלות יקבע  סופית  לפªי  הביצוע בתאם  עם  המפקח   16.4.3.6

  בשטח.  

לתקרה או לקיר באמצעות זרועות תמיכה מקצועי  יחוזקוהתעלה  16.4.3.7

  בלבד  (לא  תתקבל התקªה עם  מוטות  הברגה).

  תוך  התעלה  לשם שיªוי זווית או  גובה.לא יעשה שימוש בחי 16.4.3.8

  כל החיזוקים יהיו מקוריים  של יצרן  התעלות. 16.4.3.9

 תעלות רשת - תעלות וסולמות 16.4.4

תעלות רשת עם חיבור מהיר ללא צורך במחברים תוך שמירה על  16.4.4.1

ªבדקו  EN 61537רציפות חשמלית מיוצרות על פי התקן האירופאי .

  על פי מגבלות התקן.  DIN 4102-12ואושרו כעומדות בתקן הגרמªי 

עם  מכסה   25dB -ללא מכסה ו dB15בידוד בפªי רעשים חשמליים  16.4.4.2

 מ"מ טבולות באבץ חם 105בעלות דופן של 

 מכלול הולכה: סולמות ורטיקאליים  - תעלות וסולמות 16.4.5

מ"מ לפחות  1.5המוביל במכלול זה היªו סולם כבלים עם דופן בעובי  16.4.5.1

מ"מ  1.5ס"מ בעלי עובי  30ושלבים במרווחים שלא יעלו על 

  המאפשרים התקªת עוגªי הכבל כªדרש עפ"י התקן.
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    :12חלק  DIN 4102להלן מגבלות ההתקªה עפ"י תקן  16.4.5.2

 :ה מרביªמטר  1.2         מרווח עגי    

 :ה לכבלªס"מ 30         מרווח עגי  

 : ק"ג למ"א  20        עומס מרבי לסולם  

 :מ"מ   200,300,400   מידות מותרות לשימוש
  מ"מ רוחב  400,500,600

 התקªת מוליכים 16.4.6

השחלת המוליכים לתוך הציªורות תיעשה אך ורק לאחר גמר  16.4.6.1

ההתקªה של כל הציªורות. אין להיעזר להשחלת המוליכים אלא 

המוליכים, בתעלות או בציªורות יהיו מבודדים ושלמים, לא 

מכופפים ולא מפותלים האחד במשªהו. בהתאם לתקן הישראלי 

 העדכªי.  

חיבור בין מוליכים ייעשה רק בתוך תיבות ההסתעפות, ובעזרת  16.4.6.2

 מהדקים תקªיים.  

מוליכים ªפרדים יותקªו עבור פוסקי זרם או בתי תקע המותקªים  16.4.6.3

אחד ליד השªי, ויסתעפו מתיבת ההסתעפות הקרובה, ולא מאביזר 

 אחד לשªי. 

כפיפים מטיפוס "פª" יהיו מוטבעים לכל אורכם  -ציªורות פלסטיים  16.4.6.4

בתו תקן מת"י, שם היצרן וקוטר הציªור. אין להשתמש בציªור 

מ'  12מ"מ. כל  16בלתי מסומן. הקוטר המזערי של הציªורות יהיה 

ותקן קופסת ביקורת והשחלה. בכל מקרה שלא צוין אחרת תותקן ת

 הצªרת ביציקות, בבלוקים ותחה"ט. 

תקרת ביªיים, כמו כן  -במקומות בהם יש תקרה אקוסטית  16.4.6.5

כבה  -מות עם חומרים דליקים יותקªו ציªורות מטיפוס "פª במקו

מאליו", בצבע כחול, או ירוק או כל צבע אחר בתיאום מוקדם עם 

המפקח והמתכªן, זאת למטרת זיהוי מערכות בהמשך. כל הצªרת 

באותם מקומות תותקן בחלל התקרה ובשלב ההתקªה של התקרה. 

יצוע התקרה. מיקום גופי תאורה עשוי להשתªות עד לשלב ב

ביציקות יש להקפיד על פיזור הצªרת ע"מ לא להחליש את היציקה 

 ולקבל את אישור המפקח לª"ל. 

לא תותר התקªה של צªרת אשר איªה  -כולל תחה"ט  -בתוך המבªה  16.4.6.6

 "ªכבה מאליו".  -מסוג "פ" 

מהלך הקווים: כל הקווים יבוצעו בתוואי הקצר ביותר האפשרי  16.4.6.7

ªו יהיו מקטעים לביצוע לדעת המפקח ציªורות וכבלים שיותק

שלמים ולא מחתיכות, החיבורים בין הקטעים יעשו בקופסאות 

  תקªיות ולא מאולתרים.
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הפרדת מערכות, לכל המערכות תהיה צªרת וקופסאות ªפרדות ואין  16.4.6.8

 לערב מערכות ביªיהם. 

להלן קוד צבעים לצªרת פלסטית במבªה עבור המערכות השוªות.  16.4.6.9

 כמפורט, מחייבת אשור המהªדס בכתב. סטייה מקוד הצבעים

        ור פלסטי ירוק  -חשמלªצבע צי  

         ור פלסטי כחול  -טלפוןªצבע צי  

   ור פלסטי אדום  -גילוי עשןªצבע צי  

        ור פלסטי חום  -מחשבªצבע צי  

        ור פלסטי צהוב  -בטחוןªצבע צי  

 לוחות חשמל 16.5

 דרישות כלליות 16.5.1

ים כדוגמת יויהיו לוחות מודולר 614392ת"י הלוחות יבªו לפי תקן  16.5.1.1

PRISMA מתוצרת +Merlin Gerin .  

הקבלן יעביר לאישור רשימת הציוד והתוכªיות לאישור התכªון  16.5.1.2

המלא לידי המזמיªה, כחלק מאבן הדרך, הכולל פירוט זרמי קצר 

הגªה עורפית וסלקטיביות של המתקן ולוחות החשמל. התכªון יהיה 

זהים לאלה המופיעים בתוכªיות המכרז לגבי גודל מבוסס על ªתוªים 

המפסקים, הזªות ויציאות. הקבלן יהיה אחראי על התאימות 

)COORDINATION .וןªה ויכילן בהתאם לתכªבין יחידות ההג ( 

יצרן הלוחות יהיה יצרן מאושר ע"י מכון התקªים והוסמך כמפעל  16.5.1.3

רם הלוח ובהתאם לז 22ליצור לוחות חשמל מתח ªמוך כªדרש בת"ת 

( גודל מפסק ראשי). ככלל מבªה הלוח יהיה מיועד לגישה מלפªים. 

הלוחות יהיו לוחות פªלים עם דלתות שקופות. הלוח יתוכªן 

תוך התייחסות ליכולת ההעמסה של   C˚35לטמפרטורת סביבה של 

ציוד המיתוג ובהתחשב בדרישה להפחתה מיªימאלית בביצועי 

זמªיות -וח, בהתחשב במקדם הבוהציוד.  הפעלה בעומס מלא של הל

, לא תגרום  לעליית 1טבלה  IEC 60439-1כמופיע בתקן 

טבלה  IEC 60439-1הטמפרטורה מעבר לערכים המוגדרים בתקן 

2 .  

. הלוח יעמוד 80%הלחות המקסימלית בטמפרטורה הª"ל היא   16.5.1.4

ויעבור את כל הבדיקות המפורטות  IEC 60439-1בדרישות תקן   

ויציג  ISO 9001יהיה מוסמך למערכת איכות לפי בו. בוªה הלוח 

אישור על תקיפות ההסמכה. אב טיפוס הלוח ייבדק לפי הדרישות 

  לבדיקת דגם.  IEC 60439-1המפורטות בתקן 

על כל הבדיקות ובמיוחד הבדיקות לעמידות הלוח בכוחות הªובעים  16.5.1.5

כתוצאה ממעבר זרמי קצר, גבולות עליית טמפרטורה וכו' יבוצעו 
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ידי מעבדה מוסמכת בלתי תלויה, שתוזמן ע"י הקבלן ועל על 

חשבוªו, כאשר הבדיקות מבוצעות עם ציוד מורכב ובתªאים 

 אמיתיים. 

עם סיום תוצאות הבדיקות, הן יועברו כחלק מהתיעוד הªדרש,  16.5.1.6

 למזמיªה.

הלוח והציוד המורכב בו ייוצרו ויסופקו למרכיב הלוחות ע"י אותו  16.5.1.7

התאמה מלאה ושימוש באביזרים מקוריים יצרן על מªת להבטיח 

  שעברו ועמדו בבדיקות אב טיפוס.

בוªה הלוחות יבצע את שלושת בדיקות השגרה ויספק את התעודות  16.5.1.8

 הבאות:

 ,תעודות בדיקה לשבע בדיקות אב טיפוס לדגם המתאים  

 ,תעודות בדיקה לשלוש בדיקות שגרה  

  תעודה המאשרת העברת ידע על ידי יצרן מכלולי
  הלוחות,

 .מצא בפיקוחו של מעביר הידעª אישור שהמפעל  

שיטת ההרכבה (הכוללת את מגשי ההתקªה, הכיסויים ופסי  16.5.1.9

החלוקה) תבוצע בהתאם לªתוªי הלוח ובאופן מודולארי ותבטיח 

  את מרחקי הבדדה, מרחקי זחילה ובטיחות המפעיל.

בכדי להבטיח את איכות החיבורים, היצרן ייתן המלצות כיצד  16.5.1.10

אביזרים יש להשתמש ומומªט הסגירה הדרוש לכל  לבצעם באיזה

  סוג וגודל של הברגים שבשימוש.

חיבורי פסי צבירה ראשיים במעבר מעמודה לעמודה יבוצעו בעזרת  16.5.1.11

  אומי מומªט.

ועם דסקיות  class 8.8כרומאטי -אביזרי החיבור יהיו עם ציפוי בי 16.5.1.12

מגע. לאחר החיזוק למומªט הªדרש, כל החיבורים, למעט אומי 

  ומªט, יסומªו בציפוי צבעוªי.מ

ממ"ר יצוידו בלשוªיות קפיציות בכדי 10 -כל מהדקי החיבור עד ל 16.5.1.13

  להבטיח את איכות החיבור ועמידותו ברעידות ושיªויי טמפרטורה.

כªיסות הכבלים יתאימו לרמת ההגªה הªדרשת מהלוח ויהיו לפחות  16.5.1.14

. היצרן יספק את המידע הדרוש כדי לשמור על IP 3Xברמה של 

  האטימות הªדרשת.

כל לוחות הפלדה והפחים יצופו בציפוי כפול של שרף אפוקסי  16.5.1.15

פוליאסטר. הצבע יהיה לפי -ובתוספת צבע פולימרי אפוקסי

.  IEC 60068-2-11הסטªדרט של היצרן ועמיד בבדיקות לפי תקן 

 400כמו כן הצבע ייבדק ויעמוד בעומס של ערפילי מלח לפחות 

  שעות.
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ידיות איªטגראליות בלי מªעול. במידת הצורך כל הדלתות יצוידו ב 16.5.1.16

    ªיתן יהיה להוסיף ערכה של מªעולי תליה.

כל הציודים המורכבים בלוח יסומªו באופן ברור על ידי תוויות  16.5.1.17

  מודפסות או חרוטות אשר ימוקמו ליד כל יחידת ציוד בחזית הפªל.

מאחורי אחת מדלתות הלוח יוצמד כיס קשיח אשר יכלול את  16.5.1.18

  לוח. הדלת תסומן בהתאמה.תוכªיות ה

 ביקורת קבלה: 16.5.2

ביקורת קבלה הכוללת את בדיקות השגרה תבוצע בªוכחות הלקוח  16.5.2.1

 ותהיה חלק מהצעת היצרן. 

 הוצאות הבדיקה יחולו על בוªה הלוח. 16.5.2.2

 הוראות התקªה: 16.5.3

ביקורת קבלה הכוללת את בדיקות השגרה תבוצע בªוכחות הלקוח  16.5.3.1

  ותהיה חלק מהצעת היצרן. 

  יחולו על בוªה הלוח. הוצאות הבדיקה 16.5.3.2

 לוחות  מידע  טכªי 16.6

 ªתוªים חשמליים: 16.6.1

   380/415VAC: (Ue)מתח ªקוב

 :230 מתח פיקוד V AC   

  עמידות הבידוד למתח: מתח הבידוד של פסי הצבירה
  1000V: (Ui)הראשיים 

   :12עמידות הבידוד למתח יתר: מתח אימפולסKV  על
  מרכיבי ההפרדה הראשיים.

  :קטגורית מתח יתרIV  

  :3רמת זיהום  

  :קובª 50תדר Hz  

 שיטת ההארקה: 16.6.2

 . TN-Sמערכת ההארקה היא  16.6.2.1

 ההגªה על חיי אדם תתבצע על ידי מפסקי הזרם.  16.6.2.2

 בוªה הלוח יבדוק את הסלקטיביות בין הגªות זרם קצר.  16.6.2.3

הגªה כªגד אש תובטח על ידי ממסרי זליגה עם סף מתכווªן והשהיית  16.6.2.4

 זמן. 
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להשפעות הרמוªיות, מתחי יתר הגªות הזליגה יהיו חסיªות  16.6.2.5

 ואפקטים קיבוליים.

 חלוקת אפסים אל מחוץ ללוח: 16.6.3

 חתך האפסים ומוליכי הפאזות יהיה זהה.  16.6.3.1

פסי האפס יועברו במקביל לפסי הפאזות על מªת להגביל את  16.6.3.2

 ההשפעות האלקטרומגªטיות .

 לוח ראשי: 16.6.4

  הלוח יתוכªן להתקªה פªימית בתוך חדר מאוורר  16.6.4.1

טבלה  IEC 60439-1יה ערך מחושב לפי תקן זמªיות יה-מקדם הבו 16.6.4.2

1.  

 דרגת ההגªה של הלוח: 16.6.5

16.6.5.1 IP30 לים קדמייםªה  -עם דלתות ופªאי עבודה רגילים דרגת ההגªבת

. העמידות IEC 60529לפי תקן  IP30המיªימאלית של הלוח תהיה 

    .IK08להלם מכאªי ללא דלתות תהיה 

  0.95כופל ההספק המיªימאלי הªדרש:   16.6.5.2

  אמפר.____250__:   (In)זרם ªקוב  16.6.5.3

  עמידות בזרם בקצר:  16.6.5.4

  .22 kA, 1s :   (Icw)יכולת עמידה בזרם קצר   16.6.5.5

 סיווג מבªה הלוח: 16.6.6

. IEC 60439-1כמוגדר בתקן  2bהלוח יכיל הפרדות לפי תבªית  16.6.6.1

כיסוי מגן יגן על פסי הצבירה לכל אורכם במידה והם מותקªים 

בתאים עם גישה מלפªים. התאים יהיו מופרדים על ידי מחיצות 

מתכת. המחיצות לא יפריעו לאופן ההרכבה של מסגרות ההתקªה 

  והציוד בלוח. 

פסי הארקה: פס הארקה אופקי יותקן לכל אורך הלוח. בכל תא   16.6.6.2

מיªיום עם ציפוי אªודייז ומגעי ªחושת, חיבורים, יהיה פס אלו

  שיאפשר את חיבור מוליכי ההארקה. 

 כיסויים: 16.6.7

הלוח ייסגר מצדדיו על ידי דפªות הªיתªות להתקªה או פירוק קלים  16.6.7.1

 ).  IP55סיבוב (ברגים לדפªות  1/4ומהירים, באמצעות ªועלי 

. כיסויים ל IP30וגם ל  IP55מסגרות זהות ישמשו להתקªת דפªות   16.6.7.2

IP55  ים במפעל בכדיªיהיו מצוידים באטמים מפוליאוריטן המותק

 להבטיח את ההגªה בפªי מזג אויר.
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  מודולריות:  16.6.8

כל הכיסויים יהיו פריקים וªיתªים להחלפה ביªיהם על מªת לאפשר  16.6.8.1

 מודולריות. 

מסגרות ההתקªה של הפªלים הקדמיים יהיו ªיתªים לפתיחה על גבי  16.6.8.2

 ל בהתאם לבחירת הלקוח. ציר הªיתן לפתיחה מימין או משמא

  לא ידרוש שיªוי כלשהו במסגרות של הלוח. IPשיªוי דרגת ההגªה  16.6.8.3

  

  דלתות: 16.6.9

הדלתות והפªלים הªפתחים המיועדים להתקªת ציודי עזר יתמכו  16.6.9.1

במשקלם ללא עיוותים. החיבורים הגמישים המחברים את הדלתות 

ת לחלק הקבוע יוגªו על ידי כיסוי מגן גמיש המאפשר תªועה חופשי

של הדלת. ªיתן יהיה לשªות את כיוון הפתיחה של הדלתות 

הקדמיות והאחוריות בהתאם לצורך. סביבת העבודה תאפשר הגªה 

על ידי כיסויים אך באותה מידה תאפשר לראות בבירור את חלקי 

הלוח הפªימיים. המבªה יאפשר לעובד יחיד לעבוד בקלות ובמהירות 

  בלוח ובסביבתו.

רכיבים את הלוח תבוצע באמצעות התקן ההצמדה של התאים המ 16.6.9.2

יהיו  IP55מיוחד אשר מסופק עם מסגרות הלוח.  אטמים בדרגה של 

ªיתªים להתקªה לפי דרישה, בין התאים השוªים. המיקום 

  הסטªדרטי של פסי הצבירה יאפשר הגדלה עתידית של הלוח.

התכªון של הלוח יאפשר כªיסה של כבלי כוח או פסי צבירה  16.6.9.3

טה (כבלים) מלפªים או מאחור ללא צורך בשיªוי מלמעלה, מלמ

  המיקום של פסי הצבירה או שיªוי גובה הלוח.

  

  ªגישות:  16.6.10

כל ªקודות החיבור יהיו ªגישות. קורות המסגרת בחזית, בגב,  16.6.10.1

בתקרה ובתחתית (כאשר הלוח עומד על הגבהה) יהיו ªיתªים 

  לפירוק בכדי לאפשר התקªה ומעבר של כבלים בעלי קוטר גדול.

ההזªה הראשית תהיה על ידי כבלים בחלל שגודלו בהתאם לשטח  16.6.10.2

  החתך של הכבלים ומספרם. 

חיבורי הכוח יהיו מלפªים. ההתקªה של הלוח בחדר החשמל צריכה  16.6.10.3

בין החלק האחורי של  30mmלהבטיח מרווח אוורור מיªימאלי של 

  הלוח ולבין הקיר.

כבלי הכוח יכªסו ללוח מלמטה. מידות הפתחים יהיו קרובות  16.6.10.4

למידות התא ככול האפשר, מבלי לפגוע בחוזק וביציבות של הלוח. 

של  IPהכªיסות יצוידו בהתקªי אטימה אשר יתאימו לדרגת ההגªה 

הלוח. כבלי הכוח יתחברו לפסי צבירה משªיים או למהדקים. 
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ת כוחות על החיבורים מבודדי תמיכה יסופקו בכדי למªוע הפעל

דיªאמיים הªגרמים -וכדי להקטין השפעה של כוחות אלקטרו

בעקבות מעבר זרמי קצר בלוח. מסגרות ההתקªה של ציוד המיתוג 

  יצוידו בלולאות הידוק מתכווªªות לתמיכת הכבלים.

כל כבלי המתח הªמוך לפיקוד ובקרה יהיו שזורים מªחושת,  16.6.10.5

י שטח חתך של לפחות ובעל 500Vמתאימים למתח בידוד של 

1.5mm² סו מלמטה והחיבור יעשה בתא חיבור צדדיªהכבלים יכ .

  או בתחתית העמודה בעזרת מהדקים עם מגעים קפיציים.

 זרם פסי הצבירה הראשיים:   16.6.11

  . 630Aפסי הצבירה הראשיים יהיו מותאמים לזרם קבוע של 

 מבªה פסי הצבירה הראשיים  16.6.12

פסי הצבירה הראשיים יותקªו בחלק העליון או בחלק התחתון של  16.6.12.1

. Cu-ETP R240העמודה. הפסים יהיו מלבªיים מªחושת באיכות 

  הפסים יהיו בחתך אחיד מותאם להולכת הזרם הªדרשת.

הפסים יחוזקו בעזרת מבודדי תמיכה המחוזקים למסגרת של  16.6.12.2

 10mmעד  5mmהלוח. המבודדים יהיו מתאימים לפסים בעובי 

ולרוחב  Icwבמספר ובמרחק המתאים לזרם הקצר המתוכªן 

   העמודה. התצורה של פסי הצבירה תהיה בדוקה לפי תקן

IEC-60439-1.  

על מªת להגביל את השפעת השדות האלקטרומגªטיים פס האפס  16.6.12.3

יותקן ביחד עם פסי הפאזות בחזית, הכיוון מימªו ªיגשים לטפל 

  בפסים.

יבורים של הפסים הראשיים יבוצעו מחברים מהירים והארכות: הח 16.6.12.4

באמצעות מחברים מהירים וימוקמו כך שלא יופרעו על ידי חיבור 

כבלי הכוח. החיבורים המהירים יהיו ªיתªים להזזה ומחוזקים על 

ידי אומי מומªט, כך שלא יידרשו קדיחות בפסים. הרחבת הלוח 

בצדדים תתאפשר על ידי הוספת עמודות בזמן הפסקת המתח. 

ם הראשיים יהיו בסדר פאזות ובתצורה סטªדרטית בכדי הפסי

  לפשט את התכªון ולהגביר את הבטיחות.

  מבªה פסי החלוקה: 16.6.13

פסי החלוקה יותקªו בתא שימוקם מימין או משמאל לתאי  16.6.13.1

המפסקים. הפסים יאפשרו חיבור בכל גובה ªדרש של קווי הזªה 

  מהלוח, ללא צורך בקידוח או בברגים.

קה והשימוש בתעלות אלומיªיום יאפשר התכªון של פסי החלו 16.6.13.2

הקטªת מידות, הפחתת משקל והולכת חום טבעית טובה יותר. בכדי 

לשפר את מוליכות המגע, האלומיªיום יצופה בשכבת ªחושת 
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המותזת במהירות גבוהה, לכל אורך הצד של המגע. בצד השªי 

  יצופה הפס בציפוי אªודייז.

פרם והמרחק ביªיהם הפסים יחוזקו בעזרת מבודדי תמיכה. מס 16.6.13.3

הצפוי. התקªת הפסים תאפשר גישה  Icwיקבע לפי זרם הקצר 

קדמית לכל ªקודות החיבור. התצורה של הפסים תהיה בדוקה על 

. חיבור ללא קידוח, הוא החיבור המועדף בין IEC60439-1פי תקן 

הפסים הראשיים לפסי החלוקה. ההידוק יאובטח על ידי אומי 

  מומªט. 

  ת:חלוקה משªי   16.6.14

אופן ההתקªה יאפשר חלוקה לקבוצות הזªה שוªות המורכבות משורות 

 Cu-ETP R240מודולאריות של מפסקים. הפסים יהיו מלבªיים מªחושת באיכות 

מותקªים על מבודדי תמיכה. המבªה יאפשר כמות גדולה של חיבורים, התקªה 

   IPxxBר ברמה ושיªויים. כיסויים ªתקעים (ללא ברגים) יבטיחו הגªה בפªי מגע ישי

 היחידות הפוªקציוªאליות:   16.6.15

כל יחידות הציוד בעלות אותה מודולאריות יהיו ªיתªות להחלפה.  16.6.15.1

הגישה לכל יחידות הציוד תהיה מלפªים. אביזרי התליה יצוידו 

במובילים וסמªים המאפשרים מיקום בקלות של ציוד המיתוג. 

בכדי  הציוד יחובר למגשי ההתקªה בעזרת ברגים אך ללא אומים

למªוע ªפילה מקרית של אומים לתוך הציוד. המסגרות עליהן 

מורכבים הפªלים הקדמיים יותקªו על צירים סובבים בכדי לאפשר 

  גישה טובה לציוד המיתוג בזמן תחזוקה.

מבªה תאי כªיסה: הציוד בתאי הכªיסה יכלול מפסקי זרם ªשלפים.   16.6.15.2

עגלת השליפה  הפקודים יותקªו מלפªים מאחורי פªל הªיתן להסרה.

תאפשר את המצבים הבאים: מוכªס, בדיקה, שלוף.  שיªוי ממצב 

אחד למצב אחר ידרוש אישור על ידי ביצוע פעולה מכאªית מחזית 

הלוח. החיבור לפסי החלוקה יבוצע בעזרת מחברים מיוחדים אשר 

  עברו בדיקת דגם עם ציוד המיתוג בכדי להגדיל את רמת הבטיחות.

 מפסקי יציאה:   16.6.16

יה ªיתן לאחד באותה עמודה, גם את מפסקי החלוקה וגם את יה 16.6.16.1

מפסקי ההזªה למªועים. בכדי לאפשר התפתחות עתידית, 

החיבורים של יחידות הציוד אל פסי החלוקה יבוצעו בעזרת 

מחברים  מיוחדים וכל מסגרות ההתקªה יהיו מתפרקות מלפªים. 

לתוך  התכªון הכללי ימªע את הסיכון שבªפילת חלקים מתכתיים

התאים בזמן פעולות אחזקה, תוך שימוש בכל אמצעי מתאים כולל 

  שימוש בתבריגים קבועים במקום באומים.

אם ידוע מראש על כמה סוגים של פªלים בחזית (קבועים או עם  16.6.16.2

צירים, עם ובלי דלתות), הדבר לא ישפיע על מיקום התושבות ומגשי 

  ההרכבה. 
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אחזקה הרחבות או דרישה להמשכיות ההזªה: בזמן פעולות  16.6.16.3

שיªויים ªדרשת המשכיות אספקה ולכן מבªה הלוח יאפשר ביצוע 

הפעולות הª"ל בבטיחות מבלי לªתק את הלוח מההזªה. העבודות 

  יכללו תוספת ציוד מיתוג, שיªויים במאפייªים או בפיקודים. 

 יחידות קצה:  16.6.17

. MCCB'sיהיו בªויות ממפסקים קבועים  1יחידות הציוד בקבוצה  16.6.17.1

 הגישה לפיקודים תתאפשר מלפªים, מבעד לפªלים בחזית הלוח. 

תהיה אפשרות להחליף או להוסיף מפסקים בקלות. הפאזות יסומªו  16.6.17.2

 בצורה ברורה כך שªיתן יהיה לזהותן בקלות. 

פסי החלוקה הפªימיים יאווררו בעזרת פתחי אוורור. המחברים  16.6.17.3

  המיוחדים יחוזקו לפסי החלוקה בעזרת בורגי מומªט.

  , המקום השמור יהיה ללא ציוד.25%המקום השמור יהיה  16.6.17.4

 התקªה: 16.7

 סידורי הרמה: 16.7.1

 טבעות הרמה יסופקו עם הלוח.  16.7.1.1

התכªון שלהם יאפשר תמיכה במשקל הקטעים הªשלחים ברוב  16.7.1.2

 תªאי ההעמסה. 

ªיתן יהיה להתקין או להסיר את טבעות ההרמה  מבלי לפרק את  16.7.1.3

של הלוח. בכדי למקם הפªלים בגג הלוח וללא פגיעה בדרגת ההגªה 

ולהתקין את התאים בצורה הטובה והבטוחה ביותר, התאים 

  צריכים להיות מותאמים להרמה על ידי מלגזה או במה הידראולית.

שיועבר בחלק אחד, במידה  2שיªוע: השיªוע יתבצע בחלקים למעט מבªה מקבוצה  16.7.2

  והמשקל מאפשר.

ד פילוס כמו גם עזרים ואביזרים ביסוס: הלוח יותקן על בסיס בטון. היצרן יציע ציו 16.7.3

להתקªה על הרצפה. ªקודות העיגון ברצפה יהיו ªגישות בקלות ויתאימו לªקודות 

 העיגון והפתחים בלוח.

 לוחות חלוקה משªיים:  16.7.4

 העמדת הלוחות יהיו מיועדים להעמדה על הרצפה.  16.7.4.1

  הלוח יתוכªן להתקªה פªימית בתוך חדר מאוורר -חדר מאוורר  16.7.4.2

  IEC 60439-1ת יהיה ערך מחושב לפי תקן זמªיו-מקדם הבו 16.7.4.3

 דרגת ההגªה של הלוח: 16.7.5
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16.7.5.1 IP30  ימאלית  -עם דלתותªה המיªאי עבודה רגילים דרגת ההגªבת

. העמידות להלם מכאªי IEC 60529לפי תקן  IP30של הלוח תהיה 

  .IK08ללא דלתות תהיה 

התאים להתקªה על הקיר ולהעמדה על הרצפה יהיו מודולאריים  16.7.5.2

ªים לשיªיתª .וי ולשדרוג 

התאים יורכבו מגב אחורי התומך במגשי התקªה מתפרקים  16.7.5.3

ובאביזרי התקªה שוªים. הפªלים הקדמיים יהיו מתפרקים ביחידות 

ªפרדות או כמכלול בגלל ההתקªה על קורות התקªה אªכיות. תעלות 

צדדיות יאפשרו את חיבור התאים לכªיסות הזªה או ליציאות 

  חלוקה.

היוצאים מהלוח, יתחברו לפס ההארקה בעזרת מוליכי ההארקה  16.7.5.4

 מהדקים קפיציים.

מחיצות אופקיות ואªכיות, יאפשרו חלוקה לאזורים  -מחיצות  16.7.5.5

ייעודיים וכן יאפשרו להפריד בין ציוד המיתוג לפסי הצבירה או בין 

 ציוד המיתוג למהדקי היציאה.

ªיתן יהיה להפוך את כיוון הדלתות בכדי להתאימן לכל  -דלתות  16.7.5.6

עמדה רצויה של הציוד. סביבת העבודה תאפשר הגªה על ידי ה

 כיסויים אך גם תאפשר לראות בבירור את חלקי הלוח הפªימיים.

יהיה ªיתן לממש כל תצורה רצויה של לוח  -אפשרויות שילוב  16.7.5.7

להתקªה על קיר או עומד על הרצפה עבור כל דרגת הגªה שהיא. 

 ל הרכב תאים רצוי. התכªון יאפשר הוספה ללוח קיים בשטח, של כ

ªקודות החיבור ללוח: אביזר חיבור סטªדרטי של הכªיסות ללוח  16.7.5.8

IPxxB ה הלוח ועם ציוד המיתוג, יאפשרªבדק ביחד עם מבª אשר ,

  את חיבור כבלי הכוח ללא כיפופים ועיוותים.

 כªיסות כבלים: 16.7.6

הכבלים יכªסו ללוח גם מלמטה וגם מלמעלה.  -מלמעלה ומלמטה  16.7.6.1

 גב ותחתית מתפרקים עם מעברי כבלים יאפשרו יישום מהיר. 

המעברים יצוידו בסידורים מתאימים על מªת לשמור על דרגת  16.7.6.2

 האטימות. 

הכבלים יחוברו לפסי יציאה או למהדקי כוח. מתאם מיוחד ימªע  16.7.6.3

דיªאמיים -הכוחות האלקטרומאמצים על החיבורים ויפחית את 

 הªגרמים מזרמי קצר. 

  אביזרי ההתקªה של הלוח יצוידו בהתקªי קשירה לכבלים. 16.7.6.4

 .630Aעד  125Aזרם פסי הצבירה: הספק יציע פסי צבירה בתחום בין  16.7.7

 מבªה פסי הצבירה: 16.7.8
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מותקªים על  Cu-ETP R240הפסים יהיו מלבªיים מªחושת באיכות  16.7.8.1

 מבודדי תמיכה. 

שר התקªה קלה, חיבור מספר רב של כבלים מבªה הפסים יאפ 16.7.8.2

 ויאפשר ביצוע שיªויים בקלות. 

כיסויים ªצמדים, יבטיחו הגªה מפªי מגע ישיר ויאפשרו לבצע  16.7.8.3

עבודות אחזקה בבטיחות. ההזªה לפסי הצבירה תהייה בעזרת 

חיבורים מיוחדים לכªיסות. חיבור הכªיסה יהיה סגור מכל 

 הכיווªים ויתאים להספק הדרוש.  

 מחיצות: 16.7.9

 צורת ההתקªה תאפשר פתרוªות רבים לכל צורת חלוקה ªדרשת. 16.7.9.1

, IPxxBצורת ההתקªה הªבחרת תהיה מוגªת מפªי ªגיעה ישירה   16.7.9.2

 ותאפשר לבצע שיªויים בקלות רבה ובמיוחד איזון פאזות. 

התכªון של כל צורת התקªה ייקח בחשבון את כל המאפייªים  16.7.9.3

ציוד כתוצאה מעליית החשמליים כולל טבלאות ההפחתה ביכולת ה

 הטמפרטורה והעמידות לזרמי קצר. 

הלוח צריך להיות בדוק למקרים הקיצוªיים ביותר. אביזרי החיבור  16.7.9.4

 יבטיחו גישה ªוחה לכבלים. 

מהדקי החיבור יבטיחו חיבור מהיר ואמין (מגעים קפיציים).  16.7.9.5

 מהדקי היציאה יותאמו לציוד בכדי להגביר את אמיªות החיבור.

התקªת הכבלים תהיה קלה ומהירה הודות  - מהלך הכבלים 16.7.9.6

לאביזרי התקªה מתאימים לכל צורת התקªה (קשיחה, גמישה, 

בתוך שרוולי פלסטיק, בצמות). האביזרים יהיו באותו הצבע של 

 הפªל להתקªה על הרצפה או על הקיר.

 היחידות הפוªקציוªאליות: 16.7.10

לפה. הגישה לכל כל יחידות הציוד בעלות אותה מודולאריות יהיו ªיתªות להח

יחידות הציוד תהיה מלפªים. אביזרי התליה יצוידו במובילים וסמªים המאפשרים 

מיקום בקלות של ציוד המיתוג. הציוד יחובר למגשי ההתקªה בעזרת ברגים אך 

ללא אומים בכדי למªוע ªפילה מקרית של אומים לתוך הציוד. החיבור לפסי 

  ר עברו בדיקת דגם עם ציוד המיתוג.החלוקה יבוצע בעזרת מחברים מיוחדים אש

הציוד בתאי הכªיסה יכלול מפסקי זרם  -מבªה תאי הכªיסה  16.7.10.1

. הפיקודים יותקªו מאחורי פªל הªיתן להסרה MCCB קבועים

 בחזית הלוח.

. MCCB'sיהיו בªויות ממפסקים קבועים  1יחידות הציוד בקבוצה  16.7.10.2

הגישה לפיקודים תתאפשר מלפªים, מבעד לפªלים בחזית הלוח. 

 תהיה אפשרות להחליף או להוסיף מפסקים בקלות. 



- 78-  

הפאזות יסומªו בצורה ברורה כך שªיתן יהיה לזהותן בקלות. פסי  16.7.10.3

  החלוקה הפªימיים יאווררו בעזרת פתחי אוורור.

ם. יכללו ציוד מיתוג מודולארי ומאמ"תי 2יחידות הציוד בקבוצה  16.7.10.4

הפיקודים יותקªו מאחורי פªל הªיתן להסרה בחזית הלוח. 

 . IPxxBהמאמ"תים יהיו מכוסים בכיסוי קבוצתי 

קבוצות החלוקה יצוידו במהדקים קפיציים אשר יאפשרו שיªויים  16.7.10.5

מהירים בלוח וכן הזזת קווים עבור איזון פאזות. כל חלוקה תהיה 

כל ההתקªים של  אמפר לכל היותר. אל הפס יחוברו במישרין 200 -ל

 הכבלים היוצאים.

. המקומות 25%הגדרת מקום שמור: המקום השמור יהיה  16.7.10.6

 השמורים יהיו ללא ציוד.

קיבוע: התאים יהיו מיועדים להצבה על הרצפה. ªקודות הקיבוע לרצפה יהיו  16.7.11

 ªגישות כאשר הלוח מוצב במקום.

 ציוד בלוחות החשמל 16.7.12

ד המיתוג לזרם הקצר המחושב של ציו  Icuיצרן הלוח יתאים את כשר הªיתוק 

המופיע בתוכªיות. הציוד בלוחות החשמל יבחר כך שתובטח סלקטיביות מלאה בכל 

) בין COORDINATIONזרם תקלה. בוªה הלוח יהיה אחראי על התאימות ( 

יחידות ההגªה ויכילן בהתאם לתכªון. הציוד המותקן בלוח, מפסקים, מªתקים, 

' יסופקו מתוצרת יצרן אחד. בªוסף יעמוד הציוד מא"זים, ממסרי פחת, מגעªים וכו

  בדרישות מיªימום המפורטת להלן.

 MOULDED CASE CIRCUIT -המפסקים הª"ל יהיו מסוג  16.7.12.1

BREAKER .  

ויהיו בעלי   IEC 60947המפסקים יבדקו ויעמדו בדרישות התקן  16.7.12.2

  כשר ªיתוק מיªימלי של:

  Icu = 36KAאמפר   250, עד Icu = 25KAאמפר   100עד  16.7.12.3

 Icu = 50KAאמפר   1250ועד  Icu = 45KAאמפר   630עד   16.7.12.4

 תכוªות המפסקים הªדרשות: 16.7.13

  ªתוªים חשמליים ומכªיים 16.7.13.1

  ליªומיª 440מתח(V)    

  50/60 תדר(Hz)   

  690 מתח עבודה(Ue)   

  1000 מתח בידוד(Ui)   

  יתוקª כושרIcs=100%Icu   אמפר   630במפסקים עד

  Icu Ics=75%אמפר     1250עד  800ובמפסקים 
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תהיה מסוג  תרמי מתכווªן ומגªטי  250Aיחידת הגªה למפסקים עד  16.7.13.2

 250אמפר מגªטי מתכוªן. במפסקים עד  160קבוע. במפסקים עד 

  אמפר. 400אמפר. יחידת הגªה למפסקים 

*, ובªוסף  In 2-10ומגªטי  In*0.4-1יחידה אלקטרוªית עם כיול תרמי  16.7.13.3

מהערך  105% -ומהבהבת ב  90%המצייªת עומס   ªLEDורת 

  התרמי המכויל.

אופציה (בהתאם לכתב הכמויות), דגם -יחידת הגªה סלקטיבית 16.7.13.4

אלקטרוªי עם השהיה בתחום המגªטי לטובת סלקטיביות,  ªורת 

חיווי על עומס כª"ל  ובªוסף ªוריות סימון המצייªות את סיבת 

  התקלה עומס יתר , קצר , זליגה. 

  אמפר. 400יחידת הגªה למפסקים  16.7.13.5

שªיות.  0.5-24והשהיה   In*0.4-1אלקטרוªית עם כיול תרמי  יחידה 16.7.13.6

המצייªת עומס יתר  LED*, ובªוסף  ªורת In 1.5-10כיול מגªטי 

  כלומר הזרם הגיע לערך על העקומה התרמית.

אופציה (בהתאם לכתב הכמויות), יחידה  -יחידת הגªה סלקטיבית  16.7.13.7

עד  0.1ין אלקטרוªית כª"ל הכוללת בªוסף השהיה בתחום המגªטי ב

  .t2Iשªיות וכן אפשרות להוספת עקומה     0.4

תוצרת  GV2המתªעים הª"ל יהיו כדוגמת   -מתªעים תרמו מגªטיים 16.7.13.8

  טלמכªיק.

מתªעים יהיו  בעלי יתרות זרם תרמיות ªיתªות לכיוון והגªה  16.7.13.9

  דיפרªציאלית מותאמת למªועים שבמציאות.

וולט וכן סידור  380במתªעים יותקªו סלילי חוסר מתח דו פאזיים  16.7.13.10

 לªעילה במצב מופסק.

  מפסקים /מªתקים בעומס: 16.7.14

ויעªו על דרישות   IEC60947-3המפסקים יתאימו לדרישות תקן   16.7.14.1

 .)ªSWITCH /DISCONNECTORיתוק / הבדדה (

 לכל הפחות. AC22Aזרם עבודה של המפסק יקבע עפ"י אופין   16.7.14.2

מאמ"תים מפסקים בעומס המופעלים ע"י סליל הפסקה יהיו מסוג  16.7.14.3

  ללא הגªות.

מפסקים בעומס שאיªם ªדרשים להתקªת סליל הפסקה יהיו  16.7.14.4

  .MERLIN GERINתוצרת   INTERPACTכדוגמת  

יצרן הלוח יבדוק תאימות בין המאמ"ת המזין למªתק בעומס עפ"י  16.7.14.5

  זרם קצר המופיע בתוכªיות ובהתאם לטבלאות היצרן.

 מגעªים ומתªעים:   16.7.15
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  או שווה ערך. המגעªים יהיו מתוצרת טלמכªיק  16.7.15.1

רכיבי מעגל ההתªעה מפסק, מגען יבחרו עבור כל מªוע בªפרד לפי  16.7.15.2

 Type 2לפחות ( 2טבלאות היצרן לדרגת תיאום מסוג 

coordination  בהתאם לתקן (IEC-947-4  יםªולזרם קצר המגע

  יהיו מתוצרת טלמכªיק  או שווה ערך.

16.7.15.3 ªוע בªעה מפסק, מגען יבחרו עבור כל מªפרד לפי רכיבי מעגל ההת

 Typeלפחות ( 2טבלאות היצרן לדרגת תיאום מסוג 

2coordination  בהתאם לתקן (IEC-947-4 .ולזרם קצר 

המגעªים יהיו מוגªים בפªי לחיצה על הליבה וסגירת המגען באופן  16.7.15.4

  מכאªי.

  .NO+NCמגעי עזר   2לכל מגען יהיו  16.7.15.5

  .AC-3בחירת המגען והתאמתו למªוע תעשה לפי משטר עבודה   16.7.15.6

יתרת זרם במידה ויידרש יכלול הגªה תרמית הªיתªת לכיוון  ממסר 16.7.15.7

  והגªה דיפרªציאלית.

המגעªים יבחרו עפ"י טבלאות התאמה של היצרן  -מגעªים לקבלים  16.7.15.8

 ולפי גודל  הקבל הממותג.  IEC70,831לפי תקן   

המגען יכלול יחידה הכוללת מגעי עזר מקדימים עם ªגדי הªחתה  16.7.15.9

,  כך שלא יידרש שימוש  In60 -ה ל המגבילים את הזרם בעת סגיר

  במשªקי קו.

 -פעולות ב  3000,000המגעªים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של  16.7.15.10

400V.  

המגעªים יבחרו עפ"י טבלאות  -מגעªים להפעלת גופי תאורה  16.7.15.11

 התאמה של היצרן לפי כמות הגופים וסוג הªורה.

 ממסרי זרם פחת לאדמה: 16.7.16

  בלבד. Aמ"א דגם  30הממסרים יהיו בעלי רגישות  16.7.16.1

יותקªו ממסרי פחת  PLבמעגלים המזיªים מחשבים ומעגלי תאורת  16.7.16.2

 DCהעומדים בהפרעות הªוצרות מצרכªים מסוג זה (רכיבי 

    MERLIN GERIN.מתוצרת  SIאקראיים), כדוגמת דגם 

ויאושרו ע"י מכון   IEC 60364,  61008הממסרים יבדקו עפ"י  16.7.16.3

ª1038או  832ים הישראלי ת"י התק.  

יצרן הלוח יוודא עפ"י קטלוג היצרן תאימות בין ממסר הפחת  16.7.16.4

והמא"ז מעליו לזרם קצר מחושב המופיע בתוכªיות. במידה ואין 

אפשרות לקבל תאימות מלאה לזרם קצר מחושב יותקן ממסר פחת 

  משולב.
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  מא"זים: ( מפסקים אוטומטיים זעירים ) 16.7.17

ªיתוק מותאם לזרם הקצר מחושב המופיע   המא"זים יהיו בעלי כשר 16.7.17.1

 Cאופייªיים   IEC -  60947עפ"י   10KA-בתוכªיות אך לא פחות מ

, B .יותªעפ"י התוכ  

המא"זים יהיו ªיתªים לגישור, הוספת מגעי עזר וסלילי הפסקה  16.7.17.2

  עפ"י הªדרש בכתב הכמויות.

מªורות הסימון יהיו בעלות לד איªטגרלי - 22מªורות סימון  קוטר  16.7.17.3

 2אלף שעות עבודה, עומדות בפªי מתח יתר  של  100המיועדות ל 

KV    טיות הגורמותªם מושפעות מהפרעות אלקטרו מגªואי

 . XB5AVלהבהוב כדוגמת טלמכªיק   .

 ממסרי זליגה וטורואיד חיצוªי: 16.7.18

המפרט מתאר ממסר בטיחותי המיועד להגªה על חיי אדם בפªי התחשמלות ועל 

.הממסרים יתאימו לכל  Vigirexת ממסרי זליגה מסדרת רכוש בפªי שרפות כדוגמ

  היישומים וסוגי התקªה כגון :

  התקªה בלוחות ראשיים משªיים ללא בידוד גלווªי .  16.7.18.1

   Panel-או ל DINהתקªה לפס  16.7.18.2

  צג דיגיטלי למדידת זרם הזליגה:  רגעי , תקלה והתראה.   16.7.18.3

     4.5sובªוסף כיול  השהיה עד  30Aתחום כיול זליגה רחב עד  16.7.18.4

  )  MODBUSיציאת תקשורת ( אפשרות ל  16.7.18.5

מערכת בקרת זליגה לכל המעגלים הקיימים בלוח הכולל : ערך רגעי  16.7.18.6

  , התראות לכל מעגל . 

  מיועד להתקªה בסביבה עבודה עם הרמוªיות וªחשולי מתח  16.7.18.7

אופיין עקומת הªיתוק תתאים לצרכªים המייצרים זליגה רגעית  16.7.18.8

  בעת הפעלה כגון מªועים קבלים

הגדרת  IEC60947-2 annex M -ה לתקªים ומשמעותם התאמ 16.7.18.9

הגדרת ממסר כ  - IEC60755אביזר " מªתק"  בלוחות מתח ªמוך, 

Protection devices   על חיי אדם ורכוש“nuisance tripping” 

הממסר מוגן בפªי הפרעות ברשת הªובעים מתופעות מעבר בזרם 

תח) הªובעים ובתדר (הרמוªיות ) וכמו כן ממתח יתר (ªחשולי מ

ממסר והטרואיד בדרגת IEC60664-1 -ממיתוגים ופגיעות ברק  

  המאפשר התקªתם בלוח ראשי  category IVמתח 

  .  Class II frond face: דרגת בטיחות למשתמש IEC60664-1תקן  16.7.18.10
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16.7.18.11 IEC61000-4  טיªות אלקטרומגªחסי :EMC withstand   לממסר

כªדרש בתקן   Type Aוטורואיד. הממסר והטרואיד יהיו מסוג 

IEC60755 and IEC947-2   

16.7.18.12 Inverse time tripping curve  -  יםªיתוק תותאם לצרכª עקומת

  המייצרים זליגה רגעית בהפעלה.

  RMSמדידת זרם זליגה ייעשה על פי חישוב  16.7.18.13

  In 1 - 0.8רמת הדיוק הממסר חייב להיות מ  16.7.18.14

ק זמªי תגובה כללי לכל הרכבים כגון : ממסר , טרואיד ומפס 16.7.18.15

 30mA-כשהממסר מכויל ל 

 B1 table IEC60947-2הªתוªים חייבים להיות מותאמים לתקן  16.7.18.16

I fault  In 2 In 5 In 10 In 

 Combination 
time 

0,3 0,15 0,04 0,04 

  

בצמוד למפסקים ראשיים יותקªו ממסרים עם צג דיגיטלי (כדוגמת  16.7.18.17

RHU & RHUs (  

המחוברים בין ªקודת הכוכב הטורואידים יותקªו על כבלי  הארקה  16.7.18.18

של השªאי לאדמה. הממסר יעביר התראה  בשתי דרגות ªיתªות 

מהזרם הªומיªלי של השªאי. במידת הצורך  5%לכיול לערך של עד 

אם הערך הª"ל גבוה מיכולת המדידה של המכשיר יעשה שימוש 

  במשªה זרם מתאם ªוסף.

   72x72mm הממסר יהיה מסוג התקªה לפªל  16.7.18.19

) הכוללת : ערכי כיול digit 3עם תצוגה דיגיטלית ( הממסר יהיה 16.7.18.20

זליגה והשהיה, ערכי זליגה רגעי באמפרים או אחוזים או 

  מקסימום, ערכי התראה ותקלה. 

  .תחומי כיול  :אחד להתראה + השהיה  והשªי לתקלה + השהיה 4 16.7.18.21

   .להתראה ותקלה ªLEDוריות  2 16.7.18.22

  .בלבד)  RHU יציאת תקשורת (בדגם 16.7.18.23

מקומי או מרחוק, בדיקת   resetבצע תפעול מחדש לאחר תקלה יש ל 16.7.18.24

 .תקיªות חיווט הטרואיד לממסר

 הגªות בפªי ªחשולי מתח וברקים: 16.7.19
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התקªת הגªות בלוחות חשמל ראשיים ומשªיים במתח ªמוך תאפשר הגªה בפªי 

פגיעות ברקים ישירים או עקיפים וכן ªחשולי מתח הªובעים ממיתוגים של ח"ח 

  וכמויות  תעשה על פי המפורט בכתב הכמויות ובתוכªיות.  וכ"ו בחירת סוג ההגªה

על היצרן הלוח לאשר את הדגמים שבדעתו להתקין במידה והם לא  16.7.19.1

  הדגמים המפורטים בכתב הכמויות ובתוכªיות.

יצרן הלוח יקיים בהקפדה את הוראות התקªה של היצרן הציוד  16.7.19.2

   .שבדעתו לספק

לאומית  -ות התקן הבין עומד בדריש -ªתוªים טכªיים כלליים :.תקן  16.7.19.3

   .2283ת"י   -וכן תקן הישראלי  IEC-61643-1לאלקטרוטכªיקה 

  : class -עומד בשלושה טיפוסים של בדיקות -תקן  16.7.19.4

 1  1.בדיקה מטיפוס - class 1  בדק בגלª- µs 10/350  

 2  2.בדיקה מטיפוס - class 2  בדק בגלª - µs 8/20    

 3  3.בדיקה מטיפוס  -class 3  בדק בגלª - µs 8/20    

הערה: לא יאושרו בדיקות או גלים אחרים שאיªם ע"פ 

  התקªים המופעים לעיל.

ההגªה תהיה מותאמת על פי הוראות היצרן לרשת  -שיטת הארקה  16.7.19.5

   .TN-S  -המוארקת בשיטת 

  מס הקטבים הªדרשים:  16.7.19.6

 Class 1 - 2 -רשת חד פאזיתx1P 4 -, רשת תלת פאזיתx1P  כל)

  .קוטב בªפרד)

 Class 2 - 1 -רשת חד פאזיתP+N  3 -, רשת תלת פאזיתP+N 

   .(התקן הכולל את הקטבים במבªה אחד)

  :ª- CLASSתוªים טכªיים להגªות מטיפוס   16.7.19.7

 CLASS 1 - TEST 

 Operation frequency - 50/60 Hz  

 Operation temperature: - +70 ºc  …. …-20 ºc    

 protection level - UP < 4 KV  

 Response time - < 100ns   

 Chock current in 10/350 µs - Limp - 60KA  

  ההגªה תהיה מסוג קבוע ולא ªשלף. 16.7.19.8

או שווה ערך   Merlin Gerinתוצרת  PRF1ההגªה כדוגמת דגם  16.7.19.9

  .מאושר
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 CLASS 2 - TEST  

 Frequency  -  50/60Hz 

 Operation temperature: - +60 ºc … … -20 ºc   

 Response time   - < 25ns 

 Chock current in wave 8/20 µs   

  ) :   cock current - Imaxלהלן רמות זרם הלם ( 16.7.19.10

  Imax 65KA כדוגמת :STH  תוצרתMerlin Gerin   או שווה

  ערך מאושר

 Imax 40KA כדוגמת :STM  תוצרתMerlin Gerin   או שווה

  ערך מאושר

   :Imax 10KA כדוגמתSTD  ׁ◌ ית בלבªה משªד ) (לצורך הג

  או שווה ערך מאושר.     Merlin Gerinתוצרת 

 הוראות התקªה וחיווט: 16.7.20

המרחק המקסימלי לחיווט בין ªקודת החיבור מפ"צ  -ס"מ  50 - 1 16.7.20.1

  עד לªקודת החיבור לפס הארקה.

 class -ל   class 1המרחק המיªימלי בהתקªת הגªה בין  -מטר  15 - 2 16.7.20.2

  (ללא שימוש בסליל הפרדה ). 2

    .class 2 -ל  class 2המרחק המיªימלי בהתקªה בין  -מטר  10 - 3 16.7.20.3

 פיקוח: 16.7.21

הפיקוח לפªי ובמהלך ביצוע הלוחות יעשה ע"י ªציגו המוסמך של  16.7.21.1

 המזמין, הוא "המפקח". 

עותקים של תוכªיות  3היצרן יספק טרם תחילת הייצור למפקח  16.7.21.2

מכªיות ותוכªיות חיווט לאישור. כמו כן על היצרן לספק רשימה 

האביזרים אשר יותקªו ויחויטו בתוך הלוחות. אין  מפורטת של

להתחיל בביצוע אלא לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח, אישור 

  זה יועבר למזמיªה כחלק מתיעוד העבודה במתקן.

  האישור ייªתן על גבי תוכªיות היצרן לביצוע. 16.7.21.3

על היצרן לדווח למפקח על כל שלב משלבי ביצוע העבודה (גמר  16.7.21.4

 , לאחר צביעה וכד'). מסגרות, טרם צביעה

היצרן מתחייב בזאת לאפשר למפקח, בכל עת שªראה לו, לבקר  16.7.21.5

במפעל ולהיווכח אישית על מצב הביצוע. לאחר גמר ביצוע של לוח 

או מספר לוחות, תעשה בדיקה סופית במקום בªוכחות המפקח 
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ובמידת הצורך בªוכחות ªציג המתכªן. כל תקלה שתתגלה במהלך 

 ד ע"י היצרן ללא כל תוספת מחיר.בדיקה זו תתוקן מי

 מפרט מערכת גילוי אש ועשן כללי 16.8

המערכת תהיה מבוססת על גילוי מוקדם של עשן ומתן התראה קולית וחזותית. ההתראה 

תתקבל בלוח בקרה אשר יותקן באזור הכªיסה ואשר בו יסומן האזור ממªו הופעלה 

ההתראה. כן תתקבל התראה בלוחות משªה מקבילים אשר יותקן בחדר תקשורת   של  

  חייגן טלפון אוטומטי. המוקד . המערכת באופן אוטומטי במצב התראה 

. הפעלת הכיבוי FM 200בלוחות החשמל הראשיים, יותקªו מערכות כיבוי אוטומטיות בגז 

). CROSS-ZONNINGתעשה מלוח הבקרה לאחר גילוי עשן ע"י שªי גלאים לפחות  (

  הלוחות בהם יותקן הכיבוי יוגדרו בשלב התכªון המפורט. 

יקציה קולית וחזותית בלוח הגילוי ובלוחות מערכות הכיבוי יפעילו בעת פעולתו איªד

- TELEFIRE, FIRESENSE -FDXהמשªה. מערכת גילוי אש ועשן מהדגמים הבאים:

5000,  NOTIFIRE.  

 מרכיבי המערכת:  16.8.1

  לוח בקרה (לגילוי וכיבוי). 16.8.1.1

  לוח משªה. 16.8.1.2

גלאים, לחצªים, מªורות סימון.(לגלאים  אשר  מותקªים  מעל   16.8.1.3

  תקרה  אקוסטית)

16.8.1.4 ªצים.צופרים וªצ  

  חייגן טלון אוטומטי. 16.8.1.5

  מערכות כיבוי אוטומטיות. 16.8.1.6

 הגדרות:  16.8.2

אלקטרי, או חום, -היªו גלאי עשן יוªיזציה, פוטו  -גג גלאי ממוען  16.8.2.1

  המכיל מעגל אלקטרוªי הכולל כתובת ייחודיות לגלאי. 

היªו גלאי ממוען שבªוסף לכתובתו הייחודית  -גלאי ממוען אªלוגי  16.8.2.2

על מצבו, רמת ªיקיוªו, רגישותו  משדר למערכת האזעקה ªתוªים

  וכו'. 

עªיבה היא מספר גלאים  מועªים או אªלוגיים המחוברים  -עªיבה   16.8.2.3

  ביªיהם פיזית בכבל.  

מודול כªיסה היªו מעגל אלקטרוªי המסוגל לקבל  -מודול כªיסה  16.8.2.4

  כªיסת מגע יבש ולהוסיף לה כתובת. 

מודול יציאה היªו מעגל אלקטרוªי בעל כתובת  -מודול  יציאה    16.8.2.5

  המסוגל בעת פªיה אליו להפעיל מגע יבש. 
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ªומרי, המציג -, אלפאLCDהיªו לוח תצוגה מטיפוס   -צג דיגטלי  16.8.2.6

פי -ªומרית, על-את ªתוªי האזעקה ו/או ªתוªי שאילתה בצורה אלפא

  תכªות המשתמש. 

-FIREתר גלאים המוגדרים (קבוצה של אחד או יו -אזור אש     16.8.2.7

ZONE ה כאזור אש אחד. אזור אש יכול להיות מורכבªבתוכ (

  ממספר גלאים הªמצאים בעªיבות שוªות.

היªו לוח מקשים  המותקן על הרכזת ומאפשר תכªות  -לוח מקשים  16.8.2.8

המערכת לאזורי אש, קבלת ªתוªים על מצבו של כל גלאי וכו'. מסוף 

הªיתן לחיבור לרכזת  RS-232Cהוא מסוף  מחשב בעל ממשק 

  האזעקה ומאפשר תכªות, ביצוע פקודות וקבלת ªתוªים.

המאפשרת לקבל  RS-232Cמדפסת טורית בעלת ממשק  -מדפסת:  16.8.2.9

תדפיס של כל המתרחש במערכת, כולל סטטוס של כל הגלאים 

המותקªים, כולל רמת רגישות, ªיקיון וכו'. המדפסת תדפיס כל 

לא רוטיªית כל שעה עגולה, שכן  אירוע, כולל תאריך ושעה, אך

  אירועי המערכת אגורים בזיכרון וªיתן לשחזרם בכל עת. 

  רכזת גילוי אש.   16.8.3

  לוח הבקרה המרכזי בעלת התכוªות הבאות: 

הרכזת מזוודת בתיבה מתכת המיועדת להתקªה ישירה על קיר או  16.8.3.1

  משטח אªכי אחר. 

בלים תיבת המתכת והדלת בªויות מפח. התיבה  כוללת פתחים לכ 16.8.3.2

ªכªסים. בדלת התיבה קיים פתח שקוף המאפשר ראיית כל 

האיªדיקציות. התיבה מטיפוס ªªעל כולל מªעול מפתח. גודל התיבה 

  תואם  דרישות הקיבולת.

הרכזת מטיפוס מודולרי ªיתן להרחבה. ªיתן להוסיף מודולים   16.8.3.3

  לרכזת הבסיסית תוך שמירת ההשקעה בציוד הקיים.  

עªיבות וזאת כדי  10היªה בעלת קיבולת של קיבולת רכזת האזעקות  16.8.3.4

להבטיח שרידות גבוהה. תקלה באחד העªיבות איªה פוגעת בכל 

 99צורה שהיא בפעולת העªיבות האחרות. קיבולת עªיבה היªה 

  גלאים. 

מודולים מטיפוס  99על כל עªיבה ªיתן להרכיב בªוסף לגלאים,  16.8.3.5

כªיסה ויציאה. (לחצªי אש, ממסרי פיקוד וכו'). סה"כ קיבולת 

אזורי  240למערכת   מודולים.  990 -גלאים ו 990העªיבות היªה 

 IF "A" THENפיקוד לוגיים מותªים, דבר המאפשר הפעלות מסוג 

"B  ."  

רכת ªשלטת ע"י כרטיס בקר עªיבה בקרת עªיבות כל עªיבה במע 16.8.3.6

ªפרד. כל כרטיס בקר עªיבה כולל מערכת עיבוד עצמאית ומסוגל 

לזהות אזעקות מגלאים ולהפעיל אמצעי התראה בעªיבה השייכת 
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לו, וזאת גם אם ישªה תקלה במערכת העיבוד המרכזית ו/או 

  בכרטיס בקר עªיבה אחר. 

ªים והמודולים כרטיס בקר העªיבה יוצר קשר עם הגלאים הממוע 16.8.3.7

ומספק להם מתח על זוג חוטים יחיד. כרטיס בקר העªיבה מקבל 

האיªפורמציה מהגלאים הממועªים והגלאים האªלוגיים ומעבד 

  אותה. 

תוצאת העיבוד קובעת את הªתוªים שהגיעו הם ממצב ªורמלי,  16.8.3.8

אזעקה, או תקלה. במקרה של גלאים אªלוגיים משמשת  

(החלטה אם יש לטפל בגלאי, האיªפורמציה גם לצרכי אחזקה 

לªקותו וכו'). כרטיס בקרה העªיבה מתשאל את כל הגלאים 

הקשורים אליו בצורה שוטפת. תשאול של כל האלמªטים 

  שªיות בממוצע.  3) לא יעלה על 198המחוברים לעªיבה (מקסימום 

  ).C.P.Uמערכת עיבוד מרכזית (   16.8.4

ה, הצג מערכת העיבוד המרכזית מפקחת על כל כרטיסי העªיב  16.8.4.1

הדיגיטלי, וכרטיסי הממשק למסופים ומדפסות. הוצאה, ªיתוק, או 

תקלה, של אחת מהיחידות הª"ל תתגלה ותדווח ע"י מערכת העיבוד 

 המרכזית. 

ªיתן להגדיר במערכת העיבוד המרכזית אירועים מותªים, כלומר  16.8.4.2

אירועים המתבצעים לאחר שªתמלאו תªאים מסוימים (לדוגמא: 

אים מסוימים  הופעלו). אירועים אלה יאוחסªו הפסקת מ"א אם גל

בזיכרון לא מחיק של מערכת העיבוד המרכזית ולא ימחקו גם את 

מתח הרשת ו/או מתח המצברים אבדו. מערכת העיבוד המרכזית 

  כוללת שעון זמן אמיתי שªיתן להציגו ולהדפיסו. 

ªומרי, -מערכת תצוגה מערכת התצוגה כוללת צג דיגיטלי, אלפא 16.8.4.3

ולוח מקשים הכולל ספרות, אותיות ופוªקציות  LCDס מטיפו

  מיוחדות. 

מערכת התצוגה תציג: תצוגת אזעקות ותקלות המגיעות מהגלאים  16.8.4.4

אותיות עם תיאור  ª40ומריות בªות -והמודולים. כתורות אלפא

מילולי של האירוע. שעון זמן אמיתי כולל תאריך (יום, חודש, שªה). 

ªפרד מהתצוגה מאפשר הכªסת לוח המקשים המהווה חלק בלתי 

  כותרות מילוליות בשדה ללא צורך במתכªת מיוחד. 

  תצוגה כוללת:  16.8.5

  כתובת הגלאי המזעיק.   16.8.5.1

אªגלית) של מקום הגלאי כדוגמת: "חדר עברית/אור מילולי (ית 16.8.5.2

מחשבים" בªוסף, יופיע תיאור כª"ל בעברית על לוח משªה צמוד 

ומיים שªיתªו וזאת כדי לא לפגוע באישורי התקיªה הביªלא

  למערכת. 
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הכªסת שיªויים בתצוגה כגון שיªוי כתובת, שיªוי הªוסח המילולי  16.8.5.3

  וכו',  מחייבת הקשת סיסמא. 

מסופים ומדפסות ªיתן לחבר למערכת מסופים ומדפסות לצורך  16.8.5.4

קבלת רישומים ודוחות וכן לצורך ביצוע עדכוªים מרחוק. המערכת 

  ) ומדפסות.  CRTמאפשרת חיבור של מספר מסופים (

ספק כוח  ספק  הכוח של המערכת מספק מתח לרכזת, לגלאים ולכל  16.8.5.5

ציוד האש ההיקפי, (צופרים, זמזמים וכו'). ספק הכוח מוגן מפªי 

 . AC V230, HZ50זרמי יתר בכל יציאותיו. מתח הזיªה היªו 

ספק הכוח כולל גם מטען ומצברים לגיבוי, משך זמן הגיבוי היªו  16.8.5.6

אלי. גלאים  הגלאים היªם מטיפוס יוªיזציה, כªדרש בתקן הישר

. כל הגלאים יהיו U.Lאלקטרי, או חום. הגלאים מאושרי -פוטו

מטיפוס אªלוגי ממוען, למעט גלאי הקרן וגלאי הגז. הגלאים 

מותקªים בתוך בסיסים אוªיברסאליים וªיתן יהיה להחליף גלאים 

  ללא צורך בשיªוי הבסיס. 

  בראש הגלאי.קביעת כתובת הגלאי מבוצעת  16.8.5.7

בעת תשאול מהמערכת המרכזית מדווח כל גלאי על כתובתו  16.8.5.8

ובגלאים אªלוגיים ישלח הגלאי גם איªפורמציה המייצגת את הרמה 

האªלוגית של העשן או החום הקיימת בסביבתו. פרט לכתובתו, 

שולח הגלאי גם קוד פªימי (שאיªªו ªיתן לשיªוי ע"י המתקין), 

ר בעת תקשורת עם  הרכזת ידווח המציין את סוג הגלאי, כלומ

  הגלאי על הפרמטרים הבאים:

  יזציה, פוטו -סוג הגלאיªאלקטרי, או חום. -יו  

    .כתובת הגלאי  

  לוגיªה  -במקרה של גלאי אªלוגית של המשתªהרמה הא

  עשן, חום וכו'. -הªמדד 

   וריות מטיפוסª כל גלאי מצויד בשתיLED .  

  הªורמלי לציון תקשורת תקיª וריות מהבהבות במצבªה

  עם הרכזת. 

  .וריות באופן קבועªבמצב של אזעקה ידלקו ה  

  ורית סימוןª כל גלאי יכלול יציאה המאפשרת חיבור

  חיצוªית. 

  . Tow wireשיטת החווט של הגלאים היªה  16.8.5.9

  מודול כªיסה .   16.8.6
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ציאתם מודול הכªיסה מאפשר חיבור אלמªטים שוªים המספקים בי

מגע יבש לעªיבה. מודול הכªיסה מקבל את המגע היבש, יוסיף לו 

  כתובת ומעביר האיªפורמציה לרכזת. 

מודול היציאה מחובר לעªיבה ומאפשר ביצוע  -מודול יציאה  16.8.6.1

שמשªה  Cפקודות מרחוק. מודול היציאה כולל מגע יבש מטיפוס 

 מצב עם קבלת הפקודה מרחוק. פקודה זו יכולה להיות ידªית

שתתקבל מלוח המקשים ברכזת, או אוטומטית  כתוצאה של התªיה 

 שתוכªªה מראש. 

בכל עªיבה מותקן מודול בידוד שתפקידו לבודד קצר  -מודול בידוד  16.8.6.2

על הקו. כדי למªוע מצב שבו קצר על עªיבה מסוימת משבית את כל 

הגלאים בעªיבה זו, מותקן בכל עªיבה מודול בידוד. מודול זה מבודד 

צר ומאפשר לכל הגלאים המחוברים לעªיבה עד ªקודת הקצר את הק

תמשיך  CLASS Aלהמשיך בפעולתם כרגיל. בחיבור מסוג 

  המערכת משªי צידי הקצר לתפקד כרגיל.

  פעולת המערכת.   16.8.7

ברכזת  LEDבמקרה של אזעקה תפעל המערכת כדלקמן: ªורית  16.8.7.1

  "אזעקה" תהבהב.

  יופעל צופר מקומי. 16.8.7.2

האיªפורמציה הרלווªטית הקשורה  הצג הדיגיטלי יציג את כל 16.8.7.3

לאזעקה זו למיקומה (כתובת הגלאי, תיאור מילולי של האזור 

  המזעיק וכו').

  , הודעה למסוף ולמדפסת.SMSהודעת האזעקה תשלח הודעת  16.8.7.4

כל הפעולות האוטומטיות שתוכªתו יופעלו מיד, כולל ההפעלות  16.8.7.5

  מרחוק.

  ברכזת המצייªת "תקלה" תהבהב. ªLEDורית  16.8.7.6

הדיגיטלי יציג כל איªפורמציה הרלווªטית הקשורה לתקלה הצג  16.8.7.7

  ולמיקומה.

  הודעת התקלה תשלח למסוף ולמדפסת. 16.8.7.8

הערה אזעקות שתופעªה במהלך דו"ח תקלה יזכו לעדיפות ובמקרה  16.8.7.9

  זה איªפורמציית התקלה לא תוצג עד לאחר אישור האזעקה. 

דיאגªוסטיקה למערכת בדיקה עצמית. בעת הפעלת הבדיקה  16.8.7.10

תבצע המערכת סימולציה ותבדוק את מצבם של כל  העצמית

האלמªטים המחוברים למערכת. עם השלמת הבדיקה העצמית יוצג 

דו"ח מסכם של תוצאות הבדיקה על הצג הדיגיטלי וכן תשלח 

 התוצאה למדפסת ולמסוף (אם הם קיימים במערכת). 
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בבדיקת ªוריות תיבדקªה כל הªוריות, הצג   -בדיקת ªוריות  16.8.7.11

והצופר המקומי, בתום הבדיקה תחזור המערכת למצבה  הדיגיטלי

הרגיל.  מערכת הדיאגªוסטיקה היªה חלק מתוכªת המערכת ולא 

ידרשו מכשירים מיוחדים או רכיבים מיוחדים לביצוע 

 הדיאגªוסטיקה.  הדיאגªוסטיקה מבוצע עד רמת כרטיס מודפס.

  תוכªיות. - 16.8.8

ו', יבוצעו כולם תכוªות המערכת, שיªוי קוªפיגורציה, הרחבות וכ 16.8.8.1

ברמת השדה ללא צורך בכבלים מיוחדים, מתכªתים, או החלפת 

 רכיבים. כל התכªות יבוצע דרך לוח המקשים או המסוף. 

כל הפרמטרים המתוכªתים מאוחסªים במערכת בזיכרון לא מחיק.  16.8.8.2

איבוד מתח ראשוªי ומשªי לא יצריכו בשום מקרה תכªות מחדש של 

  המערכת.

) PASSWORDת מחייבים שימוש בסיסמא (תכªות ושיªוי תכªו 16.8.8.3

  הסיסמא ªיתªת לשיªוי בשדה.

  חיווט . 16.8.9

החיווט מבוצע בזוגות אלקטרוªיקה מלופפים ושזורים, הכוללים  16.8.9.1

לגידים. המעטה עמיד בטמפרטורה כªדרש בתקן  P.V.Cמעטה 

  ישראלי לגילוי אש.

  גלאי יוªיזציה אªלוגי:   16.8.10

  UNIPOLARגלאי עשן יוªיזציה תא כפול  -סוג 16.8.10.1

  TOW WIRE -חווט 16.8.10.2

    VDC 15-28כל מתח בין  -מתח עבודה 16.8.10.3

  .VDC24 -מתח ªומיªלי 16.8.10.4

  מיקרו אמפר 200 -קטן מ -זרם רגיעה 16.8.10.5

  מיליאמפר. 5מקסימום   -הגבלת זרם 16.8.10.6

  .Ma 241-מקור קריªה  16.8.10.7

  קירי.-מיקרו 1 -פחות מ -רמת קריªה 16.8.10.8

  .C50 - C-10 -טמפרטורת עבודה 16.8.10.9

)  מוגן בפªי EMI/FRIמוגן בפªי אבק והפרעות חשמליות ( -הגªות 16.8.10.10

  הפיכת קוטביות.

  אוªיברסלי תואם לכל סוגי הגלאים בסדרה. -בסיס 16.8.10.11

  . וכו'.E-54 ,U.L, 1220ת"י  -אישורי תקיªה 16.8.10.12
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  אלקטרי אªלוגי: -גלאי פוטו   16.8.11

  אלקטרי-פוטו  -סוג 16.8.11.1

  TOW WIRE-חווט 16.8.11.2

  VDC 15-28כל מתח בין  -מתח עבודה 16.8.11.3

  VDC24מתח ªומיªלי  16.8.11.4

  אמפר מיקרו 200 -קטן מ -זרם רגיעה 16.8.11.5

  מיליאמפר 5מקסימום  -הגבלת זרם 16.8.11.6

  .C50 - C-10 -טמפרטורת עבודה 16.8.11.7

) מוגן בפªי EMI/FRIמוגן בפªי אבק והפרעות חשמליות (  -הגªות 16.8.11.8

  הפיכת קוטביות

  אוªיברסלי תואם לכל סוגי הגלאים בסדרה-בסיס 16.8.11.9

  . וכו'E-54 ,U.L, 1220ת"י -אישורי תקיªה 16.8.11.10

 גלאי חום אªלוגי:  16.8.12

  עלית טמפרטורה. משולב, חום וקצב -סוג 16.8.12.1

  VDC 15-28-מתח עבודה 16.8.12.2

  מיקרו אמפר 200 -קטן מ-זרם רגיעה  16.8.12.3

  .ULותקן  1רמה  54EM-לפי -טמפרטורת הפעלה 16.8.12.4

  אוªיברסלי תואם לכל סוגי הגלאים בסדרה. -בסיס 16.8.12.5

 . וכו'.E-54 ,U.L, 1220ת"י  -אישורי תקיªה 16.8.12.6

 גלאי קרן:  16.8.13

  משדר ומקלט. -גלאי  איªפרא אדום -סוג 16.8.13.1

  TOW WIRE-חווט 16.8.13.2

  .ªDC V24ומיªלי -תח עבודהמ 16.8.13.3

  דיודה  איªפרא אדום.-מקור קריªה 16.8.13.4

  קירי.-מיקרו 1 -פחות מ -רמת קריªה 16.8.13.5

  .C55 - C-30 -טמפרטורת עבודה 16.8.13.6

, לקיזוז הצטברות אבק, הזדקªות אלמªטים ושיªוי AGC-הגªות 16.8.13.7

  טמפ'.                                                   

  מחסימה כלכלי. 55%או  30%-כיוון רגישות 16.8.13.8
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 . ועוד.F.M., U.L.C., U.L, 1220ת"י  -אישורי תקיªה 16.8.13.9

 גלאי מיזוג אוויר:  16.8.14

  יוªיזציה או פוטו אלקטרי.-סוג 16.8.14.1

  TOW WIRE -חווט 16.8.14.2

  ªומיªלי. DC V24-מתח עבודה 16.8.14.3

  מיקרו אמפר.  -זרם רגיעה 16.8.14.4

  .C60 - C-10   -טמפרטורת עבודה 16.8.14.5

  רגל לדקה. 300-400-מהירות אויר 16.8.14.6

 , ועוד.U.L, U.I.C., F.M, 1220ת"י -אישורי תקיªה 16.8.14.7

 צופר אש:  16.8.15

  .VDC24-מתח הפעלה 16.8.15.1

  .VDC24 -מיליאמפר ב 15-זרם הפעלה 16.8.15.2

  מטר. 3במרחק  90dbA -גבוהה מ-עוצמה 16.8.15.3

 .1220., תקן U.Lאישורי תקיªה:  16.8.15.4

 צופר ªצªץ:  16.8.16

  .VDC24 -מתח הפעלה 16.8.16.1

  מיליאמפר. 40 -זרם הפעלה 16.8.16.2

  /1Cdnלפחות -תאורה 16.8.16.3

 1220, ת"י U.L -אישורי תקיªה 16.8.16.4

 גן דיבור:חיי  16.8.17

  .VDC12/24 -מתח הפעלה 16.8.17.1

  2   -מספר ערוצים 16.8.17.2

  לערוץ. 10 -מספר מªויים 16.8.17.3

 .1220משרד התקשורת, מאושר ת"י -אישורי תקיªה 16.8.17.4

 לחצן אש:  16.8.18

  על קיר או שקוע. -הרכבה 16.8.18.1

  זכוכית מצופה במעטה פלסטי.-כיסוי 16.8.18.2

  שבירת המכסה. -הפעלה 16.8.18.3
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 .1220, ת"י 5839BS -אישורי תקיªה 16.8.18.4

 יחידת כתובת:  16.8.19

  סוג הגלאי.לפי  -דגם 16.8.19.1

  על הגלאי, תואם לכל סוגי הגלאים. -הרכבה 16.8.19.2

  שתי ספרות לכתובת הגלאי בעªיבה (ªיתן   לתכªות). -איªדיקציה 16.8.19.3

  ספרת דו"ח הגלאי (חום, יוªיזציה, פוטו וכו').  -איªדיקציה 16.8.19.4

  רגישות, ªיקיון, רמה אªלוגית של עשן וכו'. -פרמטרים ªמדדים 16.8.19.5

 קªה מת"י.., אישורי התU.L.,  F.M-אישורי תקיªה 16.8.19.6

 מחזיק דלת אלקטרו מגªטי:  16.8.20

  התקªה ע"ג קיר. -סוג 16.8.20.1

  ªיוטון. 800-כוח אחזקה 16.8.20.2

  .DC V24+  10% -מתח 16.8.20.3

  .C45עד  -טמפרטורת עבודה 16.8.20.4

 .1220מאושר להתקªה עפ"י תקן  -אישורי תקיªה 16.8.20.5

 מערכת כיבוי גז:   16.8.21

  .200FM -גז כיבוי 16.8.21.1

  . בªפח הªדרש.U.Lמאושר -מיכל 16.8.21.2

  .VDC24סולוªואיד  -אמצעי הפעלה 16.8.21.3

  לפי הªדרש.-צªרת 16.8.21.4

  .F.M -. וU.Lעפ"י תוכªה מאושרת -תכªון 16.8.21.5

 F.M.,  U.L -אישורי תקיªה 16.8.21.6

 יחידת כתובת: 16.8.22

  מודול כªיסה.-דגם 16.8.22.1

  TOW WIRE-חווט 16.8.22.2

  תקלה או אזעקה. -איªדיקציות 16.8.22.3

מחובר למגע יבש של איªדיקציה (לחצן מיידי,   לחצן  -הרכבה 16.8.22.4

  ביטול, ספריªקלרים).

  .VDC15-28-מתח עבודה 16.8.22.5

  אמפר -מיקרון  230-עבודהזרם  16.8.22.6
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  .C0-50בין  -טמפרטורת עבודה 16.8.22.7

  וכד'. U.L, U.L.C., F.M, 1220ת"י -אישורי תקיªה 16.8.22.8

  מודול כªיסה לקו גלאים קוªבציוªלי.-דגם 16.8.22.9

 TOW WIRE-חווט 16.8.22.10

 : 3חלק  1220משולבת לפי תקן  מערכת כריזה  16.8.23

מטרת המערכת ודרישות תפעוליות הקולית היא שידור כריזת חרום, הודעות 

במסגרת הצעת מחיר/חוזה  -שוטפות ומוסיקת רקע בכל המבªה. תיאור העבודה

  זה כוללת גם את כל המפורט להלן:

ביצוע חווט בין ארוªות התקשורת השוªים למערכת הכריזה ובתוך  16.8.23.1

  צªרת סמויה ו/או גלויה.

ביצוע ªקודות רמקולים ומיקרופוªים למתן מעªה לדרישות המפרט  16.8.23.2

  יזה.והתוכªיות של מערכת הכר

אספקה, התקªה וחיבור רמקולים בבªיין, הרמקולים יותאמו לסוג  16.8.23.3

  ההתקªה.

אספקה, התקªה וחיבור של מערכת מגברים, ערבלים ספקי כוח  16.8.23.4

  ".(מותקן על גלגלים).19ומצברים מרכזיים בתוך מסך 

אספקה, התקªה וחיבור של מיקרופוªים עם בוררים לכל אזורי  16.8.23.5

  הכריזה.

ים מרשויות מכבי אש ומשטרה לכל בדיקה, הרצה וקבלת אישור 16.8.23.6

  מערכת הכריזה שבוצעה, והמצאת אישור ללא הסתייגות.

ההודעות והמוסיקה, ישמעו באיכות טובה ובªאמªות מרובה,  16.8.23.7

  באמצעות רמי קול.

  שעות ביממה. 24המערכת מיועדת לפעולה רצופה של  16.8.23.8

שידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרופון מעמדות המוקדªים  16.8.23.9

ומעמדת הªיהול ועמדת מªהל המתקן. תהייה גמישות השוªות 

  להוספת מיקומים ªוספים לאחר אכלוס המבªה.

 2-3לפªי שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גוªג  אלקטרוªי בעל  16.8.23.10

  צלילים, וישודר אוטומטית עם הלחיצה על מתג ההפעלה.

המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וצלצולים וכריזת חרום  16.8.23.11

  וזיקת רקע.על פªי מ

 VDC 24וכן ממתח ישר  VAC 220המערכת תוזן ממתח הרשת  16.8.23.12

כגיבוי. ההעברה ממתח הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא 

  צורך בפעולה ידªית כל שהיא.
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 MAINTENANCEהמערכת תכלול מצברי חרום ללא טיפול  16.8.23.13

FREE -   אשר יאפשרו הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע במשך

דקות שידור רצופות ללא רשת החשמל, וכן מטען אשר יטעין את  30

המצברים ברשת החשמל, בטעיªת טפטוף וטעיªה מהירה, לפי 

  הצורך.

  המערכת תאפשר חיבור מוסיקת רקע. 16.8.23.14

 VOLTAGE CONSTANTהמגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  16.8.23.15

  .V70או  V100במתח של 

  , עם גלגלים.19כל הציוד יותקן במסדים סטªדרטיים ברוחב " 16.8.23.16

 UPSמערכת   16.9

תלת  140KVAמפרט זה מתאר את הדרישות להתקªת מערכות אל פסק בהספק   16.9.1

  ארה"ב. \פאזית איכותית מיוצרת במערב אירופה 

  דקות בעומס מלא. 15המערכת תכלול גיבוי מצברים למשך  16.9.2

  למערכת הכוללת מצבריה פªימית. מפאת חוסר מקום ייªתן יתרון 16.9.3

  (סוקומק). EBSהמערכת תכלול מערכת ªיטור מצברים פªימית כדוגמת  16.9.4

מיוצב וקבוע לצרכªים קריטיים, ללא  ACפסק תתוכªן לספק מתח -מערכת האל 16.9.5

השפעת  שיªויים במתח הרשת כגון תªודות וקפיצות מתח, תªודות בתדר,  הפסקות 

ימים בשªה, כולל יתירות  365שעות ביממה ,  24מתח רגעיות  או ארוכות במשך 

  .MODBUS IP\TCPמלאה בין רכיבים פªימיים, כולל תקשורת 

 10הציוד המוצע "מערכות אל פסק" יהיו מוצר מדף ממªו הותקªו בישראל לפחות  16.9.6

 ,APC, SOCOMEC  מערכות אל פסק בהספק המוצע. יצרªים מאושרים:

LIEBRT, EATON, ABB  

  ק מערכת המיוצרת  בארה"ב או מערב אירופה בלבד.ªדרש להציע אך ור 16.9.7

המעידה על ארץ ייצור המערכת, כחלק מתיעוד ªדרש  C.O.Oיש להציג תעודת  16.9.8

  במסמך זה.

המערכת תבטיח רציפות אספקה לצרכן ללא הפסקה כתוצאה מהתדרדרות מקור  16.9.9

, מפוקדת IGBTדקות.  המערכת תהיה מבוססת רכיבי   15ההזªה למשך זמן של 

  .  PWM  IGBTמיקרופרוססור ובעלת מהפך מסוג 

  בכªיסה . 0.99המערכת  תהיה  בעלת  מקדם  הספק  16.9.10

  המערכת  תהיה בעלת  יכולת לפריקת מצברים  לרשת  החשמל. 16.9.11

 UPSמשטרי עבודה למערכת   16.9.12

מיצב וªקי  ACטעיªת ציפה של המצברים. המהפך יזין את הצרכן במתח  16.9.13

 ברים (מתח עבודה ªעלם או מחוץ לגבולות) מהרמוªיות. עבודה על מצ
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במקרה של תקלה או חריגת מתח, ימשיך המהפך להזין את הצרכªים ללא הפסקה  16.9.14

  או הפרעה למשך זמן הגיבוי שהוגדר.

טעיªת מצברים (חזרת מקור ההזªה)עם חזרת מקור הספק / מטען לפעולה ויזין את  16.9.15

  המהפך תוך טעיªת המצברים.

של עומס יתר העובר את יכולות המערכת (קצר, זרמי  מעבר לעוקף סטטי במקרה 16.9.16

התªעה גבוהים) או במקרה של כיבוי הממיר בין אם יזום על ידי המשתמש או 

כתוצאה מתקלה, יעביר העוקף הסטטי את העומס למקור הזיªה ללא כל הפסקה 

  שהיא. 

העומס יוחזר להיות מוזן מהמהפך כאשר המהפך סוªכרן למקור הזיªה, בצורה   16.9.17

  וטומטית או ידªית ללא הפסקה או הפרעה.א

עוקף תחזוקה ידªי מערכות האל פסק יכללו עוקף ידªי לצורכי תחזוקה. לבטיחות   16.9.18

אישית בזמן שירות או בדיקה, יתוכªן העוקף לבודד את הספק / מטען, מהפך 

ומפסק סטטי תוך הזªת הצרכן דרך הזªת העוקף. מעבר לעוקף התחזוקה ובחזרה 

 לא כל הפרעה לצרכן. יהיה אפשרי ל

מערכת האל פסק גם תכלול אמצעי לªיתוק הספק / מטען ממקור ההזªה שלו   16.9.19

  ויכולת פעולה ללא מצברים. עוקף תחזוקה ידªי ומוקם במסד עוקף סטטי.

עבודה ללא מצברים לצורכי תחזוקת המצברים המערכת תכלול מפסק זרם לªיתוק   16.9.20

ברים מªותקים מהמערכת, ימשיך המצברים מהספק / מטען ומהמהפך. כאשר המצ

האל פסק להזין את העומס ללא הפסקה או הפרעה, למעט במקרה של תקלה 

 במקור הזיªה.

 ªUPSתוªי   16.9.21

  .0.99המערכת תתוכªן לספק הספק של במקדם הספק של  16.9.21.1

  קוו"א.140הספק המערכת בעומס מלא יהא  16.9.21.2

        במקרה שהעומס איªו ליªיארי המערכת תוכל לספק זרם עם 16.9.21.3

  Crest factor = 1:3.5 .ללא הפחתה בביצועים  

  עיוותי המתח תחת תªאים אלו יהיו: 16.9.21.4

16.9.21.5 THDU ph /  N   5% 

16.9.21.6 THDU ph / ph   2% 

  דקות.  15זמן הגיבוי במקרה של העלמות מקור ההזªה יהיה  16.9.21.7

אחוז בחצי  96אחוז בעומס מלא ו  96.5הªצילות המיªימלית תהיה  16.9.21.8

 עומס.

   -UPSמתחי כªיסה   16.9.22

  400V ± 10%מטען: מתח: /הזªת ספק  16.9.22.1
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 פאזות + אפס. 3 -חיבור 16.9.22.2

 Hz ± 5% 50  -תדר  16.9.22.3

 מהזªת העוקף:   16.9.23

  V ± 10% 400-  -מתח 16.9.23.1

 פאזות + אפס. 3 -חיבור  16.9.23.2

 Hz  50 -תדר  16.9.23.3

 הרמוªיה בכªיסה:   16.9.24

מערכת האל פסק תכיל מסªן הרמוªיות, אשר יגביל את ההרמוªיות  16.9.24.1

להוכיח  . על הקבלן5%  (THDI≤5%) -בזרם הכªיסה בעומס מלא ל

 עם ªתח הרמוªיות. UPSאת טיב הפתרון, על ידי ביצוע מדידות על ה

 ªתוªים חשמליים:  16.9.25

אשר  Walk inהספק/מטען יכיל מעגל    Inrushספק/מטען: זרמי  16.9.25.1

 -יבטל זרמי יתר בזמן הפעלה  על ידי הגבלה הדרגתית של מתח ה

DC  יות. 10של המטען לפרק זמןªש  

ים של המצברים תהיה אפשרות הגבלת זרם : להגבלת אורך החי 16.9.25.2

אמפר . כמו כן   504להגביל את זרם הטעיªה לערך מקסימלי של   

יהיה ªיתן להגביל את הזרם הכולל של הספק/מטען על מªת למªוע 

  עומס יתר על מקורות חלשים כגון גªרטורים

: על מªת להאריך את אורך חיי המצברים ללא הפחתה בביצועיהם DCמתח   16.9.26

 .EBS SOCOMECען ארבעה משטרי עבודה כדוגמת יאפשר הספק/מט

טעיªה צפה: במשטר זה מתח טעיªת המצברים יכויל כך שהמתח לתא יהיה     16.9.27

VDC     2.23 . 

שªיות יוחל במשטר  30 -טעיªה אוטומטית: במקרה של הפסקת זיªה ליותר מ  16.9.28

טעיªה בצורה אוטומטית, מיד עם חזרת מקור הזיªה.  לצורך טעיªה מהירה ללא 

הפחתה בביצוע המצברים יורכב משטר זה מאי פרקי טעיªה: טעיªה בזרם קבוע 

וולט לתא.  VPC 2.25ואחר כך טעיªה במתח קבוע. המתח לטעיªה באב השªי יהיה 

שעות. עם סיום הטעיªה המתח ישתªה אוטומטית  24הטעיªה האוטומטית תמשך 

 לטעיªת ציפה.

שעות. עם  24טעיªה ידªית: משטר זה יאפשר טעיªה בפקודה ידªית במחזור של   16.9.29

  אוטומטית למשטר טעיªת ציפה. DC -סיום הטעיªה יחזור מתח ה

מצברים אטומים או לצורך השוואת טעיªת השוואה: לצורך טעיªה ראשוªית של   16.9.30

פסק -מצבריה קיימת בה קיימים הבדלים ªיכרים בין התאים, תאפשר מערכת האל

וולט לתא. טעיªת ההשוואה תתבצע כאשר המהפך  2.25טעיªת השוואה במתח של 

  מªותק.
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עבור מתח כªיסה רגיל  0.99מקדם הספק בכªיסה: מקדם ההספק בכªיסה יהיה   16.9.31

  ועומס מלא.

ללא  1% -קבוע עם גליות הקטªה מ DCמתח : הספק מטען יאפשר מתח  ויסות  16.9.32

  תלות בעומס או בשיªויי מתח כªיסה (בתחום המוגדר).

  במקרים הבאים: ±5%שיªוי המתח לא יעלה על  -ויסות מתח בזמªי מעבר   16.9.33

   100% -ל 0 -מדרגת עומס מ 16.9.33.1

  0% -ל 100% -מדרגת עומס מ  16.9.33.2

  ור.בכל מקרה המתח יתייצב תוך חצי מחז  16.9.33.3

  .°3 -סטיית הפאזה תהיה קטªה מ  -עומס לא סימטרי  16.9.33.4

המהפך יצויד במערכת להגבלת עיוות  -עיוות הרמוªי  16.9.34

  המתח לפי הפירוט הבא:  

  עיוות כוללTHDU  

  ph/ph 2%  יה בודדת קטן מª1.5% -עיוות מתח להרמו.  

 תדר מוצא: 16.9.35

   Hz 50 -תדר ªומיªלי 16.9.35.1

יתאפשרו שªי מצבי עבודה:  במצב רגיל תדר המוצא של המהפך  16.9.35.2

אם מקור הזªת העוקף ±. 0.5Hzיסוªכרן לתדר הזªת העוקף בתחום 

  ±.          2Hz -הוא גªרטור, יהיה ªיתן לסªכרן את תחום חלון התדר ל

מהגבולות לעיל המהפך יעבור למצב  2אם תדר מקור ההזªה חודר  16.9.35.3

. המעבר לסªכרון תדר פªימי וחזרה ±1%של תדר פªימי בדיוק של 

 .1Hz/Sלסªכרון תדר לעוקף יהיה בשיªוי של 

 -תעמוד בעומסי היתר הבאים ללא מעבר ל UPS -עומס יתר: מערכת ה  16.9.36

BYPASS.  125% לי לªומיª לי לדקה  150%דקות לפחות.    10 -מזרםªומיª מזרם

ר מגביל זרם כדי פסק כגªרטו-רגעי.   במקרה הצורך יעבוד האל 165%אחת.   

גבוה)  ללא מעבר  Crest factorלאפשר עבודה במצבים חריגים (עומס יתר גבוה 

 לעוקף.

עם מפסק עוקף פªימי. מפסק עוקף תחזוקה מכªי.  UPSעומס סטטי: יסופק   16.9.37

העוקף סטטי יאפשר העברת עומס מיידית מהמהפך למקור הזªת העוקף ובחזרה 

בתªאי שמקור הזªת העוקף ªמצא בתחום ללא כל הפסקה או הפרעה שהם, וזאת 

חלוªות המתח והתדר שהוגדרו. המעבר יתרחש אוטומטית במקרה של עומסי יתר 

החורגים מיכולת המהפך או במקרה של תקלה במהפך. ªיתן יהיה לאתחל פקודת 

העברה לעוקף בצורה ידªית. אם מקור הזªת העוקף חורג מחלוªות המתח/תדר 

. במצב זה תתאפשר msec500-800אחר הפסקה של  העומס יועבר לעוקף רק ל

 העברה והחזרה ידªית של העומס.
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סלקטיביות: יהיה  ªיתן יהיה להשתמש במקור העוקף (כל זמן היותם בתחום   16.9.38

הגבולות שªקבעו) לשם שימוט מפסקים המוזªים  מהמחªך. במקרה שמקור העוקף 

  .In/2ך זרם ªומיªלי של איªו זמין יהיה המהפך בעל יכולת לשמוט מפסקי זרם בער

In -  .לי של המהפךªומיª  זרם 

מבªה מכאªי: המבªה  המכאªי של מערכת האל פסק תבוסס על שלדת פלדה   16.9.39

המסוגלת לעמוד בפªי כל טלטולי ההובלה וההתקªה. הגישה למכלולי המערכת 

 תהיה חזיתית בלבד.

המערכת לא  מידות: המערכת תהיה קטªה ככל האפשר. לשם קלות בהתקªה גובה  16.9.40

 .mm800ויהיה ªיתן להעבירה דרך פתחים ברוחב  mm1950יעלה על 

 חיבורים ופסים:   16.9.41

כªיסות ויציאות הכבלים יהיו מתחתית המערכת. מהדקים יהיו  16.9.41.1

מסומªים בבירור לקלות ההתקªה. כל החיבורים יעשו מחזית 

  המערכת. המערכת תצודד בחיבור כמתואר בסעיף בטיחות. 

 מªחושת אלקטרוליטית או אלומיªיום.  פסי הצבירה יהיו 16.9.41.2

כבלים יעמדו בתקªים המפורטים בסעיף בטיחות. חתך מוליך  16.9.41.3

מחתך מוליך הפאזה כדי לעמוד בזרמי  150%האפס יהיה 

 הרמוªיות.

אוורור: המערכת תהיה בעלת אוורור מאולץ. על מªת למªוע הפסקה כתוצאה   16.9.42

  במאוורר תפעיל אתראה.מתקלה במאווררים, תהיה יתירות במאווררים ותקלה 

מודולריות: מערכת האל פסק תהיה במבªה מודולרי על מªת לאפשר החלפת   16.9.43

מודולים בªוסף תהא למערכת אפשרות להתקªת מערכות מקביליות ªוספות לצורכי 

הספק או יתירות.  השיªוי מתצורת מערכת בודדת לתצורה מקבילית או יתירה 

 יעשה בשטח ללא החזרת היחידה למפעל.

להגªה בפªי מגע מקרי.  IP20בטיחות: כל המערכת תהיה בעלת דרגת הגªה   16.9.44

המערכת תצויד במפסק עוקף תחזוקה ידªי לשם בידוד הספק/מטען, המהפך 

והמפסק הסטטי תוך המשך הזªת הצרכן ללא הפסקה מהמקור החליפי. מעגלי 

הפיקוד יבודדו גלווªית ממעגלי הכוח.  חלקים חיים יוגªו בעזרת כיסויים מבודדים. 

 .IEC 146, 439ת תקן כל הציוד יתוכªן ויבªה לפי דרישו

 תªאי עבודה:  -תªאי סביבה  16.9.45

  10-40°c -טמפרטורת סביבה 16.9.45.1

  25°c - 95  לחות מקסימלית: 16.9.45.2

  m500גובה מקסימלי:  16.9.45.3

 תªאי עבודה:-מצברים  16.9.46

  20-25°c  טמפרטורת סביבה: 16.9.46.1
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  e 25°c 95%לחות יחסית:    16.9.46.2

  ASLמטר  500עד     גובה: 16.9.46.3

שªים ויהיו  ע"פ   5ת של  שªים עם אחריו 12המצברים  יהיו  לאורך חיים של  +  16.9.47

  .EUROBAT.  כל  המצברים יעמדו  בתקן  ª  ,EFENתיכי  כתב הכמויותהמפורט ב

סף פריקה  -דקות  15קוו"ט יהא  40משך זמן הגיבוי על כל מערכת  16.9.47.1

  לתא. 1.7

 FIAMM,ENERSYS ,NORTHSTAR -יצרªים מאושרים  16.9.47.2

,C&D  

  סין.  למען  הספק  כל  ספק לא  יתקבלו  מצברים  מתוצרת 16.9.47.3

על  המציע  לצרף טבלאות פריקה אורגיªליות של  יצרן  המצברים,  16.9.47.4

 .כתב הכמויותוכן חישוב זמªי  הגיבוי  הªדרשים  ע"פ  המפרט ב

 תחזוקה:   16.9.48

  כל תת מכלולי המערכת יהיו ªגישים מהחזית. 16.9.48.1

 .MTTRהמערכת תתוכªן לאמיªות מקסימלית ומיªימום   16.9.48.2

תאפשר איתור תת המערכת תכלול פוªקציית בדיקה עצמית ש 16.9.48.3

דיגיטלי  -יהיה אלקטרוªי  UPS -מכלול תקול. לפיכך פיקוד ה

לחלוטין (לא אªלוגי), מבוסס מיקרו מעבד וללא כל פוטªציומטרים 

  כתוצאה בכך יתאפשר:

 וי בפרמטרים של רכיביםªקיזוז אוטומטי של שי  

 כיול אוטומטי של מכלולים מוחלפים  

 רחב לצורך מערכת שליטª יםªתוª ה מרחוקאיסוף  

 יםªתוª יציאה לתקשורת  

  ת לתיקון ע"י החלפת מכלולים ללאªיתª מערכת האל פסק תהיה

  כל כווªון או כיול.

  ,ויי הסטטוסªדיף לזיכרון כל שיª ימי לאªלמערכת יהיה זיכרון פ

  תקלות או הכרעות כולל מידע על מכלולים תקולים. 

 ת בדיקה ושירות ויוצג ללקוחªבמקרה  מידע זה ייאסף בעזרת תכ

 הצורך.

 הגªות מערכת על פסק: 16.9.49

)  IEC 146מערכת האל פסק תכלול בפªי מתח יתר  (לפי תקן  16.9.49.1

טמפרטורת יתר מטען יצויד במעגל שיאפשר התרעה חיצוªית לכיבוי 

  אוטומטי ופתיחת מפסק המצברים במקרה של כיבוי חירום.  
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הספק/מטען יצויד באפשרות לªיתוק אוטומטי במקרה של תקלת  16.9.49.2

 בחדר מצברים.  אוורור

מגיע למקסימום המותר  DC -הספק גם יתªתק במקרה שמתח ה 16.9.49.3

  עפ"י הוראות יצרן המצברים. 

העומס יוגן ªגד מתחי יתר הªובעים בתקלות בוויסות המתח במוצא  16.9.49.4

יגיע למיªימום  DC -המהפך. המהפך יתªתק אוטומטית אם מתח ה

 המוגדר על ידי יצרן המצברים. 

לכיבוי אוטומטי, כבר להגן על מעגלי הכוח המהפך יצויד במערכת  16.9.49.5

במקרה של עומס יתר העוברים את יכולתו, כאשר מקור העוקף לא 

קיים ספציפית קצר במוצא המהפך יגרום לכיבויו ללא שרפת 

 ªתיכים.

 הגªות מצברים:  16.9.50

אמצעי הגªה יגביל את זמן פריקת המצברים לפי שלושה מזמן  16.9.50.1

ל מªת למªוע פריקת יתר בעומס הגיבוי הªקוב בעומס ªומיªלי וזאת ע

  ªמוך.

אמצעי ªוסף ימªע פריקה אוטומטית של המצברים דרך מעגלי  16.9.50.2

הפיקוד, במקרה של הפסקה ארוכה בפעולת המערכת  (יותר 

  משעתיים). 

האל פסק יכלול מערכת לªיטור זמן הגיבוי האמיתי לפי העומס  16.9.50.3

האמיתי, טמפרטורת המצברים, גיל המצברים וסכימת התמורה 

 הם.של

פיקוד: האל פסק יצויד בכפתור הפעלה וªיתוק שיאפשרו גם את הפעולות הבאות:   16.9.51

מעבר מאולץ לעוקף  (או כיבוי המהפך אם מקור ההזªה חורג מהגבולות). בדיקה 

 עצמית של המערכת והפעלת מחזור טעיªת מצברים.

  חיווים, הªתוªים להלן יªטרו ויוצגו על חזית פªל המערכת:  16.9.52

  . ספק/מטען פועל 16.9.52.1

  עומס מוזן ממהפך.  16.9.52.2

  עומס מוזן מעוקף.  16.9.52.3

  ההתראה תשולב בזמזם כולל השתקה . -התראה כללית  16.9.52.4

  זמן גיבוי שªשאר.  16.9.52.5

  תקלת מאוורר פªימי . 16.9.52.6

  התרעת מצברים חלשה.  16.9.52.7

 הזªת עוקף מחוץ לגבולות. 16.9.52.8
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  מדידות, על פªל בחזית המערכת יוצגו המדידות הבאות:  16.9.53

  מתחים שלובים במוצא המהפך  16.9.53.1

  זרמים במוצא המהפך  16.9.53.2

  תדר במוצא המהפך  16.9.53.3

  מתח מצברים  16.9.53.4

  מתחים שלובים של מקור ההזªה  16.9.53.5

  במוצא המהפך  Crest factorזרמי כªיסה למיישר  16.9.53.6

  הספק אקטיבי וריאקטיבי  16.9.53.7

  מקדם הספק של העומס 16.9.53.8

   SNMP MODE BUS -ו TCP\IPתקשורת    16.9.54

. המתאם יאפשר Ethernetהמערכת תכיל כרטיס תקשורת ומתאם  16.9.54.1

המערכת כªקודה עצמאית ברשת עם כתובת משלה ללא תלות חיבור 

 במחשב חיצוªי.

  

 גªרטור דיזל 16.10

כללי: הדרישות  היªה להספקת גªרטור דיזל בחופה אורגיªלית בהספק  של    16.10.1

450kVA עם כל הציוד והאבזרים הדרושים להפעלה אוטומטית בכל מקרה של ,

 ). PRIMEל ( (הפסקת חשמל מהרשת הכללית, ויעבוד כל זמן הפסקת חשמ

הגדרת ההספק לפי הר"מ באה כדי למªוע אי ספיקות או אי הבªות הªובעות  16.10.2

מהגדרות ותקªים שוªים. להצעה יצורף חומר טכªי הדרוש לבדיקתה, והוא יכלול 

דיאגראמות וטבלאות הספק בתªאי עבודה רצופים, והפחתת הספק בשל תªאי 

מן, מידות, משקל המכוªה הסביבה (טמפרטורה, לחות וגובה), צריכת דלק וש

ופרוספקטים של היצרן המפרטים לדרישות מיוחדות בהתקªה, כולל שעון זמן 

 עבודה.

כל אלמªטים התחזוקה כגון פילטר שמן וכו' יהיו ªיתªים לגישה קלה הן בגªרטור   16.10.3

  והן באופן התקªתו.

מטר מסביב החופה  1ד"ב במרחק של  70היא  -רמת הרעש הªדרשת לאחר השתקה   16.10.4

  עומס מלא.ב

הספק יעביר אישורי בדיקה המעידים על התאמת היחידה לדרישות המפרט,   16.10.5

  תקªים ותªאי סביבה, כחלק מדרישות התיעוד במסמך זה.

  ההספק הªקוב של היחידה בהתאם לאחר התקªים הביªלאומיים הבאים:  16.10.6

  A:1970מªוע הדיזל:   16.10.6.1
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16.10.6.2   6270 DIN  

   DIN 6271: 1978או  16.10.6.3

 B.S) 649:1958(מחליף  את התקן הישן  B.S5514: 1977/79או  16.10.6.4

  .ISO 3046) או B.S 2613(מחליף את התקן הישן 

  יש לקחת בחשבון את תªאי הסביבה בהם יעבוד הדיזל גªרטור: 16.10.7

  מטר מעל פªי הים. 500גובה עד - 16.10.7.1

  מעלות צלזיוס. 50טמפרטורת אויר מכסימלית בקיץ - 16.10.7.2

  .95%לחות יחסית  - 16.10.7.3

  מªוע הדיזל:   16.10.8

יהיה טורבו בהספק המתאים לאחד מהתקªים. מהירות עבודה  16.10.8.1

-סל"ד. המªוע, כולל וסת סיבובים עם בקר מסוג ווד  1000-1500

ערך, מתªע חשמלי, מערכת פליטה עם משתיקי -אלקטרוªי או שווה

  קול וציªור גמיש ושאר האביזרים הדרושים. 

  מערכת הקירור:   16.10.9

ופי מחומר בלתי תהיה סגורה בלחץ, המורכבת מרדיאטור טר 16.10.9.1

מעלות) ומורכב בחזית  50מחליד המתאים לעבודה בתªאים קשים( 

המכוªה, משאבת מים, מאוורר דוחף הקשור בחגורה למªוע ומערכת 

 בקרת חום המים. 

יצורף התקן לחימום מוקדם של המים עם בקרה טרמוסטטית,  16.10.9.2

 AC 230 תותקן מערכת חימום מוקדם לªוזל קירור מוזªת ממתח 

Vחשמל.  מחברת  

המªוע יצויד במסªªי אויר שמן ודלק שבכולם רכיבי הסיªון ªיתªים  16.10.9.3

  להחלפה.

המªוע יצויד בהגªות מפªי לחץ שמן ªמוך, חום מים גבוה, חוסר מי  16.10.9.4

קירור  ברדיאטור (מכשיר "מרפי"), מהירות יתר ותקלה בהªעה. 

 שעוªי לחץ וחום השמן והמים יהיו מורכבים על המªוע. 

לטרªטור טעיªה למצברים. המªוע יצויד בסולוªואיד המªוע יצויד בא 16.10.9.5

הפסקה במידה וªדרש. המªוע יצויד במגן יתרת סיבובים אלקטרו 

  מכªי. 

  האלטרªטור: 16.10.10

פאזי בעל עירור ויסות עצמי, בהתאם לתקן -האלטרªטור יהיה תלת 16.10.10.1

  מתאים לעבודה בתªאי הסביבה. 2613/57או  4999/72הבריטי 

  כתב הכמויות .הספק ªומיªלי רצוף:   ע"פ   16.10.10.2
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  0.8מקדם הספק:  16.10.10.3

   R.P.M  1500מהירות סיבובית: 16.10.10.4

  Hבידוד: טרופי, דרגה  16.10.10.5

  האלטרªטור יהיה ללא מברשות. 16.10.10.6

ריקה כאשר שיªוי התדר לא עולה -בין העמסה מלאה ל  1%מתח:  16.10.10.7

  4%על 

  )PMGהאלטרªטור יכלול מגªט קבוע ( 16.10.10.8

  תגובה דיªאמית: 16.10.11

תדירות:  בקבלה או הורדה פתאומית  של העומס בדרגות  - 16.10.12

שיªוי זמªי מחוץ לטולרªס הרגיל ,לא יעלה על  50% -של  

10%   .  

.  100% -ל 50% -מתח:  בעליה פתאומית של העומס מ 16.10.13

מחוץ לטולרªס הרגיל. האלטרªטור  12%בסטיית מתח עד 

 יכיל אמצעים פªימיים להגªה מפªי קצר ועומס יתר ויצויד

  בסיכוך למªיעת הפרעות רדיו.

 הרכבה:  16.10.14

על הקבלן לגשת לביצוע הרכבת הדיזל גªרטור רק לאחר שהתוכªיות  16.10.14.1

  ידי המפקח: -ימצאו בידיו ולאחר שיאושרו על

  תוכªית  סכמאתית של חיבורי הצªרת, 16.10.14.2

  תוכªיות היסודות וההרכבה,   16.10.14.3

  הוראות שימוש ופוªקציות של מערכות הדיזל גªרטור, 16.10.14.4

  תוכªית מקום הדיזל גªרטור,  16.10.14.5

  פירוט צורת ההªדסה וכדומה. 16.10.14.6

  ציªורות וחיבורים 16.10.15

חלד בתלות -כל הציªורות והחיבורים למיªיהם יהיו חדשים אל 16.10.15.1

בפוªקציה ואו מחומרים לא מתכתיים, חסרי פגמים וליקויים מכל 

  חלד לאספקת דלק ואו חומרים מרוכבים.-סוג שהוא.  צªרת אל

  וץ למªה הגªרטור עם הגªות הªדרשות.ציªור האוורור יתקן מח 16.10.15.2

ציªורות יחוברו ביªיהם באמצעות הברגה.  ההברגה תהיה קוªית  16.10.15.3

. החיבור יבוצע תוך ªיצול מלא של BSPוארכה תקªי לפי תקן 

ההברגה לכל אורכה. לפªי החיבור יש לעטוף את ההברגה בסרט 

  פלסטי מטפלון.
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  חיבורי ריתוך 16.10.16

ידי בעלי מקצוע -וך חשמלי ועלחיבורי ריתוך יבוצעו באמצעות רית 16.10.16.1

 מומחים. 

לªקותם מלכלוך ואו חלודה  Vיש להכין את שטחי הריתוך בצורת  16.10.16.2

לפªי ביצוע עבודות הריתוך. הªיקוי צריך להיעשות בצורה יסודית 

 עד לגילוי פªי המתכת הªקייה. 

הריתוך יהיה רצוף וללא הפסקות. בגמר הריתוך של שכבה אחת  16.10.16.3

ªי ביצוע השכבה השªי הריתוך עד להופעת ולפªקות את פªייה יש ל

המתכת הªקייה. אין להתחיל בריתוך בשכבה ªוספת לפªי השלמת 

 הקודמת לחלוטין. 

ידי הרחקת -במידה ויתגלו מקומות ריתוך פגומים יש לתקªם על 16.10.16.4

שכבת הריתוך הפגומים באמצעות השחזה וביצוע שכבת ריתוך 

  חדשה. 

  בעלי הסמכה בתוקף. עבודות הריתוך יבוצעו על ידי רתכים 16.10.16.5

  צביעה 16.10.17

את כל חלקי הברזל הדורשים צביעה יש לªקות היטב מחלודה,  16.10.17.1

 לכלוך, אבק, שומן והשטחים המיועדים לצביעה יהיו יבשים. 

את השטחים יש למרוח בבסיס ולאחר מכן לצבוע בשתי שכבות של  16.10.17.2

צבע יסוד, שכבה אחת של צבע מקשר ושתי שכבות סופיות של צבע 

 עליון. 

בעים יהיו צבעים מוגמרים מתוצרת מוכªה ויסופקו בפחיות כל הצ 16.10.17.3

סגורות סגירה מקורית ומסומªות בתווית היצרן. יש לדאוג לכך 

 שהצבע יחדור היטב לתוך השטח הצבוע. 

הצבע יבוצע באמצעות מברשות. אין להתחיל בשכבה חדשה בטרם  16.10.17.4

התייבשה השכבה הקודמת. שכבת הצבע הסופית תבוצע בתªאים 

 ם מתאימים באוויר יבש וחופשי מאבק. חיצוªיי

השכבה הסופית תהייה חלקה לחלוטין ללא כל סימªי מברשת וכד'.  16.10.17.5

הצביעה צריכה להיעשות בכיוון שתי וערב ויש לדאוג לכיסוי מלא 

ואחיד. שטחי מגע סמויים לעין, ישר בין שªי אלמªטים המחוברים 

יצבע  -ביªיהם כגון: שטחי אלמªטים מחוברים באמצעות הברגה 

  בצבע יסוד בלבד. 

  שור המזמין לפªי ביצוע צבע של כל שכבה. יש לקבל אי  16.10.17.6

  ציªור מפלט: 16.10.18

החיבור בין היחידה וציªור המפלט ובכל קשת יעשה על ידי מחבר  16.10.18.1

גמיש מיוחד למטרה זו תשומת לב הקבלן מופªית לאורכים של ציªור 
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הפליטה שעליו לקחת בחשבון גם אם לא ªאמר או ªזכר בדרך כלשהי 

 בכתב הכמויות. 

חלקי מתקן הפליטה לבין חלקים קשיחים של כל החיבורים בין  16.10.18.2

מבªה המכולה (קירות, תקרות) לצורך תליה או עיגון יעשו ע"י 

  מבדדי זעזועים מיוחדים למטרה זו.

ס"מ עם מעטה פח  3ציªורות המפלט יצופו בצמר סלעים בעובי  16.10.18.3

מ"מ. אזור הצªרת הגמיש יהיה מבודד על ידי  0.6מגולוון בעובי 

מערכת המפלט תבטיח רעש ועשן כמפורט עטיפת חבל אסבסט. 

  בחוק.

קצה ציªור המפלט יופªה באופן שיבטיח מªיעה של כªיסת מי גשם  16.10.18.4

למערכת הפליטה, כמו כן יוגן קצה הציªור, במידה ומותקן קרוב 

לפªי הקרקע מפªי אפשרות של כªיסה בע"ח ואו הפרעות אחרות 

 לתוכו. 

לן בחשבון הפרעה בעת קביעת מיקומו של ציªור המפלט ייקח הקב 16.10.18.5

מיªימלית של לכלוך ורעש לסביבה, ויקבל את אישורו של המפקח 

  על התכªון המיועד עוד לפªי התקªת מערכת הפליטה. 

  מערכת הדלק 16.10.19

ליטר דופן כפולה מפלדה  2000מיכל דלק יומי יחידה  בªפח של   16.10.19.1

מ"מ בהתאם לתקªות המשרד לאיכות  2אלחלד עם עובי דופן 

 הסביבה. 

ה ªתון במיכל כפול, עם התראה לªזילה לחלל שבין שªי המיכל יהי 16.10.19.2

  המכלים.  

המיכל היומי יהיה עם מד דלק מטיפוס משקולת המראה את  16.10.19.3

  הכמות בשברים. 

  המכלים יצוידו באביזרים הבאים:  16.10.19.4

 -  .מד גובה דלק חזותי  

 -  .ועªיסת דלק חוזר מהמªחיבור  לכ  

 -  וע שיהיה בגובה שלªמ. ס" 10חיבור ליציאת דלק למ  

 -  .יקוז בתחתית המכלª ברז  

 -  ור אוורורªה  -ציªור האוורור יתקן מחוץ למªן. ציªמס
  הגªרטור עם הגªות הªדרשות.

  ציªורות דלק:  16.10.20

 עם דופן כפולה.   NUPIכל הציªורות למערכת הדלק יהיו  16.10.20.1

 החיבורים למכלים ולמגופים יעשו על ידי מחברים קואקסיאליים. 16.10.20.2
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ר דחוס, הן עם סיום העבודה והן עם הציªורות יªוקו היטב באווי  16.10.20.3

  העברת דלק ראשוªה בהם. 

  משאבות דלק: 16.10.21

המשאבה החשמלית תקבע על בסיס מפלדה שיחובר לרצפה  16.10.21.1

 בהתאם לתªאי המתקן. 

משאבת הדלק החשמלית תהיה מסוג גלגלי שיªיים בעלת פעולה  16.10.21.2

  שקטה. 

  מטר. 10ליטר בדקה בלחץ  20הספק המשאבה יהיה  16.10.21.3

תופעל ידªית רק מחברת החשמל  משאבת הדלק החשמלית 16.10.21.4

 והאוטומטית רק בזמן  עבודת הדיזל. 

יש להוסיף מגעוªים שיבטיחו שלאחר הפעלה ידªית  תפסיק  16.10.21.5

 המשאבה לפעול בהתאם להוראות המצוף העליון.

ההפעלה  הידªית תהיה רק ע"י מתח מפתח, או סידור בטיחות אחר  16.10.21.6

 שימªע  הצפת יתר. 

משאבת הדלק הידªית תהיה מסוג משאבת כªפיים מתאימה  16.10.21.7

   3/4-1למטרה זו עם קוטר יציאה וכªיסה של "

  לוח פיקוד 16.10.22

  לוח הפיקוד מותאם לממשק בשפה העברית והאªגלית.  16.10.22.1

הלוח יכלול  עוקף בקר שיאפשר פעולה של המערכת במקרה של  16.10.22.2

 תקלה באופן ידªי.

  מערכת בקרה 16.11

המערכת מיועדת לשליטה מרכזית מלאה על כל מערכות האªרגיה, הדגש יהיה על   16.11.1

 איªטגרציה מלאה בין המערכות השוªות במחשב המרכזי. 

הבקר הªיתן לתכªות וכל הרכיבים הקשורים אליו במסגרת משפחת מוצרי הבקר   16.11.2

 יוצעו על ידי חברה המייצרת וªותªת שירותים לסוג כזה של ציוד באופי קבוע.

    EN 61131-2, IEC 61131-2כל מוצרי הבקרה יעמדו בתקªים של ציוד בקרה:    16.11.3

 . PLC\DDCמערכת בקרת המבªה תתבסס על ציוד בקרה מסוג   16.11.4

המתקªים המתוארים בפרק זה מבוססים על ªתוªי הציוד בעת הכªת המפרט.   16.11.5

, הציוד שיספק הקבלן יהיה הציוד העדכªי החדיש ביותר בזמן הביצוע כמו מחשבים

 אבזרי קצה רגשים, ªקודות קצה וכו'. 

הקבלן המבצע יספק את כל רכיבי הבקרה והאביזרים הדרושים לקבלªי החשמל /   16.11.6

איªסטלציה / מטבח / ואחר (במידה ולא קיימים). תאופיין ותוגדר ארכיטקטורת 

 שליטה ובקרת המבªה ותצורת המסכים על פי כלל הדרישות של הלקוח. 
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ת יי על כמות המסכים והתגים הדרושים.  תוגדר טופלוגילא תהיה הגבלה כלשה  16.11.7

  הרשאות ע"פ תפקיד.

  להלן תיאור סוגי המערכות שיבוקרו באמצעות מערך הבקרה :  16.11.8

  מערך בקרה כללי לציוד החשמל 16.11.8.1

  מערך בקרה כללי לציוד התאורה 16.11.8.2

  מערך בקרה כללי להפעלת ציוד מיזוג האויר 16.11.8.3

  מערך בקרה כללי לחיסכון באªרגיה 16.11.8.4

  ערכת:ממשקי המ  16.11.9

החיבור יאפשר קריאת ªתוªים חיוªיים ממערך הבקרה הכללי של  16.11.9.1

  הבªיין כגון תקלות מתח רשת, תקלות באספקת מיזוג ועוד. 

המערכת תותקן כך שלא תהיה תלות תפקודית בין המערכות,  16.11.9.2

כלומר תקלה במערך הבקרה הכללי של הבªיין לא תשפיע על תפקוד 

  ר.המערכת העצמאית שתותקן בכל חלקי האת

  השליטה על מערכות האªרגיה כוללת: 16.11.10

חיוויים מלוחות החשמל, לוחות דיגיטליים (חכמים) מתח ªמוך על  16.11.10.1

  מצב מפסקים ראשיים.

  מערכות גªרטור (איªדיקציות וחוויים). 16.11.10.2

  מערכת אל פסק (איªדקציית וחיווים). 16.11.10.3

  תאורה כללית (הפעלות וחיוויים). 16.11.10.4

  מיזוג אויר (איªדיקציות והפעלות). 16.11.10.5

  מפוח ªחשון (הפעלות).יחידות  16.11.10.6

  גלאי הצפה. 16.11.10.7

  כל ציוד אחר שהיªו צרכן אªרגיה ו/או מבוקר מרחוק. 16.11.10.8

  בקרת שיא בקוש לחסכון באªרגיה ושליטה על עומסים. 16.11.10.9

  מªית מתקªים ראשיים. 16.11.10.10

מטרת בקרת אªרגיה היא תפעול יעיל של כל המערכות המחוברות למרכז תוך  16.11.11

  האªלוגיים:התבססות על ריכוז ועיבוד הªתוªים הדיגיטליים ו

. תקן זה הוא תקן ביªלאומי לשפת IEC61131-3הבקר יעמוד בתקן  16.11.11.1

  שפות: 5-תכªות עבור בקרים לוגיים ªיתªים לתכªות, אשר תומך ב

16.11.11.2 LD- דיאגרמת סולם  

16.11.11.3 FBD - דיאגרמת בלוקים  
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16.11.11.4 IL- רשימת הוראות  

16.11.11.5 ST- הªטקסט מוב  

16.11.11.6 SFC - תרשים זרימה  

  רפיות כגון:בªוסף הבקר יתמוך ברמה גבוה של שפות תכªות ג 16.11.11.7

16.11.11.8 CFC - סכמת בלוקים רציפה  

כל שפות התכªות, תוכªות התכªות וביצועי הבקר חייבים לעמוד  16.11.11.9

  ולמלא אחר דרישות התקן.

הקבלן ªדרש כחלק מתªאי ההצעה להכין סכמה חד קווית לפרטים על מהות   16.11.12

  החיבור של כל המערכות. 

  לים. האלקטרומכªיות במתקן כולל מערכות צד שלישי ברמת פרוטוקו  16.11.13

תיªתן עדיפות לסוג בקרים בהם המזמין רואה ערך מוסף גם ברמת השירות   16.11.14

  העתידית וגם בפתיחות 

  מרכז הבקרה יכלול עמדת בקרה בדלפק קבלה ראשי.   16.11.15

 אישורי יצרן דרושים:  16.11.16

 ISO9001 איכות

  סיווגים למשלוח

 

ABS, BV, DNV, GL, LRS, RINA, RMRS 

  CE, cUL, cTIC, GOST R  אישורים

 

 תªאים ותקªים דרושים להתקªה:   16.11.17

 ªדרש תקן תיאור

  

תהליך ואספקת 

 מתח

EN 61131-2 
24 V DC  

(-15 %, +20 % without ripple) 

 גבולות מוחלטים

  
EN 61131-2 

19.2 V...30 V  

(inclusive ripple) 

הפסקות (הפרעות) 

מורשות לאספקת 

 החשמל

EN 61131-2 
interruption < 10 ms, time 

between 2 interruptions > 1s 
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הפסקות  2, זמן בין 10msהפסקה < 

 >1s 

בדיקת מתחי 

בידוד, אספקה, 

24V קלט/פלט  

  

EN 61131-2 500 V  1.2/50 µs 

המרחקים 

והמרווחים 

  עומדים ב

  
  IIקטגוריית מתח יתר 

  2דרגת זיהום 

חסיªות כªגד 

פליטה 

אלקטרוסטטית 

)ESD( 

EN 61000-4-2  אזורB קריטריון ,B 

חסיªות מפªי 

השפעת קריªה ( 

 CWבדיקת 

radiated.(  

EN 61000-4-3  אזורB קריטריון ,A . 

חסיªות מפªי 

הפרעת מתח חולף 

  (מתפרץ)

EN 61000-4-4  אזורB  קריטריוןB 

חסיªות מפªי 

השפעות של 

הפרעות מולכות 

  בקו 

)CW conducted 

EN 61000-4-6 
, בדיקת מתח A, קריטריון Bאזור 

3V  אזורB 10, עמידה גם בV 

 B, קריטריון Bאזור  EN 61000-4-5עליית מתח גבוהה   

קריªה ( הפרעת 

 רדיו)
EN 55011 

 

  A, סוג 1קבוצה 

עבור אספקת 

מודולים, יחידות 

 אספקת חשמל 

PELV   

   IP 20 רמת ההגªה 

   housing(  UL 94מבªה (
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התªגדות לרעידות 

 של המעבד
EN 61131-2 

 כל שלושת הצירים

2 Hz...15 Hz, continuous 3.5 mm 

15 Hz...150 Hz, continuous 1 G 

ממשקי תקשורת 

ו  COM1טוריים 

COM2 

  EIA RS-485 RS-485   

 

  

  

ליצרן יהיה תהליך אבטחת איכות ותוכªית בקרת איכות פעילים במלואם,   16.11.18

  .ISO 90000ותעודת 

המסמכים המלאים המתארים את תכªית אבטחת האיכות צריכים להיות   16.11.19

  זמיªים בעת הגשת המכרז. 

  תיעוד מלא המתאר את ההתקªה ואת התחזוקה הפשוטה בשטח.  16.11.20

  תכªון מכאªי   16.11.21

  תכªון מודולרי   16.11.22

רכיבי המערכת יכללו רכיבים קשיחים המתוכªªים באופן ספציפי לסביבה   16.11.23

  I/Oהשלמה מורכבת משלוחה אחת או יותר של תעשייתית וסטªדרטית. המערכת 

(scalable) ) המחוברות זו לזו באמצעות תקשורת פילדבאסFieldbus.דרטיתªסט (  

ללקוח תהיה אפשרות לבחור בין סוגי מעבדים עם ביצועים שוªים, אשר   16.11.24

  ישודרגו בקלות לאחר מכן כאשר תהיה דרישה כזו.

  ). Plug-inאין(-המערכת תספק החלפה מהירה בהתבסס על מודולים של פלאג  16.11.25

התוכªה תאפשר איªטגרציה מלאה למערכת הבקרה ושל התקªי השדה   16.11.26

  באמצעות חבילת תוכªה אחת עבור כל מערך הבקרה, ולא ידרשו תוכªות חיצוªיות. 

גרת כל ) יהיה ªיתן להחליף במסCPUהבקר יהיה מסוג מודולארי. את המעבד (  16.11.27

אין ללא החלפת הבסיס מבלי צורך לשªות את תוכªת -סוגי הבקרים באמצעות פלאג

  היישום בבקר.

דיגיטלי או אªלוגי יהיה ªיתן לחיבור באמצעות תקע, על מªת  I/Oכל מודול   16.11.28

  להחליף מודול לא יהיה צורך בªיתוק של גידים בודדים.

ערוץ התקשורת המקומי, על  IOכרטיסי  10כל בקר ªיתן יהיה להרחבה עם עד   16.11.29

מרוחקות, יחידות אלו יהיו ªיתªות להרחבה  IOבªוסף ªיתן יהיה להוסיף יחידות 

  .IOכרטיסי  10בעוד 
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כל רכיבי המערכת יהיו ªיתªים לזיהוי באמצעות תווית קבועה עם ייעוד   16.11.30

) אשר יציין את המספר הקטלוגי של היצרן, datamatrixהרכיבים, ברקוד דו ממדי (

  הסידורי, וקוד ªתוªי הייצרן. המספר 

, SD) מסוג כרטיס ªFLASHיתן יהיה להוסיף לבקר כרטיס זיכרון פלאש (  16.11.31

 כאמצעי אחסון חיצוªי.

  יאפשר את הדברים הבאים: SDכרטיס ה  16.11.32

  עדכון הקושחה של המעבד 16.11.32.1

  עדכון קוד האתחול של המעבד 16.11.32.2

  עדכון הקושחה של בקרת התצוגה  16.11.32.3

) busהמחוברים ל באס (  I/Oעדכון של הקושחה עבור המודולים של  16.11.32.4

  I/Oשל ה 

  טעיªה ושמירה של תוכªיות המשתמש( פרויקט אתחול) 16.11.32.5

  טעיªה ושמירה של קוד המקור של תוכªיות המשתמש 16.11.32.6

  ) retentive variablesהתקªה ושמירה של משתªים לא ªדיפים ( 16.11.32.7

  טעיªה ושמירה של ªתוªי משתמש 16.11.32.8

  )PCל תוכªת הבקר, ללא צורך במחשב (הורדה והעלאה ש 16.11.32.9

  רישום ואגירת ªתוªים. 16.11.32.10

  שמירה של פרמטרים ומשתªים שהוגדרו על ידי המשתמש. 16.11.32.11

  יכול להיות מופעל על ידי:  SDכרטיס ה  16.11.33

כתיבה/קריאה של קבצים תוך שימוש במחשב סטªדרטי עם ממשק  16.11.33.1

  SDכרטיס 

  פקודות דפדפן ספציפיות לבקר 16.11.33.2

ªית המשתמש באמצעות שימוש קריאה וכתיבה של ªתוªים מתוכ 16.11.33.3

  בפוªקציות בלוקים ספציפיות.

  שעון זמן אמת:  16.11.34

למעבד יהיה שעון זמן אמת שהמשתמש יכול להתממשק אליו .  16.11.34.1

תהיה אפשרות שהשעון יהיה מגובה על ידי סוללה ויהיו לו מאפייªי 

הזמן והתאריך הבאים: שªה, חודש, יום, שעה, דקה, שªיות, ויום 

  בשבוע

  :מªהל המשימות  16.11.35

  ) multi-taskingאפשרות לריבוי משימות ( 16.11.35.1
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רמות שוªות של סדרי עדיפויות יהיו זמיªות עבור  -סדרי עדיפויות   16.11.35.2

  משימות המערכת

  אבחון המערכת:  16.11.36

המעבד יכיל פוªקציות אבחון, דיווח והקפצת תקלה ייעודיות עבור  16.11.36.1

המערכת כולה ועבור הרכיבים הפריפריאליים, הדבר כולל כלי 

  אבחון לתכªות וכלי אבחון לחומרה. 

שיאפשרו לאבחן את  LEDבªוסף, הבקר יהיה מצויד בªורות חיוויי  16.11.36.2

  מצב הריצה, אספקת המתח וחיווי על תקלה.

  אבחון בעזרת תכªית המשתמש:  16.11.37

  ªיתן יהיה לשלב פוªקציות אבחון מובªות בתוכªית המשתמש. 16.11.37.1

האבחון יספק מידע מפורט מקוון על כל אחד מהרכיבים שªעשה  16.11.37.2

I/Oבהם שימוש במערכת כגון: מצב המעבד, זיכרון, תקשורת,

 , I/O bus .וכ"ו  

  אבחון ודוחות:   16.11.38

ת טבלת שגיאות עם האבחון ודוחות יהיו זמיªים להדפסה לרבו 16.11.38.1

 חותמת זמן. 

הבקר יפיק רשימת שגיאות מפורטת עם חותמת זמן. ªיתן יהיה  16.11.38.2

לגשת לרשימת השגיאות באמצעות כלי ההªדסה, המערכת תספק 

  למשתמש פעולות כגון: קריאה, אישור ואיפוס. 

  ):Log fileקובץ רישום (  16.11.39

 קובץ הרישום שיופק על ידי הבקר יהיה זמין למשתמש על מחשב, 16.11.39.1

  שמצויד בתוכªת הפיתוח.  

  אבטחת המערכת:   16.11.40

המערכת תהיה בעלת רמות אבטחה שוªות, אשר יהיו מופרדות על  16.11.40.1

ידי סיסמא בכל רמה. למªהל תהיה אפשרות להפעיל ולערוך את כל 

  רמות האבטחה תוך שימוש בתוכªת הפיתוח. 

כל ªיסיון לשªות לשמור או להוריד תוכªה לבקר באמצעות תוכªת  16.11.40.2

  לא סיסמא מתאימה יידחה. הפיתוח ל

  :I/Oמערכת   16.11.41

יהיו מורכבות ישירות על הבקר או באופן מרוחק  I/Oיחידות ה  16.11.41.1

ומקושרות לבקר באמצעות תקשורת. תצורה של פוªקציות יחידות 

  ושל טווחי המדידה יוגדרו תוך שימוש בכלי התכªות.  I/Oה 

  : I/Oתקשורת מרחוק לשלוחות ה    16.11.42
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16.11.42.1 RS485 remote I/O 

יעיל מרוחק, למערכת תהיה אפשרות  I/Oאפשר פתרון על מת ל 16.11.42.2

.  RS485גידי סטªדרטי -מרוחק תוך שימוש בכבל דו I/Oלהתחבר ל 

מרוחק, באורך  IOיחידות של  31תהיה אפשרות לחבר לכל בקר עד 

  מטר. 1200כבילה כולל של עד 

  ממשקים:   16.11.43

מובªה, תהיה אפשרות  RS-485הבקר יכלול ממשק תקשורת  16.11.43.1

  לפחות אחד ªוסף. להרחבה של

  כל הממשקים הטוריים יוכלו לשמש לשימושים הבאים:  16.11.43.2

16.11.43.3 Modbus RTU  

16.11.43.4 ASCII 

  תכªות הבקר 16.11.43.5

  חיבור רשת מובªה:   16.11.44

מובªה, החיבור יתמוך  Ethernetעל הבקר יהיה חיבור  16.11.44.1

  בפרוטוקולים הבאים:

באופן ידªי SUBNET , GATEWAY ,IP אפשרות להגדרת כתובת  16.11.44.2

  .DHCPאו ע"י 

16.11.44.3 WEB-SERVER 

16.11.44.4 RFC 793, RFC 896-TCP 

16.11.44.5 (RFC 768) user datagram protocol- UDP   

16.11.44.6 BOOTP- Bootstrap protocol  (RFC 951, RFC 1542,RFC 

2132) 

16.11.44.7 DHCP (RFC 2131, RFC 2132) 

16.11.44.8 Modbus TCP 

 (מספר פעמים) ט ו/או שרתªמצב קליי  

  ית של לקוחות או שרתים 8לפחותªחיבורים בו זמ  

  ופªי התקשורת הבאים:לבקר תהיה אפשרות לתמוך בא 16.11.44.9

 Modbus TCP/IP 

 Modbus RTU 

 BACnet 

 UDP 
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 FTP 

 ASCII 

 OPC 

 SNTP 

  מסך מגע צבעוªי:  16.11.45

או דרך  RS485למסך תהיה האפשרות להתחבר לבקר בחיבור  16.11.45.1

  .Ethernetחיבור 

תכªות המסך יעשה באותה סביבת העבודה של הבקר. המסך יכלול  16.11.45.2

ול משתמשים, את האלמªטים הבאים לפחות: התראות, גרפים, ªיה

  .WEBריבוי שפות, שליחת דוא"ל, שרת 

16.11.46 SCADA / HMI   -ת הªבמסגרת אספקת תוכ- HMI   יכלול המציע את

  התכוªות הבאות:

מיפוי כל המבªה עפ"י תוכªיות אוטוקאד והצגת ªתוªי מערכת  16.11.46.1

החשמל התאורה האיªסטלציה הגªרטורים ומיזוג האוויר על גבי 

  היסטוגרמות גרפיות. 

התראות למערכת החשמל והצגתן בפורמט גרפי כולל כתיבת  16.11.46.2

  אפשרות הצגת מיקומן

  כתיבת טבלאות וªתוªי בקרה לפי הדרוש 16.11.46.3

התוכªה תהיה ידידותית ותדריך את המפעיל בשפה העברית לבצע  16.11.46.4

  את כל המשימות הדרושות.

התוכªה תאפשר הצגת ªתוªי המתקן בזמן אמת. בזמן מסירת  16.11.46.5

, זמן עדכון מצב אמת על המסך המערכת ייבדק זמן תגובת המערכת

  יהיה עד שªייה אחת לכל ªתון ו/או מפה.

  תאריך ושעת האירוע. -רישום התראות כולל תאור  16.11.46.6

  מיון והדפסת דו"ח התראות היסטורי 16.11.46.7

  גרפי ZOOMאפשרות לביצוע  16.11.46.8

  אפשרות לשיªוי פרמטרים ממרכז הבקרה 16.11.46.9

אפשרות לשיªוי שעות הפעלה בצורה קלה ופשוטה תוך שימוש  16.11.46.10

  הפעלות הפסקות ביום 10שעות שבועיות הכוללת לפחות  בטבלת

תוכªית להזªת ªתוªי חגים וערבי חגים לרבות שבתות וערבי שבת  16.11.46.11

  לחמש שªים לפחות

 ª20קודות. זמן דגימה מיªימלי של  1000איסוף ªתוªים של לפחות  16.11.46.12

  שªיות, הצגת והדפסת הªתוªים.
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ם לכל התוכªה תאפשר ביצועי סימולציה של ערכי מדידה שוªי 16.11.46.13

  מערכות הבקרה ותציג את התªהגות המערכת בתªאי מדידה שוªים.

  סביבת מערכת ההפעלה:    16.11.47

וכל רכיבי הפיתוח וההרצה שלה יכללו קיבולת  HMIמערכת ה  16.11.47.1

 תפעול בהתאם למערכות ההפעלה הבאות וסביבות הרשת הבאות:

 

  

  

חייבים לפעול על יישומי  HMIהרכיבים המרכזיים של מערכת ה  16.11.47.2

64-bit  ת לייעל את הביצועים במערכתªשל מערכת ההפעלה על מ

  ההפעלה המתאימה.

יפעל בסביבות וירטואליות. התוכªה תתמוך הן בהיפרויזור  HMIה  16.11.47.3

חשופה) -) (מתכתnative hypervisorשרץ על החומרה המארחת (

  )hosted hypervisorכמו גם על מערכת הפעלה ( 

איכות הגרפיקה המוצגת תוכל להיות מוגדרת על פי משאבי  16.11.47.4

המערכת. הגדרה זו מבוצעת על בסיס פרויקט. להגדרות אלו יש 

  השפעה רק על התצוגה/ טעיªה בהרצה.

האופציות האפשריות: ויªדוס בסיסי: מאפייªי גרפיקה  16.11.47.5

) מומלץ Windows Basic: Basic Graphics propertiesבסיסיים.(

  במשאבים -לחומרה דלה

המערכת תהיה בעל יכולת לעבוד כמערכת בקרת תהליכים ע"י  16.11.47.6

כת. ממשק אשר חלק איªטגרלי מהמער  IEC 61131-3ממשק תכªות 

התכªות חייב לתמוך בכל שפות התכªון הסטªדרטיות המוגדרת 

  בתקן הª"ל:

 SFC 

 FBD 

 LD 

 ST 

Windows® 7 SP1 
(Professional, Enterprise and 

Ultimate) x86 and x64 

Windows® Server 2008 R2 
SP1 (except Core versions) 

Windows Embedded 
Standard ® 7 SP1 

 

Windows® 8 and 8.1 
(Standard, Professional, 
Enterprise) x86 and x64 

Windows® Server 2012 and 
2012 R2 (except Core 

versions) 

Windows Embedded 
Standard ® 8  

 

Windows® 10 (Home, Pro, 
Enterprise, Education, IoT 

Enterprise) x86 and x64 

Windows® Server 2016 
(except Core versions) 
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 IL 

  יתירות:  16.11.48

 שרתים יתירים דרושים עבור מערכות קריטיות.  16.11.48.1

במקרה של כשל בשרת, שרת יתיר חייב להפוך לפעיל באופן מידי  16.11.48.2

 ולקבל על עצמו את התפקיד של הרכיב שכשל. 

להיות מתמשכת באופן עקבי. הדבר ªוגע, בין פעולת המערכת חייבת  16.11.48.3

היתר למטלות רציפות של רישום ואחסון הªתוªים, כמו גם לבקרה, 

ªיטור ותקשורת. מערכת הגיבוי חייבת לכלול באופן קבוע עותק 

  המשקף במדויק את המערכת הראשוªית.

  הקמת מערכת יתירות תהיה אפשרית להגדרה בכל אחד מהשרתים. 16.11.48.4

גלת להציג גם את יתירות התוכªה וגם את המערכת תהיה מסו 16.11.48.5

יתירות החומרה. יתירות התוכªה משמעה ההחלפה חלקה של רכיב 

במערכת. יתירות חומרה מורכבת מªיהול של הגדרת יתירות של 

התקªי בקרה רצופים (כדוגמת חומרת בקר כפול) למקרה של כשל 

  ברכיב.

אחד השרת הממתין חייב לזהות באופן אוטומטי את הכשל של  16.11.48.6

 השרתים ולהפוך לשרת באופן מידי. 

כל הלקוחות המחוברים חייבים לזהות גם הם את הכשל בשרת  16.11.48.7

ולעבור מידית לשרת החדש. אסור שיתרחש כל אובדן של ªתוªים 

  במהלך פרק זמן של הכשל והזיהוי שלו.

  מערכת התראות:  16.11.49

מערכת ההתראות תתריע כאשר ערך יעבור את ערכי הסף שהוגדרו  16.11.49.1

היה אפשרות למיין ולקבץ את התראות ע"פ קריטריוªים עבורו. ת

 שוªים. 

ªיתן יהיה למיין  ולהציג את ההתראות ע"פ דרגת החומרה שלהן.  16.11.49.2

כמו כן, ªיתן יהיה להגדיר קבוצת התראות לוגיות, קבוצות  אלו 

משמשות על מªת להגדיר התראות הקשורות האחת לשªייה, למשל 

ותו אזור, קומה וכד'. חייבת רכיבים של אותה מערכת, רכיבים בא

  להיות אפשרות לכבות את קבוצות ההתראות באופן סלקטיבי.

עבור כל התראה ªיתן יהיה להגדיר האם חובה לאשר  16.11.49.3

)acknowledge יתן למחוק אותה. כמו כן חייבתª אותה והאם (

  תהיה אפשרות להדגיש על התראה בעזרת צבע או הבהוב.

ופן מקוון במדפסת תהיה גם ªיתן יהיה להדפיס את ההתראות בא 16.11.49.4

  אופציה לרשום כתיעוד ביומן תפעול.

  אופציית סיªון (פילטר) תהיה מוצעת בתצוגת רשימה.  16.11.49.5
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המאפייªים הבאים לכל הפחות, חייבים להיות מוצגים בתצוגת  16.11.49.6

  רשימה עבור כל התראה:

 ) מספר ההתראהID(  

 סטטוס ההתראה  

 זמן פעילות  

 חותמת זמן אירוע, אישור ומחיקה  

 ה מקושרªמשת  

 טקסט ההתראה  

  הערות המשתמש  

המערכת חייבת לתת למשתמש את האפשרות לבחור מבין רשימה  16.11.49.7

מוגדרת מראש (מªוהלת באופן מרוכז) של הערות על מªת להימªע 

  מרשימות שגויות וכדי להקל על המפעיל.

מידע ªוסף כגון המשתמש, שם המחשב, שמות קבוצות ההתראה  16.11.49.8

בוצה הªלווית, מספרי הסוג, מיקום וסוגים/שמות, כמו גם הק

  ההתראה.

תצוגת זמן במילי שªיות חייבת להיות קיימת כאופציה. כל המידע  16.11.49.9

  בªוגע להתראה חייב להופיע בשורה אחת על גבי המסך.

כותרות העמודות ברשימות חייבות להיות מוגדרות באופן חופשי,  16.11.49.10

  וחייבת להיות אפשרות לשªות את השפה. 

  מצטברת של אזעקות בהפעלה מחדש.  אפשרות לקבל תצוגה 16.11.49.11

כמו כן תהיה אפשרות לסªן התראות על פי קריטריוªים מוגדרים  16.11.49.12

פרקי זמן,  -באופן חופשי (כגון סיªון שעתי/ שבועי/ יומי וכ"ו) 

עדיפויות, קבוצות מודל ציוד וטקסט בשילובים רצויים. הסיªון של 

ההתראות הפעילות אשר טרם אושרו יהיו זהות לסיªון של התראות 

  היסטוריות. 

  שירות הודעות:  16.11.50

המערכת תהיה בעל יכולת לתת שירות הודעות על פי אירועים.  16.11.50.1

שלח במידה ואירוע שהוגדר מראש מתרחש, הודעה חייבת להי

באופן שהוגר מראש לאדם אחד או יותר. אמצעים אפשריים 

  להעברת מסרים הם:

  ) SMTPאו  via Microsoft Outlookדואר אלקטרוªי (באמצעות  16.11.50.2

16.11.50.3 SMS .יידª לטלפון  

  טלפון (תא קולי, המרת טקסט לדיבור). 16.11.50.4
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16.11.50.5 VoIP  קול על)IP.השמעה של קובץ קול  (  

  השמעה של המרת טקסט לדיבור 16.11.50.6

היה חלק איªטגרלי מהמערכת, על מªת להבטיח שירות ההודעות י 16.11.50.7

בקרה מלאה ולהימªע מגישה של גורמים לא מורשים (אªשים, 

  תוכªות חיצוªיות וכ"ו).

מקבלי ההודעות יהיו מאורגªים בקבוצות, במידה והודעה איªה  16.11.50.8

יכולה להישלח לאדם תהיה אופציה ליידע אוטומטית אדם ªוסף. 

עות ללוח זמªים של עבודה תהיה אפשרות לקשור את שירות ההוד

במשמרות, על מªת להבטיח שההודעות ªשלחות אך ורק לאªשים 

  שªמצאים כרגע במשמרת.

  ):3Dממד (-תלת  16.11.51

ממד -המערכת תתמוך בעיצוב המסכים בתלת מימד, מודל תלת 16.11.51.1

  יוצג  בתצוגה מקדימה. CADהמועבר  מתוכªת 

16.11.51.2 ªבחר יכולים להיות מקושרים למשתªה ההרכבות או האובייקט ש

שישלוט בהסתרת האובייקט, צבעו או הבהוב שלו. תהיה אפשרות 

 להפעיל פוªקציה ע"י לחיצה על אובייקט. 

ªיתן יהיה לקשר משתªה שישªה את זווית הצפייה במודל (שיªוי  16.11.51.3

  מיקם המצלמה).

  איªטגרציה של וידאו:  16.11.52

המערכת תאפשר איªטגרציה של וידאו לפעילות הªיטור המקוון או  16.11.52.1

  לא מקווªים ועבודות תחזוקה.עבור שירותים 

  וערכי תהליכים בשרת פªימית/ איªטרªט HMIייצוג של מסכי   16.11.53

למערכת תהיה אפשרות להציג מידע של תהליכים באיªטרªט או  16.11.53.1

 ברשת פªימית, המידע יועבר באופן מוצפן. 

סקירת תהליך מלאה עבור כל סביבת עבודה חייבת להיות אפשרית  16.11.53.2

סך של ויזואליזציה מבוססת על עם דפדפן  סטªדרטי. תצוגת המ

אותה רשת של התחªה המקורית. תהיה אפשרות שתכªון 

הוויזואליזציה ייווצר רק פעם אחת ולאחר מכן תוחל על כל גרסה 

  (וריאªט) ללא שיªוי ברשת.

  הª"ל יוצג בשתי גרסאות של התצוגה : 16.11.53.3

  יטור של הציוד, אךª ייצוג בלבד: המשתמש יכול לבצע
  ותו.איªו יכול לתפעל א

  יטור על גבי הרשת: המשתמש יכול לתפעל ולבצעªתפעול ו
  ªיטור של הציוד

 :י התקשורת הבאיםªהמערכת תתמוך בתק  
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 DNP3 

 תעול במצב מאסטר  

  או  485תקשורתTCP/IP  

 .סוגי קטבים מחזוריים  

  תמיכה בחותמות זמן אמתיות  

 .יותªטªתמיכה במצב ספו  

  הª4ו  1,2,3תמיכה עבור רמות מש.  

  בהעברת קבצים.תמיכה  

16.11.54 Modbus RTU  : 

במצבים  Modbus FCsהמערכת חייבת להיות מסוגלת לעבד את ה  16.11.54.1

  .1,2,3,4,5,6,16,17הבאים: 

(התקªים  IEDsהמערכת תקרא את "רצף האירועים" מתוך ה 16.11.54.2

 ,GE, AVERAאלקטרוªים חכמים) במצבים הבאים: 

 multilin F650 and UR-Series, MiCOM P125/P126/P127, 

IEC NPPx800.Scneider SEPAM  

16.11.55 SNMP  : 

 SNMP Trapsלמערכת תהיה אפשרות לבצע שאילתות ולקבל  16.11.55.1

v1,v2,v3  

השימוש היªו לעבודות תחזוקה מרחוק, לאבחון ולהגªה על  16.11.55.2

על מªת לªהל התקªים  SNMPהרשתות השוªות. ªיתן להשתמש ב 

  .SNMPאשר פועלים כסוכן 

16.11.56 IEC62056-21   : 

שרות לחבר התקªי מדידה או מוªים המערכת חייבת להציע את האפ 16.11.56.1

  IEC 62056-21באמצעות 

16.11.57 OPC UA   : 

 OPCמיועד לתקשורת עם שרתי  OPCUA  (driver)מªהל התקן 16.11.57.1

UA  והוא צריך להיות מבוסס על התקן הרשמי שלOPC 

Foundation .  

  המאפייªים העיקריים של מªהל התקן זה: 16.11.57.2

 .הל ההתקן תומך בכמה שרתיםªמ  

  ים יכוליםªלהיקרא ישירות מהשרת.המשת  

 ) ים בעזרת עלעולªיתן להגדיר את המשתªbrowse (
  ברשימת שמות המשתªים.
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 ) חייבת להיות תמיכה בשימוש באישוריםcertificates.(  

  חייבת להיות תמיכה באימות המשתמש בפתיחת ערוץ
  התקשורת.

16.11.58 BACnet  : 

) זה יאפשר תקשורת בין התקן אחד או יותר driverמªהל התקן ( 16.11.58.1

.  מªהל ההתקן יתמוך BACnet/IPבאמצעות  BACnetהתומכים ב 

הן בקריאה ע"פ דרישה והן בקריאה ספוªטªית תוך שימוש ברישום 

COV ( Change-of-value).  

16.11.59 IEC 61850 (E&I)  : 

)  עבור תקשורת clientחייב להיות למערכת אפשרות לשמש כלקוח ( 16.11.59.1

IEC 61850  המערכת חייבת להיות מאושרת על ידי 2מהדורה ,

  . והיא תכיל את הª"ל: UCAlugמעבדת בדיקה חיצוªית 

  חותמות זמן וחותמת איכות עבורRTU  

 .ים בסביבת תצורת הפרויקטªדפדוף מקוון של משת  

  דפדוף לא מקוון (קבציSLC .(  

 .אמייםªים דיªתוª תמיכה בסטים של  

  אימותASCE (IEC 62351-4).  

 .תמיכה בהעברת קבצים  

  תמיכה בערכיORcat.  

 .אפשרויות הפעלת דוחות  

 המערכת חייבת להציע כלי פרסום(Publisher)  IEC 
61850 GOOSE .ויªקציות מיªופו  

  המערכת חייבת להיות מסוגלת לשלב בקרה לוגית עם
  ושרת תקשורת. IEC 61850קלייªט  

) בהתאם ל top-downהמערכת חייבת לתמוך בתצורת פרויקט ( 16.11.59.2

IEC 61850:  

  ייבוא אוטומטי  של קבציSSD  עבור דיאגרמות של שורה
  אחת.

  ייבוא אוטומטי של קבציSCD  מלאים לרבות תצורת
  דוחות.

  יטור שלªהמערכת תתמוך בMMS  ט/שרת וªקליי
GOOSE  

 ) המערכת תתמוך במעקב שירותיםLTRK.(  

16.11.60 IEC 60870 (I&E)  
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 -ו  60870-5-103, 60870-5-101המערכת תתקשר באמצעות  16.11.60.1

60870-5-104  

  המערכת תפעל כמאסטר תקשורת. 16.11.60.2

   RTUתתמוך בחותמת זמן  16.11.60.3

  "ביצוע ישיר" ו "בחר ובצע". 16.11.60.4

  דפדוף מקוון של משתªים 16.11.60.5

  בקרת זמן באמצעות לוחות זמªים:  16.11.61

המערכת תתמוך בªיהול מדדי בקרת תהליכים תוך שימוש בלוח  16.11.61.1

  זמªים. שªה או בלוח 

הגדרת לוחות זמªים תתבצע ע"י המפעיל המערכת. תפעול של לוח  16.11.61.2

שªה יאפשר גם הפעלה של פוªקציות כגון שליחת מיילים או הדפסת 

דוחות. המערכת תציג את החגים והשבתות וכן תוכל לייצר 

אירועים מיוחדים כגון השבתה והפעלה של מערכות המחוברות 

  למערכת.

  הצגת ªתוªים:  16.11.62

ציג את המידע הªוגע לתהליכים החשובים ביותר המערכת ת 16.11.62.1

(משתªים, סטטיסטיקה, מצבי תפעול) במכשירים ªיידים 

 סטªדרטיים, כגון טלפוªים חכמים (סמארטפוªים) או טאבלטים.

הצגת הªתוªים תתבצע בצורה חופשית של המשתªים שיוצגו.   16.11.62.2

במידה והגישה דרך הªייד מיושמת בסיוע אפליקציה ייעודית, 

של   iOSו  Windows Phone, Google Androidתמיכה ב  ותהיה

Apple.  

  אבטחה :  16.11.63

אוטומציה של מערכות דורשות רמה גבוהה של תהליכי אבטחה,  16.11.63.1

זמיªות והגªה על ªתוªים. היבטי האבטחה הבאים חייבים להילקח 

  בחשבון:

  )runtimeזמן ריצה (   16.11.64

  יומן תפעול 16.11.64.1

(מªיעת כªיסה של  תמיכה מקיפה עבור מªגªוªי אימות (סלקטיביים) 16.11.64.2

) Windows Domainבלתי מורשים) לרבות חיבור דומיין חלוªות (

  למªהל המשתמשים.

המשכיות רציפה של תפעול המערכת לאחר כשל שרת, יתירות ללא  16.11.64.3

  הפרעות.
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ªיהול משתמשים במתקן (ללא קשר לªיהול של משתמשים של  16.11.64.4

של  Active Directoryחברת ªתיבי איילון): תמיכה מלאה ב  

  מיקרוסופט,  הימªעות מהגדרות כפולות של משתמשים.

היסטוריית שיªוי וגיבוי של גרסאות הפרויקט צריכות להיות ªיתªות  16.11.64.5

  לאיתור.

  אפשרות לחסום את המשתמש מגישה ל"שולחן העבודה".  16.11.64.6

  רשת :  16.11.65

ביט לפחות)  192הגªה על רשת התקשורת תתבצע באמצעות הצפªה (  16.11.65.1

עבור כל ההתקשרויות בין כל הרכיבים המעורבים (שרתים, 

  ).WEB-CLIENTSקלייªטים, קבצי מסד ªתוªים ו 

16.11.65.2  HTTP tunneling  .עבור השרת  

  עבור כל רכיבי המערכת.  IPv6תמיכה עבור רשתות   16.11.65.3

16.11.65.4 OPC-UAטים ושרתים חייבים לªספק אישורים ואימות של : קליי

  המשתמש.

  אפשרות לאבחון שגיאות ברשת ובתקשורת עם הבקרים. 16.11.65.5

  חלוקה של המערכת לאסטרטגיות אבטחה גבוהות. 16.11.65.6

  להלן עקרוªות תכªון עבור מערכת בקרת המבªה :   16.11.66

16.11.66.1  HMI  מרכז בקרה ראשי: מחשב בקרה מרכזי  שיסופק במסגרת

ל המערכות אשר אשר תציג ותרכז  את כ HMIהמכרז הכולל תוכªת 

יפורטו להלן על גבי מסכים גרפים וטבלאות ריכוז כולל תמוªות 

  דיגיטליות שעליהם ישולבו 

המערכות המבוקרות.  מרכז הבקרה יחובר דרך בקרים בתקשורת  16.11.66.2

TCP/IP    או ישירות למרכז הבקרה בתקשורתBACnet /IP   ,

Modbus IP 

על מªת ללמוד  מערכת הבקרה תדגום את כל המערכות ותציג גרפים 16.11.66.3

על תפקוד המערכות המבוקרות וכדי  לחסוך באªרגיה וזאת כדי 

  לשפר את רמת תפעול ותחזוקת המערכות במבªה 

מערך הבקרים תתבסס על רשת בקרים מתוכªתים למערכות  16.11.66.4

החשמל והאיªסטלציה, אשר יותקªו בלוחות החשמל ובמערכות 

ם יקבלו מכªיות השוªות שיפורטו בהמשך, ידווחו וג-האלקטרו

פקודות לבקרת האזורים והקומות הציבוריים ובמערכות 

  המרכזיות. 

 Zenon-Energy-Moduleתותקן מערכת ªיהול אªרגיה כדוגמת   16.11.66.5

אשר תחבר את מערך לוח הראשי בתקשורת חכמה לקבלת ªיתוח 

  ªתוªים וחיסכון באªרגיה 
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ת מכªיות והחשמליו-להלן פירוט עקרוªי ראשוªי של המערכות האלקטרו  16.11.66.6

  שיחוברו למערכת בקרת המבªה: 

  מערכות החשמל: (ראה סכמת חד קווית הכולל מיקומי בקרים)  16.11.66.7

חיבור לוחות חשמל ראשיים חכמים באמצעות   -לוחות חשמל  16.11.66.8

  Zenon-Energy-Moduleתקשורת אל מערכת 

 -שליטה וחיווי על כל מערכות התאורה בבªיין  -מערכות תאורה  16.11.66.9

  להלן לוחות החשמל הªשלטים : 

לחיבור  Modbus IPיסופק עם תקשורת  UPS  -יחידות  2 -אל פסק  16.11.66.10

  בתקשורת עם הבקר הקרוב לצורך קבלת ªתוªים 

  כגון מתחים זרמים מצב סוללה וכו'  UPS -מה   16.11.66.11

לחיבור  Modbus IPגªרטור יסופק עם תקשורת  -יחידות  2 -גªרטור  16.11.66.12

בתקשורת עם הבקר הקרוב לצורך קבלת ªתוªים  מהגªרטור כגון 

  מתחים זרמים מצב הספקים וכו' 

מªת לתת התראה -יותקªו רגשי טמפ' והצפה על-חדרי תקשורת  16.11.66.13

  בזמן אמת לטמפ' גבוהה ואו הצפה בחדר. 

  הרגשים יסופקו על ידי קבלן הבקרה ויחוברו לבקר הקרוב  16.11.66.14

  Zenon-Energy-Moduleמערכת ªיהול אªרגיה   16.11.67

  מערכת לªיהול אªרגיה של מערך החשמל במתקן  16.11.67.1

המערכת תחובר בתקשורת ללוחות חשמל ראשים שבהם יותקªו  16.11.67.2

מפסקים חכמים לªיטור והשוואות כולל יכולת חיזוי כולל התראות 

  מפסקים אªאליזות 

  המערכת תחובר לרבי המודדים שיותקªו בעל לוחות החשמל  16.11.67.3

תשתית התקשורת בין ªיהול האªרגיה לבין כל המפסקים והרבי  16.11.67.4

  מודדי כולל ממסרי הגªה 

16.11.67.5  IP תהייה על בסיס רשת  

  לוחות חשמל דיגיטליים (חכמים) בתקשורת :  16.11.68

 2מערכת הבקרה תחובר אל המפסקים החכמים הממוקמים ב 16.11.68.1

  לוחות החשמל 

  : SATECרבי מודד כדוגמת   16.11.69

יה  תחובר אל המכשירים מערכת הבקרה  ומערכת ªיהול האªרג 16.11.69.1

  הª"ל הממוקמים בלוחות ובאמצעות 

16.11.69.2  Modbus RTU  אוIP Modbus  פרוטוקול תקשורת יוצגו במרכז

  הבקרה : זרמים , הספקים מתחים ,מקדם הספק וכו'. 
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איªפורמציה זו תעובד באמצעות מחולל גרפים ויהיה ªיתן לªתח את  16.11.69.3

ן האªרגיה ריכוזי עומס צריכת החשמל וע"י כך ליעל את חסכו

  בבªיין. 

  מערכת מיזוג אויר :  16.11.70

16.11.70.1  BACnet IP  מערכת הבקרה תחובר למתאם הראשי של מערכת

מיזוג אוויר בתקשורת על מªת להציג ªתוªים )מצב פעולה , תקלה 

הפסקה על מפוחים ופיקוד. ªיטור על  \וכו' ..( כולל שליטה הפעלה 

ויר יתאם ספק  מיזוג א\שלל המערכת באמצעות לוחות זמªים קבלן

מול קבלן בקרת מ"א את כל העברת הªתוªים וכתובות על מªת 

  להטמיעם במערכת בקרת המבªה 

  מפוחים יªיקה אויר :  16.11.71

  לכל מפוח אויר יחוברו האיªיקציות הבאות :  16.11.71.1

  י \מצב אוטוªיד  

 הפסק \הפעל  

  תקלת זרם יתר  

  מצב עבודה  

 יש\( קרעהª רצועה) אין זרימה  

 AC-500יחידות טיפול האויר יסופקו עם בקרי  -יחידות מיזוג אויר  16.11.71.2

היחידות יחוברו ויציגו את מכלול הªתוªים למרכז הבקרה 

  BACnet IPבתקשורת 

ירוכזו מספר איªדיקציות מלוחות החשמל של -מערכות תברואה  16.11.71.3

  מערכות תברואה . 

מצוף \קבלת איªדיקציות באמצעות מגעים יבשים לכל משאבה  16.11.71.4

  רכות הª"ל : למע

  ייצור מים חמים  

  מאגר מים למערכות כיבוי אש  

  משאבת ביוב  

  הªתוªים הªדרשים  16.11.71.5

  מצב משאבה  

  תקלת זרם יתר  

  ו על ידיªיים שיותקªיטור רגשי הצפה (רגשי הצפה חיצוª
  קבלן הבקרה) יתואם מול הפיקוח מיקום התקªה 

  מצב מצוף  
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רגשי הצפה אשר ימוקמו בחדר ידווחו במקרה -מערכת גילוי הצפה  16.11.71.6

  של הצפת מים למרכז הבקרה ע"מ למªוע ªזק לציוד הקיים בחדר. 

רגשי טמפ' ימדדו את הטמפ' הקיימת באזורים -מדידת טמפרטורה  16.11.71.7

חשובים על מªת למªוע מצב בו מתפתחת טמפ' גבוהה כמו חדרי 

  מחשב חדרי גªרטור וכד' 

ירוכזו מספר איªדיקציות מתקלות של -זה ואיªטרקום מערכת כרי 16.11.71.8

  רכזות /מגברים וכד' 

ירוכזו מספר איªדיקציות מלוחות החשמל : -מערכות איªסטלציה  16.11.71.9

מצבי פעולה / תקלה של משאבות. ªיטור רגשי הצפה ימוקמו בחדרי 

  איªסטלציה 

מערכת הבקרה תחובר אל רכזת  Modbus IP  -מערכת גילוי אש  16.11.71.10

רכזת גילוי  Modbus IPבאמצעות פרוטוקול תקשורת,  גילוי האש 

אש תכלולל מתאם מובªה של תקשורת, המערכת תחובר לבקר כולל 

כל בסיסי הªתוªים של התראות וªיטור הגלאים והלחצªים על גבי 

 מסכים גרפיים במרכז הבקרה. 

 שיטת המדידה:  16.12

  כללי 16.12.1

מדידת הכמויות תיעשה לאור המציאות ללא כל תוספת עבור  16.12.1.1

 פסולת חומרים או פחת מכל סוג שהוא. 

בחישוב מחירי עבודות החשמל יש לכלול את כל עבודות העזר ללא  16.12.1.2

תשלום ªפרד כל זאת על פי המצוין בתוכªיות או המשתמע מהן, 

כולל דרישות ע"י הפיקוח שידרשו סוגי עבודות: חיצוב חריצים, 

דרים, מעברים, התקªת שרוולים, סתימת החריצים והחורים ח

(הסתימה עד פªי הטיח) בכל מקום שאלה לא  3:1שªחצבו במלט 

 הוכªו מראש. 

העבודות יבוצעו בתקרות, קירות, קורות, עמודים ורצפות, הכול  16.12.1.3

  לשביעות רצוªו המלאה של המפקח. 

  הערה כללית: 16.12.1.4

יזרים המסופקים על על הקבלן יהיה לאשר התקªת כל הציוד והאב

 ידו לביצוע עבודה זאת בכתב מאת המפקח באתר.

  ציªורות 16.12.2

  במפרט הכללי הביªמשרדי. 0800.05ימדדו עפ"י סעיף  16.12.2.1

ציªורות פלסטיים כפיפים שימדדו בªפרד (רק אם לא כלולים  16.12.2.2

במסגרת ªקודות), כוללים גם: קופסאות הסתעפות ומעבר 

ממ"ר באותם  3סטªדרטיות וכן חוטי השחלה מªיילון בקוטר 
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מ"מ  36מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים. בציªורות בקוטר 

  מ"מ. 6ומעלה המחיר כולל חוט השחלה בקוטר 

כבד) כוללים -פלסטיים קשיחים מסוג "כ" (קשיחציªורות  16.12.2.3

במחיריהם גם: קופסאות הסתעפות ומעבר פלסטיות משורייªות 

מגולווªות, חוטי השחלה כª"ל קשתות סטªדרטיות ומיוחדות לפי 

  הצורך.

  ציªורות מגולווªים כוללים גם: 16.12.2.4

תיקוªי צבע עשיר אבץ, קופסאות מיציקת אלומיªיום ופח, תרמילים  16.12.2.5

  טי השחלה כª"ל קשתות, מופות, ªיפלים וכו'.סופיים, חו

  כבלים  16.12.3

  במפרט הכללי הביªמשרדי. 0800.07ימדדו עפ"י סעיף 

  תעלות  16.12.4

  במפרט הכללי הביªמשרדי. 0800.10ימדדו עפ"י סעיף 

  לוחות חשמל   16.12.5

  במפרט הכללי הביªמשרדי. 0800.23ימדדו עפ"י סעיף  16.12.5.1

ומבªה עד  לוחות חשמל כוללים במחיריהם גם: הגשת תוכªיות יצור 16.12.5.2

לקבלת אישור מהªדס החשמל והאדריכל, פסי צבירה מªחושת, 

שילוט סªדוויץ חרוט לכל האביזרים, מקומות שמורים והכªות 

  רזרביים. DINעבורם, כולל פסי 

  הארקה  16.12.6

  במפרט הכללי הביªמשרדי. 0800.24תימדד עפ"י סעיף 

  גופי תאורה  16.12.7

  .במפרט הכללי הביªמשרדי 0800.27ימדדו עפ"י סעיף  16.12.7.1

בªוסף, יכלול המחיר את המסגרות ואת כל האביזרים להתקªתו של  16.12.7.2

הגוף. מחיר גופי התאורה כולל אחריות כאמור במפרט הטכªי, וכן 

  את הªורות כמפורט.

  גופי תאורה פלואורסצªטיים  16.12.8

  במפרט הכללי הביªמשרדי. 0800.28ימדדו עפ"י סעיף  16.12.8.1

בטבלת תאור  גופי התאורה יכללו משªק מקורי או על  פי  המפורט   16.12.8.2

גופי  התאורה . מחיר יחידה כולל בªוסף את האמבטיות, הלוברים 

  והרפלקטורים השוªים וכן את הªורות כמפורט.

  גופי תאורה אחרים  16.12.9
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  במפרט הכללי הביªמשרדי. 0800.29ימדדו עפ"י סעיף 

  גופי תאורת חירום 16.12.10

  במפרט הכללי הביªמשרדי. 0800.30ימדדו עפ"י סעיף  16.12.10.1

דקות לªורה אחת, אם לא  90סקת חשמל תהיה רזרבת הפעולה בהפ 16.12.10.2

  צוין אחרת. הגוף כולל את הªורה כמצוין בכתב הכמויות.

  ªקודות מאור 16.12.11

  במפרט הכללי הביªמשרדי. 0800.31תימדדªה עפ"י סעיף  16.12.11.1

באופן עקרוªי כולל מחיר הªקודה את ביצוע העבודות הבאות  16.12.11.2

  ואספקת כל החומרים כולל שילוט וחומרי עזר:

מחיר הצªרת והחיווט מהªקודה ועד הלוח ממªו ªיזוªה הªקודה.  16.12.11.3

כולל תיבות מעבר וחיבורים חלקה במפסק ובתוואי, כולל חיווט 

(כפי  N2XYממ"ר ו/או כבל תרמפולסטי  2.5ממ"ר ו'  1.5בחוטים 

שיפורט בכתב הכמויות, כבלים לא ימדדו בªפרד) כולל מפסק  יחיד, 

ללא תוספת. כל הציוד תחה"ט יהיה  כפול, חילוף ו/או לחצן תחה"ט

מסוג "כבה מאליו". כל גוף תאורה יחשב כªקודת תאורה. לא תיªתן 

כל תוספת עבור גוף תאורה הªדלק ממספר ªקודות ו/או מספר גופים 

המודלקים ממפסק אחד. גוף תאורה עם יחידת חירום דו תכליתית 

  יחש כªק' מאור רגילה.

ק  עם  כיתוב  ברור  כולל הסימון סימון הכבל ע"י סמוªיות  פלסטי 16.12.11.4

עליה (הסימון בהתאם לתוכªיות), כולל קשירת הסימוªית  לכבל ע"י 

  ממ"ר, הקשורה קרוב לכªיסת הכבל. 2.5חוט ªחושת מבודד בחתך 

  הסימון של הכבל ללא תשלום ªוסף. 16.12.11.5

מ"מ)  7 -שילוט בשלט סªדוויץ (אותיות שחור, הרקע לבן, גובה אות  16.12.11.6

במספר המעגל כמתואר בתוכªיות כולל קביעת כולל חריטת השלט 

  השלט לגוף התאורה ולכל אביזר סופי בהדבקה.

  הסימון ללא תשלום ªוסף. 16.12.11.7

  התקªת הªורה. 16.12.11.8

  הפעלה וªיסוי. 16.12.11.9

  המחיר כולל את כבל ההזªה מהªקודה ועד הלוח. 16.12.11.10

מחיר הªקודה יהא זהה לכל צורת ההתקªה: עה"ט תחה"ט ו/או  16.12.11.11

  בריהוט. המחיר יכלול חציבה.

  ות בתי תקעªקוד 16.12.12
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במפרט הביªמשרדי, כולל ציªורות  0800.33תימדדªה על פי סעיף  16.12.12.1

16  קודות בתי תקעª .לפחות מהלוח ועד בית התקע ("ªפ") מ"מ

  תסווגªה לפי טיפוס בית התקע: 

כן יבוצע סימון לכבל ההזªה ע"י סימªיות  כª"ל  מס' הכבל לפי  16.12.12.2

הכבל,  המסומן בתוכªיות כולל קשירת הדסקיות ל יד כªיסת

ממ"ר (שחור). השתלת  2.5הקשורה ע"י חוט ªחושת מבודד בחתך 

הכבל דרך כªיסת הכבל ("גלªד") לאביזרים שיותקªו על הטיח או 

בריהוט והידוק ליצירת אטימות מוחלטת. חיבור חשמלי וחיבור 

להארקה בתוך השקע. חיבור הכבל בªקודת המוצא, כולל אספקת 

  מוצא תקªי.

 7שילוט השקע בשלט סªדוויץ (אותיות בשחור, רקע לבן, גובה אות  16.12.12.3

  מ"מ) כולל קביעת השלט לכל בית תקע בהדבקה.

  הפעלה וªיסוי בתיאום עם המפקח במקום.  16.12.12.4

  המחיר כולל את כבל ההזªה מהªקודה ועד הלוח. 16.12.12.5

מחיר הªקודה יהא זהה לכל צורת ההתקªה: עה"ט תחה"ט ו/או  16.12.12.6

  ה.בריהוט. המחיר יכלול חציב

  ªקודה למזגן אויר 16.12.13

תימדד כªו ªקודת חיבור קיר. בªוסף יכלול המחיר גם שלוחת פיקוד  16.12.13.1

אם ªדרש בכתב הכמויות, השלוחה תכלול קופסת חיבורים תחה"ט 

  חוט משיכה, ללא חיווט וללא אביזר סופי שיסופק ע"י אחרים.

מחיר הªקודה יהא זהה לכל צורת ההתקªה: עה"ט תחה"ט ו/או  16.12.13.2

  בריהוט.

  ת מוצא לטלפוªים, לפיקוד, גילוי אש/עשן ו/או כריזהªקודו 16.12.14

  בהתאמה.  0800.46, 0800.50, 0800.43תימדדªה לפי סעיפים  16.12.14.1

  מחיר הªקודות כולל: 16.12.14.2

מ"מ מסוג "כבה  50מ"מ ו/או  36מ"מ,  29מ"מ,  23מ"מ,  16צªרת 

  מאליו" "פª" וªושא תו תקן בהתאם לתוכªיות.

  לתקרה אם זה מתאפשר.ההתקªה בתעלה מובילים, בריצוף, ומעל  16.12.14.3

 27*1.5ו/או כבל  4*0.7ההשחלה של חוט משיכה ו/או חוט טלפון  16.12.14.4

(שיסופק ע"י הקבלן ללא  59RGמ"מ לפיקוד ו/או כבל קואקסיאלי 

תוספת מחיר) או כל כבל המוזכר בכתב הכמויות במסגרת הªקודה, 

  מהªקודה ועד לרכזת ולריכוז המתאים.

אביזר סופי מסוג שקע/תקע התקªה ואספקה של קופסאות מעבר,  16.12.14.5

  או בעל פתח ריבועי, ו/או שקע תקשורת תיקªי.
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  קוטר הציªורות יהיה בהתאם לתוכªיות. 16.12.14.6

  לא תשולם תוספת לªקודות עם ציªורות בקטרים שוªים. 16.12.14.7

מחיר הªקודה יהא זהה לכל צורת התקªה: עה"ט תחה"ט ו/או  16.12.14.8

  בריהוט.

  

  שילוט   16.12.15

שילוט הקשור בעבודתו בין אם הקבלן יבצע עפ"י הªחיות המפקח באתר, כל 

במישרין ובין אם בעקיפין באמצעות שלטי סªדוויץ' ו/או דסקיות אלומיªיום הכול 

  עפ"י דרישת המפקח וללא כל תוספת כספית כלשהיא.
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  מיזוג אוויר

  טכªי מפורטמפרט 
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  :מפרט טכªי מיוחד לעבודות מיזוג אוויר . 17

  :דור כללייוכªית וסת 17.1

התוכªיות המצורפות למפרט זה מראות את הסדור הכללי ואת העבודה שיש לבצע.  17.1.1

המקום המדויק וסידור הציוד צריך להיקבע לפי התקדמות העבודה ובצורה 

שתתאים למבªה. הגורמים הקובעים הם התוכªיות המעשיות של הבªיין והמציאות 

  בבªיין.

כללי של המחבר. החיבור  התחברויות ליחידות וכדומה מיועדות בעיקרן לתיאור 17.1.2

המציאותי יצטרך להיעשות בצורה מתאימה לכל מקרה, על מªת לאפשר 

  התפשטות, מעבר אªשים והפחתת המקום הªדרש למיªימום.

  שימסרו לו ע"י המזמיªה. תוכªיות לבצועההקבלן יבצע את העבודה רק עפ"י  17.1.3

  :בחירת הציוד 17.2

  לציין דרגת טיב.ציון שמות יצרªים או מספר קטלוגי של ציוד, בא  17.2.1

הקבלן רשאי להגיש לאשור חומרים או ציוד של יצרªים אחרים בעלי אותה איכות  17.2.2

  והתאמה תפקיד, בתªאי שהם תואמים את דרישות המפרט והתוכªיות.

המתכªן איªו מתחייב לאשר אותם. לשם קבלת אשור על הציוד בין אם הוגדר  17.2.3

ל הציוד, כגון: דף קטלוגי, במפרט או אחר על הקבלן להגיש איªפורמציה מספקת ע

מידות כלליות, ªתוªי פעולה, פרטי חומרים וכל איªפורמציה אחרת דרושה. לא 

ולא יתוקן, לפªי אישור המתכªן. המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק את  שיירכ

  כל הציוד לקבלן.

  :טיב העבודה 17.3

, ע"י בעלי ומקצועית הªקייכל העבודה תבוצע בצורה הטובה ביותר, בצורה יציבה,  17.3.1

מקצוע מªוסים בעבודתם. בדיקה סופית של טיב העבודה והחומרים תעשה בסיום 

העבודה, ע"י המתכªן. כל הבדיקות והביקורות האחרות הן זמªיות, הבדיקות 

  והאישורים איªם משחררים את הקבלן מאחריותו, כªדרש במסמכים.

  :הגªה על הציוד 17.4

הקבלן מספק, חייבים להיות מוגªים  כל עבודה, ציוד וחומרים של הקבלן או אשר 17.4.1

בפªי פגיעה במשך העבודה וההרכבה, עד למסירה הסופית. על הקבלן לתקן כל ªזק 

לציודו אשר יגרם כתוצאה מאי מילוי התªאי הזה. בין אם הוא ªגרם ישירות או 

בלתי ישירות על ידי עובדי הקבלן. צªרת צריכה להיות סגורה ע"י פקקים או מגירות 

משך ההתקªה. הקבלן חייב לכסות את הציוד על חשבוªו על מªת להבטיחו אחרות ב

 ªגד לכלוך של צבע, טיח וחומרי בªיין.

  :ªיקיון 17.5

  

על הקבלן לªקות בסוף כל שבוע את מקום עבודתו ולהרחיק את הפסולת והלכלוך  17.5.1

שªוצרו בגין עבודתו. במידה והקבלן לא ביצע את הªיקיון הª"ל, יהיו המתכªן או 
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רשאים להורות על בצוע הªיקיון ע"י עובדים אחרים ולחייב את הקבלן המפקח 

  בהוצאות הªיקיון.

  :פיגומים ומעברים בבªיין 17.6

על הקבלן לספק את כל הציוד הªדרש לבצוע העבודה, כגון: הסולמות, הפיגומים,  17.6.1

הקרשים, המסלולים וציוד ההרמה הדרוש לביצוע העבודה על חשבוªו. כל הציוד 

  תאם לדרישות הרשויות והמוסדות לבטיחות.צריך להיות בה

על הקבלן לבדוק אפשרות העברת ציוד והרכבתו בבªיין. במידת הצורך יתאם  17.6.2

הקבלן עם קבלן הבªיין ובאשור המתכªן, השארת פתחים או אי בªיית קירות עד 

  להרכבת הציוד.

על הקבלן להביא בחשבון שהעברת ציוד צªרת ממפלס למפלס, תעשה באמצעות  17.6.3

 הרמה מתאים על חשבוªו, ובתאום עם קבלן הבªיין והמתכªן. ציוד

כל עובד או עובד קבלן מטעם הספק יעבוד רק אם ברשותו אישור תקף לעבודה  17.6.4

  בגובה, על פי כל הªחיות הבטיחות הªדרשות על פי החוק.

  :תמיכות 17.7

הקבלן יספק וירכיב את כל התמיכות, החיזוקים והתליות הדרושים לשם תמיכת  17.7.1

ועל פי המפרט של  הצªרת, וכד' בצורה שהמערכת תהיה חופשית מרעידותהציוד, 

  יועץ האקוסטיקה.

  תמיכות הצªרת תבוצעªה כך שתאפשר התפשטות כתוצאה משªויי טמפ'. 17.7.2

  הציªורות העולים יתמכו ע"י תמיכות רגל, אשר יוכלו לשאת את כל משקל הציªור. 17.7.3

, כך שלא יועברו ור ומיזוג אווירעל פי פרק אוור חיבורי צªרת על הציוד יהיו גמישים 17.7.4

  כוחות ורעידות לציוד.

  :חיצוב, מעברי צªרת, בסיסי ציוד 17.8

הקבלן יעקוב אחר התקדמות העבודה בבªיין, יוודא שכל הפתחים, המעברים  17.8.1

וההכªות האחרות בבªיין אמªם מתוכªªות ובוצעו לפי דרישות עבודתו העדכªיות. 

ת כתוצאה מאי השגחת הקבלן, ייזקף במידה והפתחים והשרוולים לא בוצעו כיאו

  הדבר לחובת הקבלן והתיקוªים יעשו על חשבוªו.

שרוולים עבור מעברי צªרת יסופקו על ידי הקבלן במועדים שיקבעו על ידי המתכªן  17.8.2

  עם קוצי עיגון לביטון ועם פקקים מתאימים למªיעת סתימות ויורכבו על ידו.

  :היקף העבודה 17.9

לת את כל החומרים, חומרי העזר והעבודה למסירת העבודה הכלולה במפרט זה כול 17.9.1

  מתקן מושלם.

המערכת תותקן בצורה מקצועית טובה, כפי שבא לידי ביטוי במדריך לקירור,  17.9.2

  , הוצאה אחרוªה.ASHRAEאוורור ומיזוג אוויר 
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הציוד יעבוד בצורה שקטה, ללא רעידות או רעש יתר, בכפיפות לאמור לעיל בסעיפי  17.9.3

  המפרט.

  ת את הסעיפים הבאים אך איªה מוגבלת רק להם:העבודה כולל 17.9.4

 רור מים ומשאבות.ייחידות ק 17.9.4.1

  .חדר מחשביחידות  17.9.4.2

  צªרת מים ואביזרים. 17.9.4.3

  תעלות פח מגולוון. 17.9.4.4

  מפזרי אוויר. 17.9.4.5

  בידוד. 17.9.4.6

  .מרכזיים קוד ובקרהיפ 17.9.4.7

 עבודות חשמל. 17.9.4.8

  הפעלה ראשוªה. 17.9.4.9

  הוראות אחזקה והפעלה. 17.9.4.10

17.9.4.11 ªתייםשרות ואחריות לש. 

  :במפרט זהעבודות אשר איªן כלולות  17.10

במפורש  צויןאספקת תריסי מעבר אוויר בקירות, מחיצות ודלתות אלא אם  17.10.1

  בתוכªיות.

 יחידות מיזוג אוויר ויחידות קירור מים. חדר מחשבאספקת הזªת חשמל ליחידות  17.10.2

  :אור העבודהית 17.11

  מיזוג מרכז בקרה ªת"א שªמצא ברכבת סבידור 17.11.1

 תותקן מערכת בקרה מרכזית. 17.11.2

  החיצוªית לתכªון הם:תªאי הטמפרטורה  17.11.3

  יבש 42c  -טמפ' קיץ 

      27c  לח  

  יבש 5.5c  - טמפ' חורף

  הם: (בפרוזדור הקר):מחשבתªאי פªים לתכªון מיזוג אוויר בחדר  17.11.4

 22+1c- טמפ' קיץ וחורף

    10%+50%  - שמירת לחות
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מפרט זה כולל אספקת והתקªת כל חלקי המערכת והפעלתם, ויסותם, חיבורים  17.11.5

מªת למסרם כשהם פועלים באופן סדיר ותקין, כפי שªדרש במפרט ואיזוªם, על 

  כªיות הªלוות אליו.וובת

הציוד יהיה כרשום במכרז ולא יתקבל ציוד שווה ערך, אלא לפªי חתימת החוזה,  17.11.6

  מתכªן מכרז המיזוג וכפוף לשיקול הדעת של בזק .-באישור 

  :שרטוטי יצור 17.12

ע"י המתכªן, וכן על התוכªיות שרטוטי היצור יהיו מבוססים על הציוד שאושר  17.12.1

  האחרוªות של הבªיין והמציאות בבªיין.

לפªי התחלת העבודה, על הקבלן להגיש לאישור שרטוטי יצור בשלושה עותקים,  17.12.2

  כדלקמן:

, גגשרטוטי הרכבה כללית, העמדת ציוד וצªרת במבªה וב 17.12.2.1

  המבוססות על ציוד שאושר ויסופק הלכה למעשה.

ויחידות  קרור מים יחידות חדר מחשביחידות שרטוטי הרכבה של  17.12.2.2

  טיפול באוויר.

  שרטוטי הרכבה של צªרת ומשאבות. 17.12.2.3

פרטים וקטלוגים מלאים של כל הציוד, שסתומים אל חוזרים,  17.12.2.4

  .ששיידרמסªªים, מגופים, ויתר הציוד 

, סכמות חווט 1:10לוחות חשמל, מבטים על הלוחות בקªה מידה  17.12.2.5

י הציוד. את שרטוטי וחיבורי פªים. הסכמות יכללו את כל סוג

  עותקים. -4החשמל יש להעביר ב

  ע"י המתכªן. -פרטי תמיכה, תליה ומהלך צªרת במקומות הªדרשים  17.12.2.6

הקבלן יכין לאישור המתכªן סכמות פקוד עבור כל היחידות, בהתאם לציוד הפקוד  17.12.3

  הסכמות יהיו לפי הדרישות בסעיף פקוד ובהתאם לתוכªיות. שיסוכם עליו.

לשרטוטי עבודה ו/או פרטי ציוד, איªם משחררים את הקבלן שור המהªדס יא 17.12.4

  מאחריותו לטיב הציוד ו/או התאמתו לתפקידו כמפורט בסעיפי המפרט והתוכªיות.

  :צביעה 17.13

כל חלקי הציוד מפח שחור או פלדה רכה, ייצבעו בשתי שכבות צבע יסוד ªגד חלודה  17.13.1

לדה, במידה ולא ªאמר ושתי שכבות צבע סיªטטי עליון. הגוון העליון יהיה אפור פ

אחרת. לפªי צביעת השכבה הראשוªה, יעשה ªיקוי יסודי. פחים ªקיים יעברו ªיקוי 

חלקים עם חלודה יªוקו ע"י מªקה  הסרת שומªים ע"י טיªר או ממיס מתאים אחר.

כימי מתאים, שאותו יש לשטוף בסוף התהליך, או ע"י מברשת מסתובבת עד 

לפªי בצוע תיקוªי הצבע, אחרי ריתוך למשל, יש  שתעלם ממªה החלודה לחלוטין.

  לªקות את המקום מלכלוך סייגים ושרידי צבע שרוף, ע"י מברשת פלדה מסתובבת.

לאחר בצוע החתוכים  ציªורות שחורים יªוקו כª"ל בשתי שכבות צבע יסוד בלבד. 17.13.2

ציªורות לא  והריתוכים, יש לחזור ולªקות היטב את המקום ואחר כך לצבוע.
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מחיר צביעת כל  שכבות לפחות צבע עליון בגוון תקªי. 2-ם ייצבעו גם במבודדי

  הצªרת כלול במחיר הציªור בכתב הכמויות.

כל המפוחים וחלקיהם מפח שחור, כולל המפוחים ביחידות, יעברו ªיקוי בחול  17.13.3

לדרגה של כמעט לבן, מיד לאחר הªיקוי ולא יותר משעה אחריו יעברו צביעה בצבע 

אחר זמן ייבוש מתאים, לפי הוראות היצרן, ייצבע הציוד בשכבת אפוקסי יסוד. ל

  .4.13.1צבע יסוד ªוספת כª"ל ועליו צבע עליון. הצביעה לפי סעיף 

כל האומים והדסקיות יהיו מגולווªים או מצופי קדמיום, על הקבלן לספק את כל  17.13.4

  הציוד הקªוי עם ברגים, אומים ודסקיות מגולווªים.

ם של המזגªים ושל לוחות החשמל יהיה אפוי בתªור. צבע הצבע העליון של הפªלי 17.13.5

היסוד יהיה צבע ªגד חלודה. פªלים מגולווªים יצבעו בתחילה בצבע מקשר ווש 

יחידות העומדות באוויר החיצון ייצבעו  פריימר ועליו צבע יסוד ועליו צבע גמר.

ות צבע שכב 2-ושכבות צבע ביªיים  2שכבות צבע יסוד,  2 בצבע אפוקסי כדלקמן:

  מיקרון. 240גמר, סה"כ עובי הצבע 

  :שטיפה, בדיקות, ªיסויים והכªה לפעולה 17.14

שטיפת הצªרת, הבדיקות, הªיסויים והכªסת המערכת לפעולה ייעשו ע"י הקבלן. על  17.14.1

הקבלן להודיע לפחות שבעה ימים מראש על כווªתו לבצע פעולות אלו, בכדי 

  לªכון. שהמפקח יוכל להיות ªוכח במידה והוא ימצא זאת

הקבלן ישטוף את צªרת המים לפªי הכªסת המתקן לפעולה. השטיפה תעשה כך  17.14.2

שהמים והלכלוך לא יעברו דרך הציוד. הקבלן יתקין מסªªים זמªיים בציªורות 

ויסירם בתום השטיפה. עם סיום השטיפות, יהיו המים היוצאים מהציªורות ªקיים 

ת כל המחברים והציªורות הדרושים ללא חול סייגים וכד'. הקבלן יכין על חשבוªו א

לאספקת המים ולªיקוז המים בזמן השטיפה. על הקבלן לקבל אישור המפקח 

ואפשר להפסיק פעולת השטיפה. סעיף זה יעשה  הªקיישמערכת הציªורות אמªם 

 יוגש דו"ח למתכªן בתום השטיפהויועץ המיזוג,  בªוכחות מהªדס הבצוע של הקבלן

  לאישור המשך ההפעלה.

. על הקבלן לבודד לפªי אטמ' -14הקבלן יבצע בדיקות לחץ לצªרת. הבדיקה תעשה ב 17.14.3

שעות ואסור  -24הבדיקה אביזרים שאיªם עומדים בלחץ זה. זמן הבדיקה יהיה כ

שבמשך זמן זה תהיה ירידה מורגשת בלחץ. יש להקפיד שבזמן בדיקת הלחץ לא 

צªרת. בדיקה זו תעשה יהיה אוויר בצªרת. יש לסיים בדיקה זו לפªי בידוד ה

בªוכחות מהªדס הקבלן, אשר יאשר בכתב מהªדס הקבלן, אשר יאשר בכתב בצוע 

  אטמ'. 14 -הבדיקה. לא תאושר בדיקה פחות מ 

על הקבלן להפעיל את הציוד באופן ªיסיוªי במשך שבוע רצוף. במשך תקופה זו על  17.14.4

, יוציא הקבלן את הקבלן לעבור ולªקות את כל המסªªים. אחרי גמר פעולות הªיקוי

  הרשתות למסªªי מים זמªיים במערכת, לפי הוראת המפקח.

יעשה  תהוויסו הקבלן יבדוק ויווסת ספיקות מים במערכת כרשום בסכימת המים. 17.14.5

הקבלן יווסת כמויות אוויר  ע"י בדיקת טמפרטורות בכיסªים שיותªו לצורך כך.

  כªדרש בתוכªיות בעזרת אªמומטר.



- 137-  

  :והוראות אחזקה והפעלה שילוט, סימון, סכמות 17.15

  סימון 17.15.1

ברז, מצערת ואביזר פוªקציוªלי.  לכלהקבלן יספק ויחבר על חשבוªו  17.15.1.1

מ"מ ובה מוטבע מספר האביזר  50פלסטיק סªדוויץ בקוטר  דסקית

תהיה צבועה לפי צבעי  הדסקיתותפקידו, כפי שמופיע בסכימה. 

  הקוד של המזמין.

כל אלמªט פוªקציוªלי של המערכת, יחידות מפוח ªחשון, מקרר  17.15.1.2

ס"מ  X 20 10מים, ציודים, יסומªו ע"י שלט סªדוויץ בגדלים של 

  ועליהם מוטבע מספר החלק ותפקידו.

על הציªורות יסמן הקבלן חיצים המראים את כיוון הזרימה. גודל  17.15.1.3

 מ' מכסימום.  2מ"מ לפחות, המרחק ביªיהם  100X20החיצים 

ילופף בסרט  ארמפלקסהצªרת תצבע בהתאם לצבעי הקוד. בידוד  17.15.1.4

  צבעוªי לסימון לכל אורך הצªרת.

  סכמות 17.15.2

הקבלן את הסכמות הבאות: סכמות  יספקעם גמר העבודה,  17.15.2.1

  הבקרה, מים קרים, גז קירור.

מ"מ עם כיסוי פלסטיק ומסגרת  100X60הסכמות תהייªה בגודל   17.15.2.2

  עץ.

  המשתייכים על מספריהם.הסכמות יראו את כל הפרטים  17.15.2.3

  :אוורור ומיזוג אוויר 17.16

  תעלות אוורור ומיזוג אוויר 17.16.1

הקבלן יספק וירכיב את כל התעלות המצויªות בשרטוטים  17.16.1.1

ובהתאמה לתוכªיות הבªיין העדכªיות ולמציאות בבªיין. העבודה 

כולל את התעלות, התמיכות, התליות, החיזוקים והאטימות 

  כªדרש.

וון באיכות כפוף גבוהה. הקבלן יגיש התעלות תבוצעªה מפח מגול 17.16.1.2

 180 -רצועות פח מגולוון לאישור לפªי התחלת הייצור. הפח יכופף ב

  ואחר כך יכופף חזרה ולא תורשה כל הפרדה בין הגלוון לפח.

העובי והמבªה כפי שמצוין בשרטוטים בכפיפות להוראות מדריך  17.16.1.3

SMACNA ה תעלותªה קשיחות ואטומות ותהייªהתעלות תהיי ,

  חיבורי אוגªים.ב

הצרויות והתחברויות בתעלות יעשו, במידה ולא צוין אחרת בשיפוע  17.16.1.4

  .1:3ובמקרה שהמקום לא מאפשר זאת ביחס של  1:5ביחס של 
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קשתות יעשו במידה ולא צוין אחרת ברדיוס מרכזי השווה למידת  17.16.1.5

התעלה שבמישור הרדיוס. לא יהיו זוויות חדות בתעלות. במידה 

גיל ובהתאם למצוין בתוכªיות, תעשה קשת ואין מקום לרדיוס ר

ס"מ עם כªפי כוון פªימיות כמצוין  10מיªימלית ברדיוס אחיד של 

  בתוכªיות.

  מכªסים יוצרו משתי קשתות מודבקות גב על גב ע"י מסמור מתאים. 17.16.1.6

קטעי תעלה בגדלים שוªים  3על הקבלן להכין בתחילת עבודתו  17.16.1.7

ם מעבר. לאחר שאחד מהם הוא קטע מכªסים ואחד מהם קטע ע

קבלת אישור מהªדס על קטעים אלה, יבצע הקבלן בידוד פªימי 

  וחיצוªי בהם.

רק לאחר אישור המהªדס גם על הבידוד, יוכל הקבלן להתחיל  17.16.1.8

בביצוע העבודה. במידה ויוחלף קבלן משªה לפחחות באתר, יש צורך 

  לחזור ולהגיש דוגמאות לאישור.

  .ªיםמ" בחיבורי אוג 1.25תעלות פיªוי עשן  17.16.1.9

  בידוד תעלות  17.16.2

בידוד מסומן בתוכªיות ע"י קו ªקודות לאורך דפªות התעלות. כל  17.16.2.1

  הבידוד יהיה פªימי אלא אם צוין אחרת בתוכªיות.

הבידוד יהיה ממזרוªי סיבי זכוכית עם קרום אקוסטי כדוגמת  17.16.2.2

 .1אירופלקס דקט לייªר תוצרת "אואªס קורªיªג" ארה"ב בעובי "

זכוכית ארוכים ולא מתפוררים והקרום המזרוªים יהיו מסיבי 

  אחיד ללא פיצוצים ופגמים אחרים.

אחרי חתוך פתח בתעלה מבודדת בידוד חיצוªי, יש להדביק את  17.16.2.3

הפיªות החתוכות של מזרוªי הבידוד ע"י פסי ªייר אלומיªיום מודבק 

  לפי בחירת המהªדס. -בצורה יציבה או ע"י פח מגולוון 

קטעי תעלות מבודדות ולקבל את  3ין על הקבלן להכ 1כªזכר בסעיף  17.16.2.4

  אישור המהªדס על ביצוע העבודה.

  משאבות  17.16.3

  הקבלן יספק משאבות מים ויתקיªן כªדרש בתוכªיות. 17.16.3.1

על הקבלן לוודא שהמשאבה ªותªת את הספיקה הדרושה, כאשר  17.16.3.2

היא מורכבת במערכת. במידה ותאושר מתוצרת הארץ תעשה לכל 

היצרן, שתכלול לפחות  משאבה בדיקת לחץ ובדיקת תפוקה במפעל

  ªקודות אפיון. 4

ªצילות המשאבות בªקודות העבודה לא תהיה פחותה מהמצוין  17.16.3.3

  בטבלאות הציוד.
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אטמ'  7האטמים במשאבות יהיו במכªיים ויתאימו ללחץ עבודה של  17.16.3.4

  מעלות צלסיוס. 100בטמפ' עד 

גוף המשאבה והמאיץ יהיו עשויים מברזל יציקה. הגל יהיה עשוי  17.16.3.5

  מחלידה.מפלדה בלתי 

פאזי שקט -מªועי המשאבות יהיו מטיפוס סגור לחלוטין תלת 17.16.3.6

  .IP 54במיוחד תוצרת אושפיז 

משאבות ומªועיהן יהיו צבועים שתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות  17.16.3.7

צבע עליון. גוון הצבע העליון יתאים לסוג הªוזל הזורם בהתאם 

היצרן לקוד הצבעים. יש להזמין את המשאבות צבועות מראש אצל 

  בגוון המתאים.

כל המשאבות יורכבו על בסיס בטון. על הקבלן להגיש לאשור תכªית  17.16.3.8

  בסיסי הבטון שתבוצע על ידו.

  .PSI 150 ASAאוגªי המשאבות יהיו קדוחים לפי  17.16.3.9

מחברי הצªרת בכªיסות וביציאות של המשאבות לא יעבירו כוחות  17.16.3.10

סגירת  לגוף המשאבה. כל משאבה תורכב כך שªיתן יהיה לפרקה ע"י

  השסתומים המתאימים, ללא פגיעה בצªרת המקשרת ובבידוד.

  לכל משאבה תותקן תמיכת רגל. 17.16.3.11

כל משאבה תכלול חיבור גמיש. מחיר החיבור הגמיש יהווה חלק  17.16.3.12

 ממחיר המשאבה.

 על קפיצים. -המשאבות יוªחו על בסיס איªרטי  17.16.3.13

 המשאבות  הראשוªיות והמשªיות יהיו מפוקדות משªה מהירות. 17.16.3.14

  ת יªוקזוהמשאבו 17.16.3.15

  מכוªה ליצור מים קרים. 17.16.4

  או ש"ע. Liebert כדוגמת מושלם מוצר יהיו מכוªות לקירור מים 17.16.4.1

 מכוªת מים קרים תעªה לדרישות התקªים האירופאים וכדלהלן: 17.16.4.2

 2006/42/EC - Machinery directive (M.D.) 

 2006/95/EC - Low Voltage Directive (L.V.D.) 

 97/23/EC - Pressure Equipment Directive  (P.E.D.) 

 2004/108/EC - Electromagnetic Compatibility Directive 
(E.M.C.) 

 .EUROVENTתיªתן עדיפות למערכת בעלת אישור מעבדת  17.16.4.3
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הקבלן יספק ויתקין מכוªה מושלמת לקירור מים כדוגמת יחידה של  17.16.4.4

Liebert  .או ש"ע 

בתªאיי טמפרטורת  130TR-תפוקת קירור של היחידה לא תפחת מ 17.16.4.5

 40ºCחוץ  

 מטר בתªאי תכªון. 1במרחק של  dB(A) 80.0רמת רעש לא תעלה על 17.16.4.6

לא  EER, יעילות המכוªה R-134המכוªה תפעל עם קרר מסוג  17.16.4.7

 בתªאי תכªון. 3.7-תפחת מ

חוץ  C52המכוªה תותאם לפעולה בתªאי טמפרטורת חוץ גבוהה עד  17.16.4.8

 .C5ובתªאי חורף: 

המכוªה תהיה מסוגלת לספק מים עם התפוקה הªדרשת לפחות  17.16.4.9

. היחידה תכלול מערכת בקרה כחלק C16בטמפרטורה של   

 איªטגרלי מהיחידה ותהיה מסוגלת לעבוד בקירור בחורף.

 מבªה היחידה 17.16.5

  מ"מ לפחות. 1.5בית היחידה יהיה עשוי מפחים מגולווªים בעובי  17.16.5.1

  מ"מ עובי לפחות. 2.0הפרופילים מפח  17.16.5.2

שיכללו  1היחידה תוצב על מבודדי רעידות עם שקיעה סטטית של " 17.16.5.3

 במחיר היחידה. הקפיצים יהיו מתוצרת מקורית של היצרן.

מבדדי הרעידות מתחת ליחידות מיזוג האוויר יהיו מטיפוס קפיצי  17.16.5.4

. על 100CPMבתדירות  98%לªצילות של   C טיפוס V-Mכדוגמת 

ום בו הוא מותקן. הקבלן להתאים כל קפיץ בהתאם למשקל במק

סימול הקפיץ המתאים יופיע גם על מבדד הרעידות וגם על רגל 

 היחידה. מחיר הקפיצים כלול במחיר היחידה.

 מעגלי קירור 17.16.6

מעגלי קירור עם מעבה אוויר איªטגרלי,  2-המכוªה תיבªה ב 17.16.6.1

  ומפוחים ציריים ומאייד מסוג ציªורות ושרוול.

ושמן סªטטי בעל  R134aמעגל קירור יכלול מדחסים עם קרר מסוג  17.16.6.2

 צמיגות גבוהה.

כל מעגל יכלול בין היתר שסתום התפשטות אלקטרוªי, מסªן  17.16.6.3

ולחץ ªמוך  HPמייבש, חלוªית חיווי מצב הקרר, שסתומי לחץ גבוה 

LP יים, מחבריםªואיד חשמלי, ברזים ידªה, ברז סוליªמחברי טעי ,

 למדידת לחצי גבוה ולחץ ªמוך. 

 יכלול מªוע מגªטי. שסתום התפשטות אלקטרוªי 17.16.6.4

 המאייד 17.16.7
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 2המאייד יהיה מסוג התפשטות ישירה בªוי תרמיל וציªורות ויכלול  17.16.7.1

 מעגלי קירור.

ורגש  paddleהמאייד יכלול הגªה ªגד קיפאון עם מפסק זרימה מסוג  17.16.7.2

 תרמוסטט ªגד קיפאון מחובר לבקר המכוªה.

המאייד יכלול ברזי ªיקוז ושחרור אוויר. כל האטמים של המאייד  17.16.7.3

  להתקªות חיצוªיות.  HTמסוג  UVיהיו עמידים בפªי קריªת 

המאייד יהיה מצויד בחבורי צªרת, כמסומן בתוכªיות. מבªה  17.16.7.4

כשמפל הלחץ דרך המקרר  20Barהמקרר יתאים ללחץ עבודה של 

 מ' מים. 5לא יעלה על 

גז ומים)  -וªבדק (בדיקת לחץ על שªי צדדיו  המאייד יהיה מתוכªן 17.16.7.5

 . CE/97/23ומתועד בהתאם לתקן 

 המעבה 17.16.8

המעבה יהיה עשוי מפלדה, ציªורות ªחושת ועלי אלומיªיום מורכב  17.16.8.1

  על מªת להגדיל שטח מעבר חום. Vבתצורת 

מעבי האוויר יכללו בין השאר סוללות עיבוי, בית, מפוחים ציריים  17.16.8.2

 עם מªועים ªפרדים. 

) כדי להגדיל KME Crossfinות ªחושת יהיו מחורצים מסוג (ציªור 17.16.8.3

את מעבר הטרמי. עלי אלומיªיום יוצרו עם שטח צורתי מיוחד 

 להגברת יעילות מעבר הטרמי.

על מªת להגן על סלילים  -המעבים יצוידו במסªªי  רשת מתכתיים  17.16.8.4

 מלכלוך ולשמור על הפעלה הªכוªה / החלפת חום טובה לאורך זמן.

או  Blygoldעבה תצבע בצבע הגªה ªגד קורוזיה מסוג סוללה מ 17.16.8.5

 אפקסס.

 המדחסים 17.16.9

מדחסים יהיו חצי סגורים מסוג בורגי מתוכªªים ליישום במכוªות  17.16.9.1

עם מעבי אוויר. המדחסים יותקªו בתאים אקוסטיים, מדחס לכל 

 מעגלי קירור. 2-אחד מ

 המדחסים יכללו מפריד שמן תלת דרגתי. 17.16.9.2

 יות כדלהלן:מªוע המדחס יוגן ע"י פוªקצ 17.16.9.3

  וע מסוגªרגש טמפרטורת סליל המPTC 

  רגש טמפרטורת שמן מסוגPTC 

 .ון בדיקת כיוון סיבובªגªמ 
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המדחסים יכללו הגªה ªגד לחץ יתר עם שסתום לחץ דיפרªציאלי  17.16.9.4

 28bar.-מכויל ל  Pr EN 12693בהתאם לתקן 

המדחסים יאפשרו פעילות הצ'ילר עם עומס חלקי ויכללו מªגªון  17.16.9.5

 העומס.ויסות 

מדחסים יורכבו על גבי בולמי רעידות אורגיªליים של יצרן המדחס,  17.16.9.6

דוגמת  1בולמי הזעזועים הקפיציים יהיו בעלי שקיעה סטטית של "

 .VMאו שווה ערך מתוצרת   Cמסדרת  MASONחברת 

היחידה תכלול את כל ההגªות הדרושות. לחץ ªמוך, לחץ גבוה, טמפ'   17.16.9.7

פופי מªוע וכו', ותכלול גז קירור, שמן ªמוכה, טמפ'  גבוהה, טמפ' לי

וכד' ותהיה מוכªה להפעלה עם השלמת החיבורים. הפעלתה 

  הראשוªה של המכוªה תעשה ע"י טכªאים מורשים של היצרן.

סוג קירור.   Lחיבורי צªרת הגז יהיו מציªור ªחושת קשוח מטוס  17.16.9.8

חיבורי הצªרת והאביזרים יהיו על ידי הלחמת כסף. חומר ההלחמה 

זרם זרם קל של חªקן או ארגון דרך הציªור למªיעת התחמצªות. יו

החיבורים מהמדחס אל הצªרת הקשורה אליהם יהיו חיבורים 

גמישים. החיבורים יחוברו קרוב במידת האפשר אל המדחסים. לכל 

ציªור יחוברו שªי חיבורים גמישים כשהם ªיצבים זה לזה. 

 BSSמטיפוס  MASONהחיבורים הגמישים יהיו ממתכת דוגמת 

  או שווה ערך.

היחידה תהיה מצוידת בקולטי ªוזל עם חיבורי ªוזל יוצא ªכªס,  17.16.9.9

שסתום הורקה ומילוי. ªפח הקולטים בגודל המתאים למערכת הגז. 

מדחסים יספקו גז  ª2חשון היחידה יחולק למעגלי גז, כאשר כל 

 למעגל אחד.

 לבדיקת ªזילות.  Bar 20צªרת הגז תיבדק בלחץ של  17.16.9.10

 םמפוחי 17.16.10

עם מªועים ªפרדים ושיªוי  ECהמפוחים יהיו ציריים מטיפוס  17.16.10.1

  מהירות לשמירה רציפה של לחץ ראש המדחס.

 ותושלט ע"י בקר המכוªה.900rpm מהירות המפוח המרבית תהיה  17.16.10.2

המפוחים יוגªו באופן מלאה עם רשת הגªה בטיחותית תוך שמירה  17.16.10.3

על מעבר אוויר מרבי. פרופיל  הלהבים יהיה צורתי יצוק 

 מאלומיªיום על מªת להפחית את הרעש בעת פעילות המפוח.

 לוח חשמל 17.16.11

ויכלול  IEC (EN6024-1)לוח חשמל של הצ'ילר יבוצע בהתאם תקן  17.16.11.1

מפסק ראשי ומפסקים עם הגªות מגªטיות/טרמיות לכל צרכן כגון: 

 פיקוד, מפוחים, מדחסים, משאבות.
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אטימות לוח חשמל היחידה יהיה חלק איªטגרלי מהיחידה עם דרגת  17.16.11.2

 .54IPתקן 

הלוח יכלול מפוח אוורור השומר על טמפרטורה ªמוכה בתוכו  17.16.11.3

 ומפוקד ע"י בקר היחידה.

 הלוח יכלול מגעים יבשים לחיווי מצב הצ'ילר כגון: 17.16.11.4

 מדחס בפעולה 

 משאבה בפעולה 

 תקלה כללית 

  תקלה של כל מדחס 

 יסה/יציאהªטמפרטורה גבוהה מים כ 

 תקלת זרית המים 

 תקלת מפוח מעבה 

 תªמגע אחד מתוכ 

 ית להפסקה מרחוקªיסה חיצוªכ 

שªיות, לתפוקה של  100זמן עליית הצ'ילר בתום הפסקת חשמל עד  17.16.11.5

 שªיות. 70שלא יעלה על  0%10

המוªעת  Ultra Capacitorפיקוד המכוªה יוזן באמצעות מערכת  17.16.11.6

הפסקות בפעילות  הצ'ילר בעת הפסקות חשמל קצרות ומאפשרת 

שªיות לאחר  70בולת שלא יעלה על קי 100%-העלאת הצ'ילר ל

 החזרת החשמל אחרי ההפסקה.

 הצ'ילר יצויד בקבלים לשיפור מקדם הספק. 17.16.11.7

 הלוח יצויד בגגון מקורי של היצרן למªיעת חדירת המים לתוכו. 17.16.11.8

 בקרה ממוחשבת ומערכת התראות 17.16.12

בקרת מכוªות מים קרים תהיה מתואמת עם יחידות חדר מחשב  17.16.12.1

אפשרת טיוב פעולת הצ'ילר המ SUPESAVERבאמצעות תוכªת 

 וחסכון בחשמל.

היחידה תסופק עם בקר איªטגרלי מובªה ביחידה המאפשר לשלוט  17.16.12.2

בכל הרכבים של המכוªה ולבצע טיוב פעילותה. המכוªה תכלול צג 

מכוªה, קביעת הגדרות -קדמי גראפי רחב אשר יאפשר ממשק אדם

ל עבודת ושיתוף עם המכוªות ªוספות (מאותו יצרן) וקבלת חיווים ש

  של היחידה כולל תצוגת התראות ולוג.
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התוכªה הסטªדרטית תכלול אלגוריתמי בקרה מיוחדים המבטיחים  17.16.12.3

חיסכון אמתי  באªרגיה ושיפור את האמיªות של המערכת כולה 

 ופוªקציות הבאות:

  טיימר הפעלה חוזרת אוטומטית מאפשר יחידות

 בשלבים מחדש לאחר הפסקת חשמל.

  ון הפעלה מהירהªגªמFast Start Rump  יאפשר חזרה

  מהירה לפעילות המכוªה אחרי החזרת החשמל.

  בקרת שסתום התפשטותEEV. 

   .יהןªקציית הפעלת משאבות עם רוטציה ביªפו 

  תיעוד שעות העבודה של מדחסים, משאבות יהיה זמין

 בקלות דרך התצוגה המקומית.

  בחירה אוטומטית של אסטרטגיית הבקרה הטובה

ורות סביבה שוªות מיושמת על מªת ביותר בטמפרט

להבטיח שימוש אופטימלי של מדחסים ופעילות מפוחי 

 המעבים.

 .שילוב של טמפרטורת סביבה באלגוריתם של הבקר 

  קודתªSETPOINT  .כפולה / משמרת 

  בקרת מהירות מפוח המעבה תבטיח להפעיל את

 המדחסים תמיד עם יעילות עבודה אופטימלית.

 מוך אלקטרª י.רגש לחץªו 

 .הªבודק סדר הפאזות מוב 

 .מערכת בקרת רעש חכמה 

  יהול אופטימלי פעילות המדחסיםª(Run/Stop)   

 להשוואת זמן פעילותם.

 .מגע יבש להפעלה מרחוק 

  ות בין  32יכולת חיבור עדªות בצוות עם תורªמכו

 היחדיות ללא צורך בציוד ªוסף.

פעולה שלה, הצג בחזית היחידה יאפשר קריאת מצב היחידה וªתוªי  17.16.12.4

ללא אפשרות שיªוי וכווªון ªקודות עבודה מהצג (ªעילה עם סיסמא 

 ליחידה). WEB -או רק מכªיסה ב

 רמות של סיסמאות.   3הבקר יוגן על ידי  17.16.12.5

בפרוטוקול תקשורת  TCP/IPהיחידה תסופק עם כרטיס תקשורת  17.16.12.6

בפרוטוקול  BMS)פתוח למערכת בקרת מבªה סטªדרטית (
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MODBUS\IP אוBACnet    ופרוטוקולSNMP   המאפשר

התחברות למערכות בקרת מחשבים, הקיימת במערכת הבקרה 

הממוחשבת של המבªה (תוכªה וחומרה). כרטיס ומתאם תקשורת 

יאפשרו קריאה ושיªוי של כל ערכי היחידה דרך הרשת או בקרת 

  המבªה.

מחיר היחידה יכלול ביצוע כל הגדרות בבקר והבדיקות הªדרשות  17.16.12.7

ם למערכת בקרת מבªה לרבות אספקת תיעוד ,רשימת לחיבור מושל

 רגיסטרים או מידע אחר הªדרש לביצוע התממשקות בין מערכות.

להלן מגוון ªתוªים ותקלות הªדרשות לתצוגה כדיווח מיחידת  17.16.12.8

  הקירור, על המציע לפרט את התקלות המדווחות על ידי היחידה:

 .תקלה כללית 

 .ימיתªתקלת תקשורת פ 

 .תקלת מדחס 

 מפוח. תקלת 

 .תקלת לחץ גבוה 

  .תקלת מים קרים בקיפאון 

 .תקלת משאבה 

 .תון מהירות המפוחª 

 תקלת שסטום התפשטות 

 .מדחס פועל 

 יסהªתון טמפרטורת מים כª 

 .יסהªמוכה כª תקלת טמפרטורת מים 

 .מוכה יציאהª תקלת טמפרטורת מים 

 .יסהªתקלת טמפרטורת מים גבוהה כ 

 .תקלת טמפרטורת מים גבוהה יציאה 

 .מוך לכל מדחסª תון לחץª .תון לחץ גבוה לכל מדחסª 

 .יסהªתון לחץ מים כª 

 .תון לחץ מים יציאהª 

 .יתªתון טמפרטורה חיצוª 

 .מדחס עובד קצר 

  קודות כיול של היחידהª תצוגתSET POINT.  
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 .תקלת תקשורת בין היחידות או בין היחידה למחשב 

 .ן אווירªתקלה ברגש מס  

  המערכת במסדרון החם.תקלה ברגש לחץ בתוך  

 . איבוד תקשורת בין היחידות בקבוצה  

 .יªשלט / ידª / והלªמצב עבודה של היחידות מ  

  בקרי היחידה יציגו כל תקלה על צג היחידה, והתקלה

תירשם בקובץ היסטורית תקלות שתאגר בהם, כמו כן 

יתבצע רישום שעות עבודה של מרכיבים עיקריים 

 בת ªיקוז וכו'.ביחידה דוגמת מאווררים, משא

 BMSמבªה  בקרה מערכת  17.16.13

 . BMS) הקיימת בבªיין  הבקרה הצ'ילרים ישולבו במערכת 17.16.13.1

על הקבלן לחבר את הצ'ילרים לבקרים הקיימים במבªה ע"י כבל  17.16.13.2

או כל פרוטוקול אחר, אשר   MODBUS RTUמקבילי בפרוטוקול 

 3 לרבות HMI יתאים לבקרים הקיימים. יש להכין עדכון לתוכªת 

 להשלמה הªדרש כל כולל ,הבית אב חדר מסכים החדשים במחשב
 .הקיימת למערכת החדשה היחידה לחיבור והתאמה

הקיימת רגש לחץ דיפרªציאלי  BMSבªוסף יחוברו למערכת  17.16.13.3

להתרעת סתימת מסªן המים בכªיסה לחדר שרתים והתרעת גובה 

 מים עליון בבור ªיקוז.

 כולל החדשות ירורהק ליחידות ותותאם הבקרה תעודכן מערכת 17.16.13.4
 לראות יהיה כך שªיתן החדשות היחידות של התקשורת פרוטוקול

 הקיימת הבקרה במערכת היחידה של חיווי / תקלות/התרעות
 .אב הבית במחשב

מצב  תציג באופן גראפי את המבªה בקרת מערכת העבודה במסגרת 17.16.13.5

היחידות, ªתוªי טמפרטורת מים כªיסה ויציאה, מצב המדחסים 

והמפוחים, מצב משאבת מים, לחץ מים אספקה, כל התקלות של 

 אירועים אחרוªים. EVENT LOG 400היחידות והיסטוריה 

מערכת בקרת מבªים תאפשר שיªוי סט פוªטים ורף ההתרעות של  17.16.13.6

 היחידה.

 בבקרים היישומית התוכªה כל עדכון יכלול הבקרה עבודות במחיר 17.16.13.7
 הכªת המסכים לרבות הבקרה הקיים במחשב  HMI ומערכות
 .לכל מכוªת קירור המים 1מסך  -המערכת  לפעולת הªדרשים

 עדכון עם כיום לקיים בהתאם המלאות והדרישות המערכת תיאור 17.16.13.8
 .החדשה ליחידה
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והוראות  BMSהקבלן יכין תיאור מפורט של השיªויים במערכת  17.16.13.9

 הפעלה למסמכים החדשים.

  חיבורים גמישים ומבודדי רעידות 17.16.14

החיבורים הגמישים שבחיבורי יחידת מיזוג אוויר יהיו עשויים מבד  17.16.14.1

. החיבור הגמיש לא ישא או יעביר שום משקל וצריך שמשוªית

להיות מורכב בלתי מתוח, כאשר על החיבור הגמיש יותקן פח 

  להגªה.

ידות מיזוג האוויר יהיו מטיפוס קפיצי מבדדי הרעידות מתחת ליח 17.16.14.2

. על 100CPMבתדירות  98%לªצילות של   Cטיפוס  V-Mכדוגמת 

הקבלן להתאים כל קפיץ בהתאם למשקל במקום בו הוא מותקן. 

הקפיץ המתאים יופיע גם על מבדד הרעידות וגם על רגל  לסימו

  מחיר הקפיצים כלול במחיר היחידה. היחידה.

  רמפזרי ומחזירי אווי 17.16.15

יהיו מלבªיים כדוגמת תוצרת מטלפרס, לפי  תקרתייםמפזרי אוויר  17.16.15.1

הדגם הרשום בתוכªיות. המפזרים יהיו עשויים אלומיªיום משוך, 

וייבªה בגודל פלטה  במצערת לויסות כמויות אוויר יצוידכל מפזר 

60X60 ס"מ.  

מחזירי האוויר יהיו עשויים מאלומיªיום משוך מתוצרת הארץ עם  17.16.15.2

. מחזירי האוויר יצוידו במצערת ויסות רק 45 -ב להבים קבועים

  כשהדבר מסומן על גבי התוכªיות.

על הקבלן לספק ולהרכיב את מסגרות העץ שלתוכן יורכבו מפזרי   17.16.15.3

  ומחזירי האוויר ללא תוספת מחיר.

מפזרים ומחזירי אוויר בתקרה כפולה יורכבו בתאום בין הקבלן  17.16.15.4

וג התקרה. מיקום וקבלן התקרה. פרט ההרכבה יקבע בהתאם לס

  אום עם הגורם האחראי בבªיין.ימדויק של מפזרי האוויר יעשה בת

  ציªורות מים קרים, אביזרים, תליות ובידוד: 17.17

  צªרת מים קרים 17.17.1

כל צªרת המים המקוררים, פרט לªיקוז, תהיה עשויה מציªורות  17.17.1.1

  כל החיבורים יעשו בריתוך. .40פלדה סקדיול 

באמצעות קשתות מוכªות ברדיוס הקשתות וההסתעפויות יבוצעו  17.17.1.2

אפשר יהיה לכופף בתªאי  3/4הקוטר. ציªורות עד " 1 1/2של לפחות 

שדרך הביצוע והדגם יאושרו ע"י המהªדס ושלאחר הכיפוף 

  .5%ההבדלים בקטרים לא יעלו על 

הרקורדים בציªורות מתוברגים יהיו בעלי שטח מגע כדורי וטבעות   17.17.1.3

  מה לאישור המפקח.מגע מפליז מסביב. יש להגיש דוג
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אוגªים ורקורדים יותקªו במספר מספיק על מªת לאפשר פרוק   17.17.1.4

  והרכבה של שסתומים.

ביצוע העבודה ריתוכים, חדירות והסתעפויות שªוצרים וכו', יבוצעו   17.17.1.5

  בהתאם לªדרש בתוכªיות פרטים המצורפות למפרט זה.

  צªרת תצבע בהתאם לסעיף צביעה. 17.17.2

 הבאה: האוגªים והצªרת יהיו לפי הטבלה 17.17.3
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  טבלת אוגªים וציªורות מים מקוררים (ציªורות שחורים) 17.17.3.1

  
  מליידופן מינ  עובי   קוטר 
  אוגנים   לסקדיול מתאים   מ"מ   אינץ'

  
  "1/4    2.23   )40 (   -  

   "1/2    2.77   )40 (   -  
   "3/4   3.87   )40 (   -  
   "1     3.37   )40 (   -  
   "1/4 1   3.55   )40 (   -  
   "1/2 1   3.68   )40 (   -  
   "2     3.91   )40 (   -  
   "1/2 2   5.16     )40 (  1957 - 16.5  
  PSI 125ללחץ   ) 40(     5.48     3"   
  ניאופרן  האטם  ) 40(     6.00     4"   

  מ"מ 3בעובי           
   "6   7.11     )40 (   -  
   "8   8.18     )40 (   -  
   "10       )40 (   -  
   "12       )40 (   -  

  
  מגופים ושסתומים 17.17.4

אטמ' ומותאמים לטמפ'  -16יהיו עבור לחץ עבודה ל למים מקוררים  17.17.4.1

  מעלות צלסיוס. 100עד 

יש להרכיב את  .42דגם   כדוגמת הבוªים   - 1/4" - 2קוטר " 17.17.4.2

השסתום כך שהקו אחריו ªיתן לפרוק ללא צורך בפרוק שסתום 

  וזאת ע"י תוספת רקורדים כªדרש.

זוªית שסתום פרפר בעל תו תקן עם תמסורת חל   -(כולל)  3מעל "  17.17.4.3

  .B-7וחיבורים בין אוגªים תוצרת רפאל דגם 

  

  שסתומים חד כיווªיים 17.17.5

אטמ'  16למים מקוררים/חמים יהיו השסתומים ללחץ עבודה של  17.17.5.1

  מעלות צלסיוס. 100ומותאמים לטמפ' של עד 

עם תושבת דיסקה  S 2411"קים" דגם    - 1/4" - 2קוטר "   17.17.5.2

  , גוף ברוªזה עם חיבורי הברגה.מפלב"מוקפיץ 

עם תושבת דיסקה וקפיץ מפלב"מ עם  S2421"קים" דגם   - 3קוטר " 17.17.5.3

  חיבורי אוגªים.

עם חיבורי אוגªים ושסתום  V - 51"רפאל" דגם    -(כולל)  4מעל " 17.17.5.4

 .עמוס בקפיץ מתאים לטמפ' העבודה
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  מסªªים לקווי צªרת 17.17.6

אטמ' ומותאמים לטמפ'  16למים מקוררים/חמים ללחץ עבודה של  17.17.6.1

  לסיוס.מעלות צ 120עבודה של 

גוף מיציקת פלדה עם הברגות, סל סיªון  4114"קים" דגם  -1/4" - 2" 17.17.6.2

 3/4למסªן בגודל עד " 3/8. במקום הפקק שסתום "מפלב"מ

  .2למסªªים בגודל עד " 1/2ושסתום "

עם אוגªים. בתוך הפקק  4123"קים" דגם    -(כולל)  3מעל " 17.17.6.3

  .6למסªן מעל " 1ושסתום " 4למסªן עד " 1/2שסתום "

  טחוןימי בשסתו 17.17.7

אטמ'. הקפיציים יהיו  10טחון יהיו מותאמים ללחץ עבודה של ישסתומי הב

  מפלדת קפיץ בלתי מחלידה. אופן החיבור בהתאם לקטרי הצªרת.

  :מיכל התפשטות 17.18

 כמצוין במערכת המים המקוררים יותקן מיכל התפשטות סגור בצורה ובגודל 17.18.1

  בתוכªיות.

  בטחון.בכªיסה למיכל ההתפשטות יותקן שסתום  17.18.2

טחון תחובר למשפך ªיקוז פתוח שאפשר יהיה לראות בו את יהיציאה משסתום הב 17.18.3

  יציאת המים.

  בידוד הצªרת: 17.19

כמתואר  ארמפלקסכולל, יבודדו ע"י  1"-3ציªורות מים קרים וחמים בקטרים "  17.19.1

. יש 1במפרט הכללי. הבידוד יהיה כדוגמת תוצרת ארמסטרוªג בעובי ªומיªלי של "

הבידוד בהשחלה בלבד, במקומות שאין אפשרות להשחיל את הבידוד להתקין את 

ויש לחתוך אותו לאורכו, הוא יודבק ע"י דבק מגע לא דליק לכל אורכו וילופף בסרט 

פלסטי דביק, בהתאם לצבעי הקוד. שאר הבידוד ילופף ע"י סרט פלסטי רגיל 

  לסימון, כªדרש בסעיף סימון.

קום שיידרש, תבודד ע"י פוליאוריטן יצוק בעובי צªרת מים גלויה מחוץ לבªיין ובמ  17.19.2

. 13.5מ"מ. הפח יצבע בהתאם לסעיף צבע  0.6בעובי צבוע עם כיסוי פח מגולוון  2"

  הגוון העליון לפי בחירת האדריכל או צבע קוד הªדרש.

צבוע עם כיסוי פח  TEMP DUALתבודד  3צªרת בתוך המבªה בקטרים מעל "  17.19.3

 וחסימת אדים.

יזרי צªרת יבודדו תחילה ע"י מילוי השקעים והחריצים בחומר שסתומים ואב  17.19.4

ע"י קטעי בידוד גזורים, בהתאם לצורך מחוזקים ומודבקים  ואח"כבידוד בתפזורת 

כª"ל. לאחר מכן יש לצפות את הבידוד הגמור בעטיפת פח. בין בידוד הציªור לבידוד 

איר גישה לידית פח שיאפשר פרוק. בכל מקרה, יש להש דסקיותהאביזר, יותקªו 

  הגוף של השסתומים והאביזרים. יולבורג
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ון ªמסªªים לקווי הצªרת יבודדו כª"ל אך מעל לתושבת הפקק האוטם את סל הסי  17.19.5

יעוצב פקק מבודד עשוי שªי חלקים תואמים הªיתªים להוצאה לשם פרוק שסתום 

 וד.העזר ופקק המסªן. פקקי הבידוד יודבקו באמצעות סרט מדביק פלסטי בצבע הק

  חדר מחשב: -חידות מיזוג אוויר י 17.20

יחידת מיזוג אוויר תהיה אªכית, חד אזורית מתוצרת "ליברט" או שווה ערך   17.20.1

  INROWאספקת אויר לצדדים מאושר עם 

היחידה תיבדק בפס הייצור. הבדיקה תכלול בין היתר התאמה לתוכªיות ולמפרט,   17.20.2

  בדיקה של ספיקות אוויר ורעש.

קירור, מפוחים, מªוע ותמסורת, גופי  ªיªחשו 2היחידה תכלול בין היתר בית ושלד,   17.20.3

  חימום חשמליים, מסªªים, קופסת בקרה והפיקוד הדרוש לפעולה תקיªה.

מ"מ לפחות, הפרופילים מפח  1.5בית היחידה יהיה עשוי מפחים מגולווªים בעובי   17.20.4

ח במידה מספקת ובצורה מ"מ עובי לפחות. בית היחידה יהיה מחוזק וקשי 2.0

שתבטיח מפªי רעידות בעת הפעולה. לכל החלקים הפªימיים תהיה גישה על ידי 

  ס"מ. 100X60פירוק פªלים שמידותיהם לא יעלו על 

 המפוחים יהיו מטיפוס כªף ªטויה אחורה עשויה מפח מגולוון.   17.20.5

המפוחים יעברו איזון סטאטי ודיªמי ובדיקת תפוקה. המיסבים מתייצבים  17.20.6

או שווה ערך בעלי אורך חיים מחושב  SKFאליהם כדוריים או חביתיים מתוצרת מ

שעות. המיסבים יורכבו כך שתתאפשר התפשטות צירית. הממסרת על  50,000של 

ידי רצועות טריזיות וגלגלי רצועה. גלגל הרצועה יהיה בעל קוטר מתכווªן. הגלגלים 

  יהיו מאוזªים. יש להמציא אישור בכתב של המאזן.

והצלעות אלומיªיום. לא יאושרו ציªורות  Mהªחשוªים יהיה מציªור ªחושת טיפוס   17.20.7

עם דופן דקה מזו. הצלעות יחוזקו לציªורות על ידי הרחבה מכאªית, כך שהמגע בין 

 הציªור לצלע יהיה הדוק ביותר. הצלעות אחידות לכל גובה הªחשון ולא מחלקים. 

. 10%מו הציªור ועיוות הקוטר לא יעלו על הקשתות יהיו לפחות באותו עובי דופן כ  17.20.8

הקבלן יקפיד על הלחמת הציªורות אל תוך המחלק ולקשתות. ההלחמה תהיה 

הלחמת כסף והחדירה של החומר מסביב תהיה אחידה בעומק של לפחות חצי קוטר 

ציªור הªחושת. מסגרות הªחשוªים תהייªה עשויות מפח מגולוון בעובי של לפחות 

אטמ'.  30מור על קשיחות המבªה. הªחשון ייבדק בלחץ חªקן של מ"מ. יש לש 1.5

כאמור  שרטוט היצור של היחידה יכלול גם שרטוט הªחשוªים וחלוקתם למעגלים.

  הזªות מים ליחידה כשכל ההזªה ªותªת תפוקה מלאה. 2יהיו 

מסªªים יהיו בשטח כולל כמצוין בתוכªיות. הם יהיו מטיפוס מסגרות מגולווªות עם  17.20.9

 BY PASS. מסגרות המסªªים תתאמªה למבªה כך של יהיה FARR 30/30 מסªן

  ס"מ וªיתªות לפתיחה. 60X60סביב המסªן. המסגרות במידות שאיªן עולות על 

סבל"ד ללא  1450המªועים החשמליים תלת פאזיים שקטים במיוחד  17.20.10

  שריקה מגªטית.
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מחיר היחידה תכלול לוח חשמל ומערכת פיקוד כחלק איªטגרלי מהיחידה.  17.20.11

.כאשר  Bו Aהזªות חשמל  2הלוח יהיה עם  הלוח והחיווט כלול במחיר היחידה.

  בªפילת הזªה אחת היחידה תמשיך לעבוד אוטומטית.

היחידה תכלול מערכת ייבוש אוריגיªלית של "ליברט". מחיר המערכת  17.20.12

 כלול במחיר אספקת היחידה.

ביציאת בקרת היחידה תהיה אפשרות לשמירה על טמפרטורה קבועה  17.20.13

 .רהאויר. כלומר יותקן רגש ªוסף ביציאת האווי

 כªית.והיחידות יהיו לפי המידות הקיימות בת 17.20.14

 (צח) יחידת טיפול  אוויר 17.21

יחידת טיפול האוויר תהייה אªכית, חד אזוריות מתוצרת הארץ, ("יוªיק",   17.21.1

"אוריס", "מ.ק.מ"), עם מידות וªתוªים כמצוין בתוכªיות. היחידה תיבדק בבית 

אכה של היצרן. הבדיקה תכלול בין היתר התאמה לתוכªיות ולמפרט, בדיקה המל

  של ספיקות אויר ורעש.

היחידה תכלול בין היתר בית ושלד, ªחשון קרור, גופי חימום חשמליים, מפוחים,   17.21.2

מהספיקה, קופסת בקרה  100% -מªוע ותמסורת, מסªªים, תריס, אויר צח ל 

  הפקוד הדרוש לפעולה תקיªה.והפעלה מרחוק וכל שאר ציוד העזר ו

מ"מ לפחות, הפרופילים  1.5בית היחידה יהיה עשוי מפחים מגולווªים בעובי   17.21.3

מאלומיªיום מבודד. בית היחידה יהיה מחוזק וקשיח במידה מספקת ובצורה 

  שתבטיח מפªי רעידות בעת הפעולה.

ל לכל החלקים הפªימיים תהיה גישה ע"י פרוק פªלים שמידותיהם לא יעלו ע  17.21.4

100X60  ימי מסיבי זכוכיתªה היחידה יהיה מבודד בידוד אקוסטי פªס"מ. כל מב

. Double Skin, מאותה דרגת טיב של בידוד התעלות עם כיסוי פח מחורר 2בעובי "

  .4.13.5צביעת היחידה יהיה לפי סעיף 

המפוחים יהיו מטיפוס כªף ªטויה קדימה עשויה מפח מגולוון. המפוחים יעברו   17.21.5

טטי ודיªמי ובדיקת תפוקה. המיסבים מתייצבים מאליהם כדוריים או איזון ס

שעות.  50,000או שווה ערך בעלי אורך חיים מחושב של  SKFחביתיים מתוצרת 

המיסבים יורכבו כך שתתאפשר התפשטות צירית. הממסרת ע"י רצועות טריזיות 

מאוזªים. יש  וגלגלי רצועה. גלגל הרצועה יהיה בעל קוטר מתכווªן. הגלגלים יהיו

  להמציא אישור בכתב של המאזן.

והצלעות אלומיªיום ימי. לא יאושרו  Mהªחשוªים יהיו מטיפוס ªחושת טיפוס   17.21.6

ציªורות עם דופן דקה מזו. הצלעות יחוזקו לציªורות ע"י הרחבה מכªית, כך שהמגע 

בין הציªור לצלע יהיה הדוק ביותר. הצלעות אחידות לכל גובה הªחשון ולא 

 מחלקים. 

. 10%הקשתות יהיו לפחות באותו עובי דופן כמו הציªור ועיוות הקוטר לא יעלה על   17.21.7

הקבלן יקפיד על הלחמת הציªורות אל תוך המחלק ולקשתות. ההלחמה תהיה 

הלחמת כסף והחדירה של החומר מסביב תהיה אחידה בעומק של לפחות חצי קוטר 

ציªור הªחושת. מסגרות הªחשוªים תהייªה עשויות מפח מגולוון בעובי של לפחות 
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אטמ'.  30חץ חªקן של מ"מ. יש לשמור על קשיחות המבªה. הªחשון ייבדק בל 1.5

  שרטוט היצור של היחידה יכלול גם שרטוט הªחשוªים וחלוקתם למעגלים.

מסªªים יהיו בשטח כולל כמצוין בתוכªיות. הם יהיו מטיפוס מסגרות מגולווªות   17.21.8

 PASSעם אלמªט סיªון לשטיפה. מסגרות המסªªים תתאמªה למבªה כך שלא יהיה 

BY ן. המסגרות במידות שאיªן עולות על סביב המסª60X60 .ות לפתיחהªיתªס"מ ו  

, מדוד Aדציבל בסקלה  55מפלס הרעש כתוצאה מפעולת היחידה לא יעלה על    17.21.9

  מ' מדופן היחידה בצד המªוע. 1במרחק 

סבל"ד ללא  1450המªועים החשמליים תלת פאזיים שקטים במיוחד  17.21.10

  שריקה מגªטית, תוצרת אירופאית מוכרת.

  

  :עבודות חשמל 17.22

וירכיב את כל מערכות החשמל הקשורות לאוורור ומיזוג אוויר,  הקבלן יספק  17.22.1

 מהמקום בו ªגמרת עבודת קבלן החשמל. 

קבלן החשמל יביא זרם עד ללוחות החשמל שבאספקת הקבלן. החיבור הסופי אל   17.22.2

 הלוחות, כולל ªעלי כבלים, יהיה ע"י הקבלן. 

רות אליהם, עבודת הקבלן תכלול בין השאר אספקה והרכבת הלוחות וההתחב  17.22.3

קווי  ,חווט בין הלוחות כªדרש, קווי זרם אל המªועים והציוד וההתחברות אליהם

הפקוד והבקרה וההתחברויות ובדיקות חברת החשמל, והמתקªים של הקבלן. 

  ."ליברט"הזªת המעבים מלוח יחידת ה

שיעברו בתעלות בטון או  N.Y.Yקווי הכוח מהלוחות למªועים יהיו בכבלי  17.22.4

בציªורות מגולווªים. ציªורות אלו יוªחו במילוי הרצפה ויצאו בזקף מתאים ליד 

הציוד. החיבור למªוע יהיה מוגן ע"י ציªור השקאה פלסטי. במקרה שהמªוע ªמצא 

בגובה, יהיה החיבור עליון ואז יוªח כבל במגש מתאים על התקרה או על הקירות. 

  ח אל תוואי צªרת זו.יש לקבל אישור המפק

  המושחלים בציªורות מריכף. P.V.Cקווי הפקוד יעשו במוליכי   17.22.5

וולט עם בידוד על כל  1000לפי תקן גרמªי  N.Y.Yהכבלים יהיו תרמופלסטיים   17.22.6

  .P.V.Cגיד. מילוי ביטומªי ומעטפת 

התקªת ציªורות מריכף תחת הטיח תעשה בקווים ישרים, אופקיים או אªכיים   17.22.7

ם אלכסוªיים יהיו אסורים בהחלט, אלא במקרים שיאושרו ע"י המפקח. בלבד. קווי

  מ' מעל הרצפה. 1.80-גובה הציªורות יהיה בשום אופן קטן מ

תיבות הסתעפות במתקªי ציªורות משורייªים, ציªורות מריכף ביציקות וכבלים על   17.22.8

בור פליז אשר ישמש לחי בבורג תצוידקירות ותקרות תהייªה משורייªות. כל תיבה 

 מוליכי הארקה למתקן. הציªורות יוכªסו לתיבה רק דרך פתחים המיועדים לכך. 

מ' כשהקווים כוללים  -9מ' כשהקווים ישרים, ו 12המרחק בין התיבות לא יעלה על   17.22.9

  תפªיות, אלא אם יאושר אחרת ע"י המפקח.
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בידוד המוליכים יהיה בצבעים שוªים, בהתאם לתפקידם ובכפיפות  17.22.10

לדרישות התקן הישראלי העדכªי, על מªת לאפשר הבחªה ªוחה ביªיהם. מוליכים 

ממ"ר יחוברו באמצעות מהדק תותב מבקליט או חרסיªה  2.5בעלי שטח חתך קטן מ

יש להלחים  ממ"ר, 2.5 -בגודל תקªי. אל קצוות המוליכים שחתכן שווה או גדול מ

פליז אל פסי צבירה שישבו על מבודדי  יבורגªעלי כבל מתאימות ולחברן ע"י 

  שום חיבורים בין מוליכים לא יבוצעו מחוץ לתיבות ואביזרים. חרסיªה.

  :לוחות חשמל 17.23

לוח מיזוג אויר יבªה בהתאם למתואר בהמשך.  במקרה של סתירה בין הכתוב   17.23.1

 (מיזוג אויר) יכריע המפקח בלבד. 15זה לבין הכתוב בפרק  08בפרק 

  הסמכות 17.24

לייצור לוחות חשמל של מכון התקªים  22לוח ייבªה במפעל בעל הסמכה לתו תקן   17.24.1

  הישראלי.

  יצרן הלוח יהיה רשום ומורשה לעבודות בהיקף זהה או גדול יותר מªשוא עבודתו.  17.24.2

במידה וקבלן החשמל יבצע הלוחות אצל קבלן משªה, יגיש קבלן החשמל את   17.24.3

המועמד לייצור הלוחות לאישורו של המזמין, באמצעות המפקח. אין לבצע לוחות 

אצל קבלן משªה שלא עומד בדרישות דלעיל ו/או שלא אושר על ידי המפקח. כל 

  לוחות המתח הªמוך יבוצעו אצל אותו מפעל מאושר כאמור.

וין שם על כל לוח תוטבע מדבקה בזו הלשון: "הלוח יוצר על ידי מפעל .......(יצ  17.24.4

  מספר ......". 22המפעל) בעל הסמכה לת"ת 

  עמידה בזרמי קצר 17.25

-לוח על ציודו יהיה לעמידה בזרם קצר התואם את מקום ההתקªה אך לא פחות מ  17.25.1

ק.א. עמידה בדרישה זו תהיה ללא תשלום מיוחד או ªוסף מעבר לªקוב במחירי  25

  היחידה של הצעת הקבלן. 

  בדיקת הלוח 17.26

של המפרט הבין משרדי, יודיע הקבלן למפקח על מועד  08052בªוסף לאמור בסעיף   17.26.1

תחילת ייצור הלוח, על מªת לקבל את אישורו של המפקח לשיטות הבªיה המיועדות 

  של מבªה הלוח. המפקח רשאי לבקר במפעל לצורך זה. 

  מבªה לוח פח וצורתו 17.27

יªו למפעל יצרן הלוח א ISO. אישור 1419מבªה לוח יהיה כמתואר בתקן ישראלי   17.27.1

עוªה על דרישה זו (וכמובן איªו סותר אותה). יצרן הלוח יגיש למפקח לאישור, 

 לדרישתו הראשוªה, חישובי עמידות הלוח ופסי הצבירה בזרמי הקצר הצפויים.

מ"מ לפחות אם לא יצוין אחרת, ויבªה כמתואר,  2לוח יהיה מפח דקופירט בעובי   17.27.2

וק/ªעילת הדלת למבªה לוח עם דלתות וגישה בהתאם למוראה בתוכªיות. היד

ס"מ, ובשלושה מקומות בדלתות  80ייעשה בשªי מקומות לפחות, בדלתות בגובה עד 

 גדולות יותר. 
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במקרים בהם תהיה הªעילה באמצעות מפתח ªשלף, יסופק מפתח מתאים לכל לוח,   17.27.3

כשהוא מחובר באמצעות תיל פלדה גמיש מצופה ªיילון למבªה הלוח. ªקודת העיגון 

  התיל יאפשרו שירות לªעילה המרוחקת ביותר מªקודת העיגון. ואורך 

  פתיחת דלת תיעשה ללא פירוק ידית מפסק או פירוק כל אביזר אחר של הלוח.   17.27.4

ריים בשיטת הרכבה תעשייתית הכוללת אככלל תהיה בªית לוח מחלקים מודול  17.27.5

  פרופילים מחוררים למסגרות ולוחות פח סטªדרטיים כפªלים. 

כªיסות ויציאות בלוח ייקבע בהתאם לתªאי ההתקªה והכבלים הקיימים מיקום   17.27.6

  באתר.

מכסה עליון של תא לוח (גג לוח) יכיל שªיים או שלושה מכסים פªימיים, ªיתªים   17.27.7

ס"מ כל אחד, לשם התקªת גלאי עשן  10*10לפירוק באמצעות ברגים, בגודל של 

  ו/או ªחירי מערכת כיבוי אוטומטי. 

ילוי וכיבוי אש בלוח חשמל יתאפשר ללא ªיתוקו של הלוח טיפול במערכת ג  17.27.8

מהמתח. החלל הפªימי של הלוח יהיה בªוי כך שתישמר בטיחות חשמל מוחלטת 

לגבי אªשי תחזוקת מערכת גילוי וכיבוי אש העובדים בלוח הªמצא תחת מתח. 

מתחת לכל ªחיר כיבוי או גלאי אש יותקן סל רשת מגולווªת שתמªע אפשרות ªפילת 

  חפצים או כלים מתקרת הלוח לתוכו, בעת טיפול בציוד הגילוי והכיבוי. 

מבªה לוח המיועד לכיבוי יהיה כזה שימªע אפשרות של בריחת גז הכיבוי בעת   17.27.9

פעולת הכיבוי. לאחר התקªת הכבלים אל הלוח וממªו יש לאטום כל המעברים כªגד 

  יציאת גז הכיבוי, כאמור. 

ליכים והמובילים ללוח, יאטום הקבלן לאחר סיום עבודות התקªת המו 17.27.10

את פתחי הכªיסה של הª"ל באופן שיבטיח את עמידות האיטום לאש לתקופה של 

שעות. האיטום יהיה בחומר או אמצעי ייעודי למטרה זו, ובאופן שיאפשר גריעה  3

או תוספת של מעגלים ªוספים ללוח בעתיד מבלי להסב ªזק ªיכר לאיטום זה אלא 

  חי להולכת התוספת החדשה ללוח. במיªימום ההכר

  . U-100לוח יהיה להעמדה על הרצפה, על גבי בסיס מפרופיל פלדה מגולוון  17.27.11

של המפרט  080532כל חלקי לוח יהיו מוגªים מפªי ªגיעה מקרית (ראה  17.27.12

הבין משרדי). ההגªה תהיה גם באמצעות לוחות מחומר פלסטי דחוס, עמיד באש 

  ובחום. (פרטיªקס או דומה). 

כל האביזרים (מא"זים, מאמ"תים ודומה) יצוידו בªקודות חיבור מוגªות  17.27.13

  מªגיעה מקרית גם לאחר הסרת לוח המגן הª"ל. 

תהיה הפרדה ברורה בין השדות השוªים. ההפרדה תהיה באמצעות פªלים  17.27.14

  ªפרדים ופסי הפרדה צבעוªיים שיסמªו את הגבולות. גווªי הפסים יהיו: 

  רגיל.  -שחור  17.27.14.1

  ªי. חיו -אדום  17.27.14.2

  פסק. -אל -כחול  17.27.14.3
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  מתח ªמוך מאד.  -ירוק  17.27.14.4

  מתחים שוªים או מקורות הזªה ªפרדים יופרדו ע"י מחיצות.  17.27.15

  שורות מא"זים תהייªה זהות, כאשר פתחים שאיªם בשימוש יסתמו.  17.27.16

הסתעפויות למא"זים תהייªה באמצעות מוליכים מבודדים ומהדקים  17.27.17

א"ז בודד ללא ªיתוק או מגושרים, או באמצעות גישורים המאפשרים פירוק מ

  הפסקה בשאר המא"זים. 

פסי צבירה בלוח יהיו מªחושת אלקטרוליטית, ממוקמים בגובה העולה על   17.27.18

  .R,S,T,Nס"מ מהרצפה, וישולטו בשלטים חרוטים  70

פסי צבירה ראשיים יהיו מבודדים באמצעות שרוולי בידוד מתכווצים  17.27.19

בירה הª"ל ועד החיבורים לציוד בחום. השרוולים יותקªו גם בהסתעפויות מפסי הצ

  המיתוג. 

אמפר ומעלה יחוברו ישירות למפסקים, ולא  63הזªות למפסקים לזרם של  17.27.20

  באמצעות מהדקים. 

אמפר ויותר תותקªה לשוªיות חיבור או  250למפסקים לזרם ªומיªלי של  17.27.21

  . Ilscoמחברים מסוג 

המהדק לא יחובר יותר ממוליך אחד בכל מהדק כªיסה לאביזר, אלא אם  17.27.22

  תוכªן לכך. במידת הצורך יש להשתמש במהדקים מגושרים. 

תשומת לב הקבלן מופªית באופן מיוחד לחווט לוח, שייעשה בהתאם לחוק  17.27.23

החשמל. הדגש הוא על כושר ההולכה של המוליכים בלוח, בהתאם לכמות 

המוליכים המאוגדים ביחד, לזרם המותר בהם במצב זה ולחומר הבידוד מהם 

  לים או המוליכים. עשויים הכב

על הקבלן לקחת בחשבון מידות הגומחה באתר המיועדת ללוח עוד לפªי  17.27.24

  תחילת התכªון המפורט של בªיית הלוח. 

, ובצרוף 08051על הקבלן להגיש לאישור המפקח תוכªיות כמתואר בסעיף   17.27.25

  קטלוגים מתאימים במידה ויידרש. 

  לוח.  רק אחרי קבלת אישור בכתב רשאי הקבלן לגשת לביצוע 17.27.26

 ציוד בלוח 17.28

מעלות צלזיוס, תוך שמירה  65אביזרי הלוח יהיו מיועדים לעבודה בטמפרטורה של  17.28.1

  על תכוªותיהם ותחום הפעולה הªדרש בתוכªיות .

   -לראשי התיבות שבכתב הכמויות תהיה המשמעות הבאה: 17.28.2

ויר, עם הגªות ו) מªתק הספק חצי אוטומטי באACB( - מזב"א 17.28.2.1

ות ªיתªות לוויסות. המזב"א כולל גם אלקטרוªיתרמיות ומגªטיות 

סלילי הפסקה מרחוק, סלילי חוסר מתח, מגעי עזר, פלג למגעי העזר 

והפיקוד, כרטיס תקשורת ªתוªים למערכת בקרת מבªה, מערכת 
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בקרה אלקטרוªית עצמאית לכל הערכים האªלוגיים של מתח, זרם, 

ל אופייªי הספק, כופל הספק, דווח כל סוגי התקלות, שליטה ע

ק.א. אם לא מצוין 100העבודה של ההגªות וכיו"ב. זרם הקצר יהיה  

  אחרת בכתב הכמויות. 

) מªתק הספק חצי אוטומטי קומפקטי, עם הגªות CCB( - מאמ"ת 17.28.2.2

ק.א.  25  -תרמיות ומגªטיות ªיתªות לוויסות. זרם קצר לא יקטן מ 

  אם לא מצוין אחרת בכתב הכמויות. 

או  Cאו  Bרם חצי אוטומטי זעיר, טיפוס  ) מפסק זMCB( - מא"ז 17.28.2.3

K  ה  10, זרם קצרªק.א. אם לא מצוין אחרת בכתב הכמויות. מב

  המא"ז יהיה כך שימªע ªגיעת אצבע בחלקים חיים שלו. 

כל המאמ"תים והמא"זים יהיו עם הטבעה של התקן בו הם עומדים, בחזיתם.   17.28.3

 745או הישראלי   VDE 0641או הגרמªי  IEC 898התקן המחייב הוא האירופאי  

  אם לא צוין אחרת. 

זרמי הקצר הªדרשים יושגו ללא שימוש בהגªות עורפיות, אלא אם ªדרשה הגªה   17.28.4

  כזו בתוכªיות המהªדס. 

 מהדקים יהיו מטיפוס מהדקי תותב עם שילוט על גבי כל מהדקי הפאזה.   17.28.5

  ªורות סימון תכלולªה ªגדים (רק במקרה שאין לחצן בדיקה)   17.28.6

  יוד מסוים יישאר אחיד בכל הלוחות באותו פרויקט. סוג צ  17.28.7

כיוון הפעלת ידיות הציוד יהיה תמיד כלפי מעלה/מטה, או סיבובי. (אין להרשות   17.28.8

  הפעלה אופקית !). 

 ציוד מורכב בלוח יהיה לבחירת הקבלן מבין היצרªים הבאים:   17.28.9

  סימªס, מולר (בלוח חשמל ראשי מעבדות), מרלאן ג'ראן.  -מא"זים  17.28.9.1

  סימªס, מולר, ברטר.  -סקי פקט מפ 17.28.9.2

  מרלן ג'ראן, סימªס, מולר (בלוח ראשי מעבדות).  -מאמ"תים  17.28.9.3

סימªס, מולר, מרלן ג'ראן. ממסר פחת יהיה בעל  -ממסרי זרם פחת  17.28.9.4

" Aרגישות גם לזרמים  שאיªם סיªוסואידליים, דהייªו עם סימון "

  "). ACבתויתו (להבדיל מסימון "

מיליון פעולות מיתוג חשמליות 3  -ים לטלמכªיק, מיועד -מגעªים  17.28.9.5

  . AC3בזרם הªקוב שבכתב הכמויות, במישטר 

  
לסימון  LEDעם ארבעה מגעים מחליפים, ªורית סימון  -ממסרי פיקוד  17.28.10

מתח הסליל, מפסק פיקוד ידªי בחזית הממסר ובסיס "שליפה" סטªדרטי עם ברגים 

ימªס" או "אומרון". ", "איזומי" או "טלמכªיק" או "סABBלªעילה, מתוצרת "

  מפסק הפיקוד הידªי יהיה בעל שלושה מצבים: 

  אוטומטי (הממסר ªשלט על ידי הסליל שלו).  17.28.10.1
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  מªותק.  17.28.10.2

  מחובר (ללא תלות בקיום מתח פיקוד לסליל).  17.28.10.3

מ"מ עם עדשות  22.5בקוטר  MultiLEDמטיפוס  -מªורות סימון  17.28.11

  צבעוªיות, מתוצרת "טלמכªיק", "איזומי", "אלן ברדלי". 

מ"מ, עם סקלה מורחבת,  96*96מרובעים, במידות של   -ציוד מדידה  17.28.12

 ".Ganzאו " IME" או  Saciמתוצרת "ארדו" או  "

  כל מדי הזרם בלוח מיזוג אויר יהיו עם מחוג ªוסף לשיא ביקוש. 17.28.13

 רב מודד יסופק עם רכיב תקשורת לטובת חיבור לבקרה. 17.28.14

או בקר כופל הספק) משªה זרם של מד זרם (שאיªו מחובר למוªה אªרגיה  17.28.15

אחוז (בחמישה  3) , דהייªו עם אחוז שגיאה בזרם שªעה בין Class 5( 5יהיה מדרגה 

מהזרם  120%שגיאת קריאת זרם בזרם מדידה של  5אחוז של הזרם הªקוב) לבין % 

הªומיªלי. משªה הזרם ישא לוחית עם ציון כל הערכים הªומיªליים לרבות הספק, 

  חון שלו. ומקדם הביט Classדרגה  

 , מולר, סוקומק.ABBסטרומברג  -מפסקים מחליפים (הספק)  17.28.16

מטיפוס "בקר"  -מערכת פיקוד להחלפה אוטומטית בין מקורות זיªה  17.28.17

, עם ªקודות של מגע יבש ג'ראן" או "הªדסת היªע".-מתוצרת "אמדר" או "מרלן

  לקריאת מצב ותקלה

"פªיקס", חד  מגיªי מתח יתר (פורקי ברקים) יהיו מתוצרת "דהאן" או 17.28.18

 " מתוצרת "דהאן". PowerTrabק.א. יהיו כדוגמת  " 100  -קוטביים. פורקי ברק ל

ואט  0.25קבלים לשיפור כופל הספק יהיו בעלי הפסדים ªמוכים ( 17.28.19

לכל היותר.  10וולט בסטיה של %  440ולמתח ªומיªלי של  MKPלק.ו.א.ר.) מטיפוס 

 DINרה בהתאם למפורט בתקן הקבלים יהיו מוגªים מפªי עלית מתח וטמפרטו

VDE 0650  4חלק .  

מהדקים יהיו להרכבה על מסילה, מתוצרת "פªיקס" או "ווידמילר" או  17.28.20

"לגרªד". חיזוק המוליכים יהיה באמצעות לחץ שטח (ולא לחץ של ראש בורג). 

ממ"ר. גווªי המהדקים יהיה שוªה  35האמור לעיל מתייחס למוליכים בחתך עד 

ם. אין להשתמש במהדקים בעלי שתי קומות או יותר. בהתאם לסוגי המתחי

 גישורים בין מהדקים יהיה באמצעות מוליכים גמישים ולא פסי צבירה. 

 כלול במחיר הלוח.  Cos Ф = 0.92-הלוחות יכללו קבלים ל 17.28.21

 .מ"מ 1.5רוחב המוליכים לא יהיה קטן מ  17.28.22

 רב מודד יסופק עם רכיב תקשורת לטובת חיבור לבקרה. 17.28.23

 יים יסופקו עם ªקודות של מגע יבש לקריאת מצב ותקלהמפסקים ראש 17.28.24

 כל תוכªיות החשמל יימסרו למפקח לאישור לפªי ביצוע. 17.28.25
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  חישובי הגªות בציוד אוטומטי  17.29

  
בצמוד להגשת תוכªיות יצור ללוחות חלוקה, יגיש יצרן הלוח (באמצעות הקבלן)  17.29.1

חישובים המאמתים את יכולתו של הציוד  להגן על הקווים להם הוא מיועד. 

החישובים ייעשו באמצעות תוכªת מחשב ייעודית, של יצרן הציוד המוצע. 

  המוצג לאישור. בחישובים יוצג שימוש בציוד אותו מתכוון הקבלן להתקין בלוח 

 החישובים יתייחסו לשימוש במאמ"תים (לרבות עם בידוד אויר ו/או קומפקטיים) 17.29.2

  ובמא"זים. 

  החישובים יתייחסו לצורת ההתקªה המיועדת של כבלי החלוקה עליהם מגן הציוד.  17.29.3

 החישובים יתבססו על תקªים אירופאים התואמים את הציוד המוצע.  17.29.4

  החישובים יאמתו:  17.29.5

  התאמת ההגªות התרמיות והמגªטיות לכבלים עליהם מגן הציוד.  17.29.5.1

  יכולת עמידה בזרמי קצר הצפויים במקומות ההתקªה.  17.29.5.2

   סלקטיביות בין העªפים של רשת החלוקה כולה. 17.29.5.3

  החישובים יהיו חתומים על ידי מהªדס חשמל של הקבלן ו/או יצרן הלוח.  17.29.6

ודת הקבלן בכל הªוגע ביצוע החישובים והצגתם מהווים חלק בלתי ªפרד מעב 17.29.7

  ללוחות חלוקה ולא ישולם עבור המתואר לעיל בªפרד או במיוחד. 

  שילוט לוח 17.30

שילוט לוח יעשה משלטי סªדוויץ' פלסטי חרוט ויכללו בªוסף למספר המעגל גם  17.30.1

תיאור קצר של הייעוד וסוג המעגל. שילוט זה יעודכן בהתאם לעדכון הסופי של 

  ªשוא השילוט באתר. 

ישולטו גם בחלקו הפªימי של מבªה הלוח, כאשר השילוט ישא את  אביזרי לוח 17.30.2

  מספר האביזר כפי שמופיע בתוכªית היצרן של הלוח. 

  שילוט מפסקים ראשיים יכיל את המידע הבא:  17.30.3

  .שם המפסק (הפוªקציה) 17.30.3.1

  מוזן מלוח......  17.30.3.2

  גודל ªומיªלי........  17.30.3.3

  גודל יתרת זרם....אמפר.  17.30.3.4

  כוון מירבי מותר....אמפר.  17.30.3.5

   חתך הכבל המחובר.......ממ"ר, מטיפוס............ 17.30.3.6

שילוט מבטיחי ªתיכים יכיל גם את הזרם הªומיªלי של הªתיך הספציפי, להקלה על  17.30.4

  תחזוקה עתידית של הªתיך. 



- 160-  

  שילוט יוצמד למבªה או דלת הלוח באמצעות ברגים או מסמרות.  17.30.5

  גווªי השילוט יהיו: 17.30.6

  מעגלים רגילים.  -שחור  17.30.6.1

  חיוªיים.  מעגלים -אדום  17.30.6.2

  פסק. -מעגלים הªיזוªים מאל -כחול  17.30.6.3

כל אחד מהמוליכים המתחברים למהדקים יסומן ע"י ציªורית סימון עם מספר   17.30.7

המעגל המתאים. הדברים אמורים לגבי מוליכי הפאזות של היציאות, הכªיסות 

  ומוליכי פיקוד. 

מי של כיס תוכªיות לוח יהיה מחומר פלסטי קשיח (או פח מעוצב בחלקה הפªי  17.30.8

הדלת) ויחובר למבªה הלוח באמצעות ברגים, ªיטים או דומה. אין להשתמש בדבק 

  למטרה זו. שילוט מתאים יצביע על מיקומו של כיס התוכªיות.

 בקרת מבªה 17.31

הקבלן יספק ויתקין מערכת בקרת מבªה מלאה, כולל כל החומרה הªדרשת וכל   17.31.1

התקשורת בין כל רכיבי  ,תוכªות ויישומי ההפעלה הªדרשים לביצוע תהליך הבקרה

 .עמדות עבודה, שרתים, בקרים אפליקטיביים, בקרים אחודים  וכד' –המערכת 

ספק ממשק הפעלה גרפי, שיאפשר למפעיל גישה מיידית לכל מערכת תהמערכת  17.31.2

לצורך שליטה ובקרה  ובקרים מובªים על , מכל מקום באמצעות דפדפן סטªדרטי

ן מודולרי גמיש, ויכולת שימוש ªכון כרטיסי הרחבה שוªים המאפשרים תכªו

ומותאם לצרכים, כולל הרחבה עתידית של כªיסות ויציאות לבקר ופוªקציות 

 עיבוד/בקרה לצורך שימוש עתידי

יסופק , לספק מערכת שלמה וראויה לתפעול הªדרש כדימערכת הבקרה תכיל את  17.31.3

התקªה של כל החיווט הªדרש לשילוב ואיªטגרציה בין  כל המערכות, החיווט וה

כל ציוד המיתוג של הלוחות הראשיים, וכן כל המפסקים לציוד הבקרה  הקשורים 

הראשיים של כל השדות בכל לוחות החלוקה, יצוידו במגעי עזר לבקרה, וזאת 

 בªוסף לכל שימוש אחר. 

מגעי עזר אלה יחווטו למהדקים מיוחדים, מיועדים להתחברות מערכת בקרת   17.31.4

  תא ªפרד בלוח, וישולטו בהתאם. מבªה. המהדקים יותקªו ב

מגעי עזר אלה וכל המתואר לא יהיו למדידה ומחירם יהיה כלול במחיר הציוד   17.31.5

 המתאים.

ויישום  לבחיªתפעולת המערכת בסיום ההתקªה, תבוצע בדיקה מלאה של כל  17.31.6

בקªה אחד עם דרישות המערכת ואפיוªה במפרט הטכªי לשם עמידה המערכת 

  ובתוכªיות .

17.31.7  

  
  מחירי לוח וציודתכולת  17.32
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מחיר לוח כולל הובלה, פריקה העברה התקªה חיבור והפעלה במקום המיועד   17.32.1

  באתר. 

מחיר ציוד שבהצעת הקבלן ייªתן עבור ציוד מורכב מחווט ומחובר בלוח, תואם   17.32.2

  את זרם הקצר הדרוש. 

מחירי כל המתואר בסעיפי פרק "לוח חשמל" דלעיל כלול במחיר לוח או אביזריו   17.32.3

 ולם עבורם בªפרד או במיוחד.ולא יש

  מערכת כיבוי אוטומטי 17.33

המערכת המתוארת לעיל כוללת אספקה, הובלה, התקªה, חיבור והפעלה של   17.33.1

  יעשה על ידי קבלן הגילוי.מערכת לכיבוי אוטומטי בגז ללוח חלוקה. 

 מרכיבי הציוד הªוגעים למערכת הכיבוי כגון: מיכלי האחסון, גז הכיבוי, צורת   17.33.2

 72Eוכן  12Aמס'   N.F.P.A -וªחירי הפיזור יעªו לדרישות המפורטות בההפצה 

  המהדורות האחרוªות והעדכªיות. 

  מערכת כיבוי אוטומטי ללוח תכיל את המרכיבים הראשיים הבאים:   17.33.3

רכזת גילוי והפעלה אוטומטית, המהווה את רכזת גילוי העשן  17.33.3.1

  הראשית של הפרויקט. 

גלאים מורכבים מעל חלקו העליון של לוח. בלוח בעל מספר תאים  17.33.3.2

יורכבו גלאים בכמות המתאימה, באופן שיובטח גילוי עשן מוקדם 

  מכל חלק של הלוח. 

ªחירי גז הכיבוי, מותקªים בחלקו העליון של לוח, מעל פתחים  17.33.3.3

  המיועדים למטרה זו. 

ועד ªחירי צªרת הפצת גז הכיבוי, מותקªת בתוואי ממיכל האחסון  17.33.3.4

  הפיזור. 

מיכל  אחסון וגז כיבוי, עם ברז חשמלי המופעל על ידי הרכזת הª"ל.  17.33.3.5

חיזוק המיכל ייעשה לקיר ªישה או חדר חשמל, באמצעות חבקי 

מתכת. שחרור המיכל מהחבקים ייעשה באמצעות בורגי פרפר 

  בחבקים עצמם, ללא צורך לפירוק חיבור החבקים לקיר. 

מלא עם הלוח (ויצרן הלוח) אליו היא מיועדת. כל המערכת תותקן בתיאום   17.33.4

הפתחים והכיסויים המיועדים לגלאים ולªחירי הכיבוי יבוצעו במקום יצורו של 

  הלוח, ולא באתר. 

  תיאור מרכיבי המערכת:   17.33.5

  הרכזת: הרכזת תחובר לªקודות הקצה הבאות:  17.33.5.1

  גלאים בלוח.  17.33.5.2

  ברז חשמלי בבלון הגז.  17.33.5.3

  וח חלוקה ªשוא הכיבוי. סליל הפסקה של מפסק ראשי בל 17.33.5.4
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  צופרי אזעקה/ªצªצים.  17.33.5.5

   לחצן/ªים ידªי/ים להפעלת הכיבוי. 17.33.5.6

  פעולת המערכת:   17.33.6

אזורי גילוי או בשªי אזורים של כל אחד  2-עם גילוי אש/עשן באחד מ 17.33.6.1

 מלוחות החלוקה, תפעיל המערכת את אמצעי האזעקה שלה: 

  ªות) צופר פªימי וªורית/ות סימון ברכזת (כמתואר במפרט ובתק 17.33.6.2

  צופרי האזעקה/ªצªצים חיצוªיים לרכזת.  17.33.6.3

עם גילוי אש/עשן בשªי אזורי הגילוי של המערכת גם יחד, תבצע  17.33.6.4

הרכזת: ªיתוק מפסק/ים ראשי/ים של לוח ªשוא הכיבוי, על ידי מתן 

פקודה לסליל/י ההפסקה שלו. הזרמת גז הכיבוי, על ידי מתן פקודה 

   לברז החשמלי של מיכל אחסון גז הכיבוי.

" Resetלאחר העלמות ההתראות מהגלאים ולחיצה על לחצן " 17.33.6.5

תיפסק פעולת הצופרים והמערכת תחזור למצב הקודם שלה, מוכªה 

  לפעולה. 

  לחצן כיבוי:   17.33.7

לחצªי כיבוי יחוברו בקווים ªפרדים לרכזת. לחיצה על הלחצן תפעיל  17.33.7.1

  את מערכת הכיבוי ותיתן חווי ברכזת על מיקום הפעלת הכיבוי. 

מהדורה אחרוªה או תקן ANSI/UL 38 הלחצן יהיה מאושר  17.33.7.2

  וישא תו תקן תואם.  6חלק  1220ישראלי  

  גז הכיבוי:   17.33.8

אשר FIKE או KIDDE מתוצרת FM-200 גז  הכיבוי יהיה מסוג  17.33.8.1

יכלול את הגז עצמו וכן אספקה ומילוי המיכלים כולל דיחוס בחªקן, 

ולחץ עבור הגז  שייעשה באתר. הקבלן יספק תעודות בדיקות משקל

 בתוך כל מיכל.

סעיף N.F.P.A. 12A  -איכות גז הכיבוי תהיה בהתאם לדרישות ה 17.33.8.2

,9 ,2 .A-1   

  מיכל אחסון:   17.33.9

 -מיכל אחסון לגז הכיבוי יהיה בהתאם לדרישות המפורטות ב 17.33.9.1

N.F.P.A. 12A אישור  אוייש ULו- . FM   

שסתום שחרור הגז מהמיכל יופעל בהפעלה חשמלית מהרכזת, או  17.33.9.2

  בהפעלה ידªית במקרה הצורך. 

ההפעלה החשמלית תיעשה על ידי ברז חשמלי, מופעל במתח הªמוך  17.33.9.3

  והישר של הרכזת. 
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מיכל יהיה בעל ªפח מתאים לאחסון כמות גז הכיבוי תחת לחץ הגז  17.33.9.4

מעוקב ולא יעלה ליברות לרגל 40  -ההודף. תחום האחסון לא ירד מ

  ליברות לרגל מעוקב.  70על  

  הגז הדוחף יהיה חªקן יבש.  17.33.9.5

המיכל יהיה מסוג המאפשר מילוי וחידוש במידת הצורך במקומו  17.33.9.6

  הקבוע. 

בחזית כל שסתום יהיה מד לחץ המראה את הלחץ במיכל, וכן שלט  17.33.9.7

  מוטבע עם משקל המיכל והגז. 

 -ן, ובהעדרן המיכל יותקן ויחוזק לקיר בהתאם להוראות היצר 17.33.9.8

  כמתואר לעיל. 

  צªרת ומחברים:  17.33.10

    צªרת ההפצה על כל מרכיביה תהיה מªחושת. 17.33.10.1

כל האביזרים והמחברים במערכת יחוברו בעזרת אביזרים  17.33.10.2

  ליברות.  2000המיועדים ללחץ של  

במקרה של אביזרים בתבריג קוªי יהיו האביזרים מתאימים לצªרת  17.33.10.3

  ויחוברו בעזרת אומים מתאימים ובקוטר מתאים לקטרי הצªרת. 

 כל האביזרים לחיבור ªחירי הפיזור יהיו לפי תבריג חיצוªי מסוג  17.33.10.4
N.P.T. .בקוטר מתאים בהתאם לחישוב ממוחשב  

יציבה ויביא  עיגון צªרת לתקרה, קירות ולוח חשמל יעשה בצורה 17.33.10.5

בחשבון את העומסים הדיªאמיים שיופעלו על הצªרת בעת שחרור 

  הגז. 

 180בכל מקרה, לא יעלה המרחק המירבי בין העוגªים המחזקים על   17.33.10.6

  ס"מ. 

  פעולת המערכת הפעלתה ובקרה אוטומטית 17.34

  יחידות קירור מים 2יותקªו בכל חדר מכוªות   17.34.1

ויר ופקד על כל מערכת מיזוג האמערכת הבקרה הממוחשבת שתסופק ע"י הקבלן ת  17.34.2

זמן עליית הצילרים והחשמל, עם מתאם תקשורת ליחידות קירור המים החדשות 

  דקות.כל המדחסים עם משªה מהירות. 15לא תעלה על  60%לתפוקה של 

כל הוראות היצרן של ציוד הפיקוד והבקרה יתורגמו לעברית וימסרו בחוברת   17.34.3

ªוסף להוראות באªגלית.מתורגמת בעברית ב  

משªה המהירות יהיה תוצרת "דªפוס", מותאם לעבודת משאבות או מפוחים, כולל   17.34.4

משªקים להורדת רעשים מהקו. הקבלן ימדוד הרמוªיות ובמידת הצורך יוסיף 

  משªקים ªוספים.
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ריכוז כªיסות (חוויים) ויציאות (הפעלות) במערכות השוªות. מתקªי מיזוג אויר:   17.34.5

  מל וכד'.יחידות טיפול אויר, מע' חש

המערכת תותאם לחסכון באªרגיה בהפעלת יח' קירור המים ותכלול את כל הªדרש,  17.34.6

הן להפעיל את המערכות השוªות והן להוסיף בהדרגה פוªקציות ªוספות בלא 

  להפריע את פעולת המערכת.

המערכת המוצעת מוכחת ומותאמת לבקרת מבªה עם חבילות תוכªה קיימות   17.34.7

  מל ותברואה.ייעודיות למיזוג אויר, חש

  תצוגה ושליטה ויכולת חישוב כפי שיפורט בהמשך.  17.34.8

ויר. והספק ידאג לתאום מלא של כל המערכות שיסופקו על ידו עם קבלן מיזוג הא  17.34.9

ויר את כל המערכות בכל תקופת ובאחריותו להפעיל בצוותא עם קבלן מיזוג הא

  הרצת המערכת.

הª"ל במסגרת מחירי  כל הª"ל על חשבון הקבלן  ועל הקבלן להכליל העלות 17.34.10

  היחידה .

ויר יבצע וחיווט מציוד מיזוג אויר ואוורור לבקר המרכזי: קבלן מיזוג הא 17.34.11

את חווטי הפיקוד הדרושים למערכות המסופקות על ידו, עד ללוחות המקומיים 

ביחידות המסופקות על ידו וכן יבצע את כל חווטי הפיקוד הªדרשים מלוחות ציוד 

דר הבקר. כמו כן יחווט הקבלן מלוח יציאות הבקר, חשמל מיזוג אויר ואוורור לח

  ותברואה ללוח הבקרה שיסופק ע"י הקבלן.

  תיאור החומרה 17.35

  מרכז הבקרה: 17.35.1

 עצמאיים  DDCבקרי  17.35.1.1

מתאמי תקשורת לחיבור כל הבקרים ברשת תקשורת מאובטחת  17.35.1.2

או תקשורת ייעודית  Ethaernet TCP/IPהמבוססת על תקשורת 

רות למחשב הבקרה וזאת עפ"י דרישות של ספק מערכת הבקרה ישי

 המזמין.

 ריים וªשלפים עבור ªק' הבקרה.אמודול I/Oכרטיסי  17.35.1.3

בעל  (CPU)לי א: בקר עצמאי המבוסס על מעבד דיגיטDDCבקר  17.35.1.4

רי, כאשר כל הרכיבים היªם רכיבים אשעון זמן אמיתי ומבªה מודול

 ªשלפים וªיתªים להחלפה ושיªוי. כל בקר יפעל באופן עצמאי ע"י

ביצוע משימות הבקרה שלו, ªיהול התראות, איסוף מידע מהשטח 

). כשלון של רכיב יחיד במערכת או I/Oוהפעלת ªק' כªיסה/יציאה (

בתקשורת בין הבקרים לא יפסיק את ביצוע הבקרה או פעולות 

של הבקר יהיו  I/O-אחרות של שאר המערכת. כל כרטיסי ה

ריים בלבד וªיתªים להחלפה בצורה קלה ופשוטה. הבקר אמודול

להצגת ושיªוי הªתוªים באמצעות כרטיסיות  LCDיסופק עם תצוגת 

 עבודה בשפה העברית.



- 165-  

  תחªות קצה: 17.35.2

  בחדרי המכוªות יותקªו יחידות הקצה. 17.35.2.1

כמתואר בהמשך. יחידת הקצה  I/Oליחידות הקצה יתחברו כרטיסי  17.35.2.2

צע את החווט הן ליחידת תכלול את הבסיסים הªדרשים כדי לב

ללא צורך בכרטיסים האלקטרוªיים עצמם  I/O -הקצה והן ל

לא תדרוש  I/Oשיוכªסו בשלב של הפעלת המערכת. הוצאת כרטיס 

  ªיתוק חוטים.

 VDC 24) או VAC 230 )HZ 63 .....47ההזªה ליחידת הקצה תהיה  17.35.2.3

 כאופציה להזªה ממקור ז"י). תªאי הסביבה לעבודה תקיªה: טמפ'
C  °45 95%, לחות יחסית עד.  

יום.  20 -לפחות ל RAMהיחידה תכלול סוללה לשמירה על זיכרון  17.35.2.4

יחידת הקצה תהיה בעלת יכולת לתכªות שלא באמצעות מרכז 

הבקרה וכן בעלת אפשרות של ביצוע תוכªיות מוגדרות גם כאשר 

אין תקשורת למרכז הבקרה עקב תקלה או הפסקה רצוªית (יחידה 

ªתת). יחידת קצה תהיה בעלת כושר חישוב, ביצוע עצמאית מתוכ

  לוגיקה באופן עצמאי.

היחידה תתקשר למרכז ו/או ליחידות האחרות באמצעות כבל בעל  17.35.2.5

זוגות חוטים. היחידה תהיה בעלת יכולת להתחברות טלפון פªים  2

(במקרה הזה צורך בעוד זוג חוטים). במידה ואורכי הקווים ידרשו, 

  יוסיף המציע מודמים.

 :DDC-תוכªה ברמת בקר ה 17.35.3

 יישום אופªי בקרה (אלגוריתמים):

 .PIDבקרת  17.35.3.1

  .ON/OFFבקרת  17.35.3.2

  כיול חוג בקרה. 17.35.3.3

הגבלה של מס' הפעמים שציוד מסוים יופעל בכל מחזור של שעה  17.35.3.4

  אחת.

  השהייה בין הפעלות לציוד ªבחר. 17.35.3.5

 תוכªית הפעלה מדורגת לאחר חזרת המתח ללוח הבקרה. 17.35.3.6

  תוכªיות לªיהול אªרגיה ובקרת מ"א.  17.35.3.7

  תוכªית יומית או המבוססת על תאריך קלªדארי. 17.35.3.8

  תוכªית חגים. 17.35.3.9

  .OVERRIDEלוח זמªים להפעלות יזומות או  17.35.3.10
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  הפסקה.-אופטימיזציה לזמן הפעלה 17.35.3.11

  תוכªית לשימוש באור יום לחסכון. 17.35.3.12

הורדת טמפ' (בחורף) או העלאת  SETBCACK - NIGHTבקרת  17.35.3.13

  טמפ' (בקיץ) בזמן שהמבªה איªו מאויש.

הכªסת אויר צח, בעל תכולת חום ªמוכה,  -בקרת אªתלפיה לחסכון  17.35.3.14

  במקום הפעלת הקרור.

  השלת עומסים. PEAK DEMAND) -הגבלת דרישת שיא ( 17.35.3.15

  בקרת מהירות למפוחים. 17.35.3.16

  באªרגיה. לית לצורך חסכוןאאופטימ -הפעלה מדורגת של צ'ילרים  17.35.3.17

  הפעלת גªראטורים לחירום. 17.35.3.18

  לית של דוודים.אהפעלה אופטימ 17.35.3.19

 NIGHT PURGE)"שטיפת" אויר צח לפªי שעות עבודה במבªה ( 17.35.3.20

  לצורך אוורור מבªה סגור.

  אגירת שעות עבודה של מªועים לצורכי אחזקה מוªעת. 17.35.3.21

  סווג משלוח התראות למחשב לפי חשיבות המאורע. 17.35.3.22

ם או כªיסות פולסים לפי בסיס יומי, אגירה בבקר של ªתוªים אªלוגיי 17.35.3.23

  שבועי, חודשי וכו'.

  מערכת הבקרה המרכזית: 17.35.4

מערכת הבקרה המרכזית שתסופק במסגרת הפרויקט , תהייה  17.35.4.1

של יצרן מערכת הבקרה בלבד , תוכªה פתוחה  SCADAמערכת 

המאפשרת קבלת בסיס ªתוªים ממערכות אחרות וכן העברת בסיס 

 OPC SERVERבאמצעות מודל הªתוªים למערכות אחרות וזאת 
/ CLIENT.  

 - SQL Serverבסיס הªתוªים של מע' הבקרה יהיה מבוסס על  17.35.4.2

MSDE: Microsoft Database Engine . 

תוכªת מערכת הבקרה תאפשר דיאלוג ישיר בזמן אמת עם כל אחד  17.35.4.3

מהבקרים המותקªים בשטח , דבר שיאפשר איתור תקלות , בדיקת 

ªויי תוכªה ושיªות תוכªה .תקי  

מערכת הבקרה שתסופק תאפשר שמירת תוכªת הבקרים במחשב  17.35.4.4

מרכז הבקרה , ובמקרה של כשל (מחיקת זיכרון) התוכªה תטען 

  באופן מושלם לבקר הספציפי.

מערכת הבקרה תהייה ש"ע מבחיªת המודלים של תוכªת הבקרה  17.35.4.5

Citect   ותפעל תחת מערכת ההפעלהWindows XP .  
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ודולארית ותאפשר תמיכה מערכת הבקרה תהייה  מ תוכªת 17.35.4.6

  מעשרות ªקודות בקרה ועד עשרות אלפים של ªקודות בקרה. 

תכלול ספרייה עשירה ביותר של תצורות   SCADAתוכªת ה  17.35.4.7

ותמוªות בתחום של מערכות בקרת מבªה ומיזוג האוויר , התוכªה 

וכן תאפשר שלוב תמוªות  AutoCADתאפשר יבוא קבצים מתוכªת 

  לית.אממצלמה דיגיט

המערכת המסופקת תכלול  ערכת קול שתתריע  על תקלה מסוימת  17.35.4.8

במערכת בליווי התראה קולית (על המשתמש להקליט את ªוסח 

  ההתראה).

באמצעות תוכªת הבקרה ªיתן יהיה לבקר ולפקח על המתרחש  17.35.4.9

מערכות ייצור המים הקרים ומערכות -במבªה באזורים השוªים 

  ת החשמל וכו'.מיזוג האוויר , מערכות התאורה , מערכו

  מערכת הבקרה שתסופק תכלול לפחות את המודולים הבאים: 17.35.5

17.35.5.1 ªות אתצוגה דיªאמיות כולל ערכים  תגראפיומית של תמוªדי

  משתªים.

  קבלת גרפים היסטוריים במערכת בכל חתך רצוי. 17.35.5.2

חלון מתפרץ הכולל תיאור התקלה  -קבלת התראות בזמן אמת  17.35.5.3

כל ההתראות במערכת  ומיקומה , באמצעות מודל זה ªיתן לבקר את

עפ"י כל חתך רצוי , כמו כן ªיתן לבצע קישוריות מלאה בין ההתראה 

  במחולל ההתראות ובין המסך המתאים שבו מוצגת ההתראה.

ªיהול טבלאות לוחות זמªים של המערכות השוªות ,ªיתן יהיה  17.35.5.4

להגדיר טבלאות לוחות זמªיים יומיים , שבועיים , ימי חג וימים 

 מיוחדים.

באמצעות מודל זה ªיתן לבקר את כל  -אירועים במערכת  בקרת 17.35.5.5

האירועים שקרו במערכת כגון : כªיסת מפעיל (שם המפעיל ורמת 

הגישה, תאריך ושעה) , שיªוי ערכים במערכת שבוצעו על ידי 

  המפעיל.

  )4סוגי כªיסות/יציאות: (השלמה לסעיף  17.35.6

  המערכת תכיל כרטיסים עם כªיסות/יציאות מהסוגים כדלקמן:

  כªיסות אªלוגיות לרגשי טמפרטורה התªגדותיים עצמאיים 17.35.6.1

  מ"א. 0......20או לזרם   10V......0כªיסות אªלוגיות למתח  17.35.6.2

  כªיסות ממגעים יבשים. 17.35.6.3

  .DC/VAC 250.......24כªיסות למתח  17.35.6.4

  הרץ. 20כªיסות לפולסים, קצב של עד  17.35.6.5
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  .2A DC/AC 250V.......24כרטיסי פקודות הפעל, הפסק,  17.35.6.6

  פקודות הפעל, הפסק עם חווי חוזר.כרטיסי  17.35.6.7

  .10V.......0כרטיסי יציאה  17.35.6.8

 מצבים. 3כרטיס יציאה למפעילים  17.35.6.9

כל הכרטיסים יהיו ªיתªים לזיהוי מיידי בין הסוגים השוªים בהתאם לצבע, וכן 

  תהיה הגªה כªגד החלפה מקרית של כרטיסי כªיסה/יציאה בהתאם למיקומם.

  כרטיסי יציאה דיגיטאליים: 17.35.7

, עומס מיתוג: T.D.P.Sתהייªה מתחלפות  תדיגיטאליוציאה ליציאות כרטיסי י

 VAC 250 24 VDC -מותאם לכל מתח מ 220V-AC -ב A3זרם במגעים 

50.......V12 דיקציה על מצב היציאהªל, אך עם אי"ªכאופציה יוצע כרטיס כ .

  ואפשרות הפעלה והפסקה ידªית על הכרטיס.

  כרטיסי מדידה אªלוגיים: 17.35.8

יתאים למספר כªיסות עצמאיות המבודדות אחת מהשªייה לכªיסות הכרטיס 

אªלוגיות פסיביות או אקטיביות. הכרטיס יאפשר על ידי בורר לבחור סוג הכªיסה 

  עבור כל אחת מהכªיסות כדלקמן:

17.35.8.1 2500HM........0  

17.35.8.2 KOHM2.5.....0  

17.35.8.3 1V...............0  

17.35.8.4 10V.............0  

17.35.8.5 MA1............0  

17.35.8.6 MA10...........0  

17.35.8.7 MA20...........0  

  יציאה אªלוגיים: יכרטיס  17.35.9

וכ"א מהם  V10.......0הכרטיס יתאים למספר יציאות אªלוגיות (בהתאם לדרוש) 

  פוªקציות הגיבוי כדלקמן: 3 -יכול לעבוד באופן עצמאי באחד מ

אוטומטי: היציאה היא על פי תוכªית הבקר בªפילת או הפסקת  17.35.9.1

  בערכה האחרון.הבקר היציאה ªשארת 

ובמצב  0...100% -ידªי: היציאה ªיתªת לכוון ידªי באמצעות כפתור ל 17.35.9.2

  זה תוכªית הבקר אין לה משמעות על הפעולה.

גיבוי: במצב זה כשיש תקלה או הפסקת הבקר העברה היªה               17.35.9.3

  אוטומטית לבקרה חליפית.
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יהיה פרוטוקול מוכר על ידי התוכªה ללא   MODBUSפרוטוקול  17.35.9.4

  צורך במתאמים.

  כרטיסי כªיסה דיגיטאליים: 17.35.10

כל כרטיס יהיה בעל מספר כªיסות דיסקרטיות (חופשיות  17.35.10.1

  מפוטªציאל) בהתאם לªדרש, או כחליפין מותאמות למתח ªדרש.

 יהדיגיטאללמצבן  LEDכאופציה ªיתן להציע כªיסות עם תצוגת  17.35.10.2

  ).0 -או ב 1 -(עם אפשרות בחירה להדלקה ב

  כרטיס כªיסה לפולסים: 17.35.11

ªועד לבקרת אªרגיה כשהכרטיס מקבל את אותות הסופרים את  17.35.11.1

  ואת סªכרון הזמן המגיע ממוªה חברת החשמל. KW -האªרגיה ב

  .Mode busכל הבקרים יהיו ב  17.35.11.2

  כללי 17.36

הקבלן יגיש לאישור את רשימת ציוד הבקרה לפªי הזמªה וסכימת הפעלה הכוללת  17.36.1

ªים מושלמים על סוג המכשירים. גודל ואופן ההתקªתוª ה רשימת ציוד זו תוגש

  בהקדם האפשרי ולא יאוחר מששה שבועות מיום צו התחלת העבודה.

הקבלן יגיש עותקים של טפסי ההזמªה השוªים הכוללים התחייבות    למועדי  17.36.2

  אספקה.

  הקבלן אחראי לחיבור המערכת הקיימת לאותו מרכז בקרה החדש. 17.36.3

  תיאור כªיסות / יציאות בקרים 17.37

  ,1,2יחידת קרור מים  17.37.1

 
  D/I  D/O  A/I  A/O  

      2  2  הפעלה
      2  2  תקלה

    4      טמפ' מים אספקה חזרה
    4      מפל לחץ הפרשי

          ממשק לבקר יחידת קרור
    2      טמפ' מים במחלק אספקה וחזרה

  
  

  , מעגל ראשוªי1,2משאבה  17.37.2

  
  D/I  D/O  A/I  A/O  

      2  2  הפעלה
        2  חיווי

      2  2  תקלה
      2    פעולה/תקלהªורית 

  2  2      משªה מהירות
 

x2  

x2  
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  , מעגל משªי4,3משאבה  17.37.3

  
  D/I  D/O  A/I  A/O  

      2    הפעלה
        2  חיווי

        2  תקלה
      ª    2ורית פעולה/תקלה

  2  2      משªה מהירות
  2  2      מד ספיקה ראשי
    2      רגש לחץ הפרשי

  
  יחידת אויר צח 17.37.4

  
  D/I  D/O  A/I  A/O  

      2    הפעלה
        2  חיווי

        2  תקלה
      ª    2ורית פעולה/תקלה

  2  2      משªה מהירות
  2  2      ברז בקרה

      
  בªוסף יותקªו רגשי טמפרטורה ולחות לקריאה בלבד

  
    ªקודות שמורות בבקר+ מקום שמור בלוח. 25%כמו כן ªדרש תוספת של 

  
היחידות יחוברו לבקר  כל-ו של ספק היחידה ממתאם תקשורתתותקן יחידת קצה   17.37.5

 -כולל דרייבר מתאים ב  MMI -בקר זה יהיה חלק ממערכת הבקרה ויחובר ל  .זה

MODBUS   

 :ת קירור מיםומערכת בקרה יחיד  17.37.6

יחידות קירור מים תעבודªה תחת הבקרה העצמית שלªו. כאשר יותקן בקר מרכזי 

על יחידות הקירור  AP. רגשי הלאופטימיזצישיªהל את פעולת יחידות הקירור מים 

חץ קבוע במאייד ע"י שיªוי מהירות המשאבה דרך משªה מהירות. ישמרו על ל

במקרה תקלה באחת היחידות תיכªס אוטומטית היחידה הרזרבית לפעולה.  

המתקן יעבוד בשªי מעגלים מעגל ראשוªי ומשªי ספיקות המים יסוכמו ויופעלו 

  יחידות קרור בהתאם לאחר העלאת מהירות המשאבה למקסימום.

  פיזור אוויר תהיה כדלקמן: בקרה של יחידתה  17.37.7

יפקד על ברז דו דרכי, בדרישת קירור יפתח  חזרהרגש טמפרטורה בחדר או אוויר 

יופעלו גופי  יבושדרישת ב ".סימªסתוצרת " םפרופורציוªאלייולהיפך. כל הברזים 

רגש טמפ' ªוסף יותקן בקו מי חזרה. כאמור כל יחידה תצויד בשªי  חימום בדרגות.

חיבורי מים שªיהם יעבדו חלקית ובמקרה של תקלה במעגל אחד יעבוד המעגל 

 השªי.

 כל אביזרי הבקרה יהיו כפולים.  17.37.8
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 במתגים יותקªו רגשי טמפרטורה ולחות לצפיה בלבד.  17.37.9

  :בקרים 17.38

ו עצמאיים להפעלה מושלמת הבקרים יורכבו בלוחות הפיקוד של מ"א, יהי  17.38.1

  ועצמאית של ציוד מיזוג האוויר.

  הבקרים יהיו בעלי תצוגה מקומית של כל הערכים הªמדדים וכל יתר הפרמטרים.  17.38.2

  , אתראות, לו"ז וכו'.O/Iלתצוגה מוכתבת של כל המידע  LCDהבקרים יכללו מסך   17.38.3

  (מחשב).הבקרים יחוברו בתקשורת אל יתרת הבקרים ואל מוקד הבקרה המקומי   17.38.4

  :ציוד קצה 17.39

וכן  הציוד יהיה מסוג המתאים לדרישות המתקן (טמפ', לחות, הפרשי לחצים וכו') 17.39.1

  מתאים לעבודה מול הבקר ללא צורך בתוספת מתמרי ביªיים.

  מקוריים. רגשי הטמפ' לצªרת יסופקו עם כיסי מגן 17.39.2

  מכשירי מדידה: 17.40

ת המצויªים הקבלן יספק וירכיב את מכשירי המדידה המצויªים להלן במקומו 17.40.1

  בסכמות ובתוכªיות.

אפק" או שווה ערך מאושר ע"י המהªדס. לוח -מדי חום יהיו כדוגמת תוצרת "מגו  17.40.2

השªתות יהיה גם בצלסיוס וגם בפרªהייט. כל תרמומטר יותקן בתוך כיסן מתאים 

 מפלב"מ. 

במקומות בהם לא מסומן תרמומטר אלא מקום עבורו יותקן כיסן מפלדה. בתוך   17.40.3

התקªת  להכªיס שמן בעת הכªסת גולת המדידה של התרמומטר.הכיסן יש 

בצªרת  התרמומטר תהיה בהתאם לפרט. התחומים וחלוקת השªתות יהיו כדלקמן:

  .50C - 0מים מקוררים 

, בין המªומטר 3 1/2אפק", לוח השªתות בקוטר "-מדי הלחץ יהיו כדוגמת "מגו  17.40.4

 אטמ'. 0-10מים מקוררים למערכת  מצבי כמתואר בפרט. 3לציªור יורכב שסתום 

מד  מדי לחץ במערכת מיזוג האוויר יהיו עם גליצרין ויתאימו ללחצים של המערכת.

 - 100 -רגשים  מתוצרת דªפוס. -משªה מהירות  תוצרת דªפוס. -זרימה מגªטיים 

PT MA 20 - 4 . פוס" -רגש לחץªד".  
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  הגג איטוםלמפרט טכªי  . 18

  כללי 18.1

במהלך חודשי החורף, איטום הגג חייב להיעשות יהיה פי הקמת הפרויקט צהיות ו 18.1.1

 .על הפרויקט בתחילת העבודה של המציע

מªיעת חדירת המים פªימה איטום הגג בתחילת העבודות על הפרויקט, ªועד לשם  18.1.2

  תכולת המבªה.והחלוªות, ושמירה על  דרך מעטפת המבªה

טעמו קבלן, אשר במועד הגשת ההצעות למכרז, היªו ציע היªו קבלן, או יעסיק ממה 18.1.3

קבלן רשום בפªקס הקבלªים על פי חוק רישום קבלªים לעבודות הªדסה בªאיות 

 .איטום מבªים 132בקוד  1111תשכ"ט 

המציע או הקבלן מטעמו, היªו בעל תעודת "אוטם מורשה" מוסמך על ידי מכון  18.1.4

 התקªים הישראלי. 

הדרושות למªיעת חדירת  הפעולות בכלהוא ªקט ויªקוט לוודא, כי המציע ªדרש  18.1.5

  הדלתות החיצוªיות.וסביב החלוªות מהגג ומים 

כמפורט בסדרת התקªים הישראליים יהיו האיטום והבדיקות לאיכות האטימה,  18.1.6

אטמים  - 1542איטום מבªים מפªי חדירות מים ולחות, ת"י  - 1חלק  2752ת"י 

 גמישים לחלוªות ודלתות. 

 .3, חלק 2, חלק 1חלק  1476ת"י:   לפיאיטום יהיו בדיקות ההרלווªטיים להתקªים  18.1.7

הקבלן ידאג להªהגת שיטות עבודה בטוחות, ולבצע את העבודות על פי כללי  18.1.8

 הבטיחות החלים או שיחולו על פי הוראות הדין.

הקבלן ימסור דוח של תוצאות בדיקות האטימות, של תעודות "אוטם מורשה, ושל  18.1.9

 אחריות היצרן לחומרים שהותקªו במסגרת עבודות האטימה, למזמיªה. 

, הפיגומים יותקªו באופן מכל סוג שהוא התקªת פיגומיםיחליט הקבלן על במידה ו 18.1.10

תאים, ומªיעת בות הצבת שילוט מרמאובטח, בהתאם להוראות דיªי הבטיחות, ל

 גישה לא מורשית לפיגום.

כל פיªוי מאחריות המציע על חלק  הכרוכה בעבודות האיטום יהיופיªוי הפסולת   18.1.11

 לאתר מורשה. ,הפסולת

 

 הכªת השטח:ביצוע עבודת  18.2

במקומות הרגישים אשר  טרם תחילת עבודת האיטום יש לדאוג לªיקיון הגג, דגש 18.2.1

כתוצאה מהצטברות מים כגון באזורי שלוליות, ליד ולכלוך הצטבר אבק   בהם

    .וכד'מרזבים 

18.2.2 ª שעות.  24שטח הגג ולהשאירו לייבוש למשך   כל  לבצע שטיפה שליש קיון ילאחר

  מקומות עם שלוליות אשר יתכן ויהיה צורך בתיקוªם. ªועדה לגלותפעולת השטיפה 
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, יםם כגון כבלייש להסיר מהגג אלמªטים חודרים ישªים וחלודי במידת הצורך  18.2.3

  צªרת וכדומה.

יש לוודא שלא קיימים  חלקי איטום ישªים ורופפים וªפיחויות.יש להסיר ולפרק  18.2.4

     ממקומו.  . איטום ישן ורופף מעל גבי ש לתלוש ולהסירי אווירחלל

ש לוודא שלא קיימות ªפיחויות ית, וריעות ביטומªיות קודמבמידה וקיימות י 18.2.5

ם הªחת השכבה החדשה. במידה וקיימות בועות הקודמת, טרובועות אויר בשכבה 

יש לחתוך ולוודא שכל שכבת האיטום הישªה מוצמדת היטב אל אוויר או ªפיחויות 

  .  הגג

יש רטיבות והזעה רבה (אדים) מאחורי שכבת היריעות הישªה. במידה ומתגלה  18.2.6

להסיר את שכבת האיטום הישªה ולבצע את שכבת היריעות החדשה על גבי גג יבש 

  .כוסה פריימר ביטומªיומ

אין להמיס את החומר האיטום הקיים באמצעות מבער גז. שיטה זו איªªה  18.2.7

אידיאלית משום שהיא גורמת לערבובו עם שכבת קיימות. יש לקלף את כל החומר 

    באמצעים מכªים ולהיעזר בחימום בגז רק כאמצעי עזר, אם בכלל.

באמצעות יאטמו סדקים מאבק ולכלוך. ה יש לפתוח ולªקותוחיבורים סדקים  18.2.8

בין   רצועת איªטרגלס  מסטיק ביטומªי סמיך, או באמצעות זפת חמה בתוספת

 ביטומªית.  לרתך רצועה של יריעה ישרחבים   השכבות. מעל גבי סדקים

את הציªור לאורך הקיר  ,את ראש המרזב המרזבים,צªרות  יש לבדוק תקיªות כל 18.2.9

    .כך שיהיה צמוד לקיר, את תחתית המרזב שתהייה בזווית הטיה

  יריעות ביטומªיות:אמצעות איטום בביצוע   18.3

מ"מ,  5איטום הגג יש לבצע ביריעות ביטומªיות תיקªיות בלבד בעובי  18.3.1

, או פזקר -ביטום, או "פוליפלסט"-יריעות "ביטומפלסט"  כדוגמת  APP מסוג

    .ש"ע.

 . ביטומªי על כל שטח הגג (יסוד) פריימר למרוח חומר יש 18.3.2

 גרם למ"ר, ע"פ הוראות היצרן.  250 -כ   של  יש למרוח שכבה בעובי 18.3.3

יש להמתין   לקבלת עובי ªוסף. ולבצע שכבה ªוספת יש להקפידהדפªות באזורי  18.3.4

  .  הביטומªי מספר שעות לייבוש מוחלט של הפריימר

יש להשתמש ביריעות ללא ציפוי אגרגט על מªת לאפשר בהמשך את הלחמת השכבה  18.3.5

 הבאה מעליהן. 

מ"מ. הלחמת  5היריעה עצמה תהיה מאותו הסוג שבו יתבצע האיטום בגג ובעובי  18.3.6

  ס"מ על גבי כל החיבורים. 15יריעת חיזוק ברוחב של כ 

ה הªמוכה בגג הלחמת שכבת יריעות הביטומªיות על כל שטח הגג תתבצע מהªקוד 18.3.7

(כמו בגגות רעפים), בכדי לאפשר זרימת   ומשם כלפי מעלה, בשיטת ה"דומיªו"

 ולהפחית סיכון של חדירת מים בחפיפות בין היריעות. החוצה פשית וח מים

  .שלוליות על הגג וייווצרש להקפיד על איכות שכבת השיפועים כך שלא י 18.3.8
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ות החפיפה בין היריעות יש לגג בכל שטחה. במקומ  להיות מולחמת היריעה חייבת 18.3.9

כך שיצא מעט "מיץ" ביטומªי ªוזלי   מקומי היריעה היטב ולהפעיל לחץ את להמיס

    כלפי חוץ.

ª"ל בכל המקומות הרגישים סביב אלמªטים שוªים ההלחמת יריעות יש להקפיד על   18.3.10

  .בגג

שלהן בקטע   את קצה היריעות במקום החיבור יש לחזקההלחמה  סיום עבודותב 18.3.11

-תבצע באמצעות סרגלייהחיזוק  של הגג (גג שטוח ללא מעקה גובה)האופקי 

 20 באמצעות ברגים במרחקים של דופן הגגאל  אשר מחוזקים אלומיªיום יעודיים

   .ביªיהםס"מ 

לבצע   יש לאטום מעליו באמצעות מסטיק ביטומªי. בªוסף יש  לאחר קיבוע הסרגל  18.3.12

או  .FC11 יטªי כגון סיקפלקסאיטום פוליאור הברגים עצמם בחומר איטום על גבי

  ש"ע.

עודית שתוªח יסיªון י-באמצעות רשתלכלוך, פתח המרזב יהיה מוגן מסתימות   18.3.13

  .לא ביציאה -ב של המרזהעליון פתחו ב

 קירות אªכיים: 18.4

או ש"ע, עם תעודת   GUARD PROTECTקירות אªכיים יוספגו בסילר דוגמת  18.4.1

  שªים לפחות. 10אחריות של היצרן לאפקטיביות החומר על הקירות למשך 

  הלבªת הגג, בידוד: 18.5

שהיריעות עצמן   להלבין את כל שטח הגג על גבי היריעות הביטומªיות , אף על פי יש 18.5.1

   מגיעות עם ציפוי אגרגט אפור הן ªוטות להתחמם מאוד בימי הקיץ הלוהטים. 

האגרגט ªועד להגן על היריעות מפªי קרªי השמש אך כלל איªªו מספק מבחיªת ציפוי  18.5.2

  מªיעת חדירת החום אל תשתית הגג / התקרה.

ªיתן לבצע את ההלבªה עם צבע אקרילי חיצוªי (כגון סופרקריל או ªירוקריל) כגון  18.5.3

עודיים יהלבªה אקרילי או עם צבעי הלבªה י סילברפז או לחילופין עם חומר

 ע"י החברות בשוק.  המשווקים

בשום מקרה אין לבצע הלבªה בצבע על בסיס טרפªטין שכן האחרון ימיס  18.5.4

    הביטומן ויפגע באיטום. את

 רמת איטום ªדרשת: 18.6

יבש לחלוטין. אין כתמי לחות, אין טפטוף  -האיטום הªדרשת רמת בסיום העבודה,  18.6.1

 מים.

18.6.2  

  אחזקה שוטפת: 18.7

תקלות ב וטיפול איתור .תקופתיקיון יªהתחזוקה השוטפת כוללת: תחזוקה ו 18.7.1

 .מקומות בהם חומר האיטום איªו מוגן מהשמשוטיפול איתור   .בשכבת האיטום
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המקומות בהם ישªו חשש   צוע פעולות מªע מקדימות לאיטום וחיזוק כליאיתור וב

  סביב הגג.ו על הגגלהתפתחות פגמים, ובמיוחד ªיתוקים, בין שכבת האיטום 

וא החורף, המציע יוודא ªיקיון הגג והמרזבים. יוודא לאחר שªת הבדק ולקראת ב 18.7.2

של רצועות ביטומªיות, יצבעו  אותם המקומות בהן ªראית זפת שחורה וגלויהשכל 

  בלבן.

בתקופת האחזקה השוטפת, ובשªת הבדק, התדירות תהייה: בדיקה חודשית בקיץ  18.7.3

 שבועית בחורף, לתקיªות פתחי המרזבים אשר עלולים להיסתם כתוצאה-ודו

  וכו'. כלוך מסוגים שוªים, שאריות עלים, פיסות ªייר ושקיות פלסטיק מעופפותמל

או כאשר ישªה שלולית  בגגישªן שלוליות  מתגלות תיקון שיפועים ושקעים כאשר 18.7.4

באזור הסמוך לפתח הªיקוז של המרזב. האזור הקרוב לפתח המרזב הªו האזור 

הרגיש ביותר בגג, מהסיבה הפשוטה שכמות המים שעוברת בו גדולה פי כמה מכל 

 מקום אחר בגג. 

  .רעים בשכבת האיטום. חובה לתקן קרעים אלה מיד עם התגלותםתיקון ק 18.7.5

דא שמדובר על בועת וªפיחויות, על מªת לו לשם גילויגג בדיקת האחת לשªה תתבצע  18.7.6

. במקרה של בועת מים, יבוצע תיקון מיידי. אויר ולא על בועה שמלאה במים 

ס"מ, לא תתוקן, מעבר לזה, יבוצע תיקון והצמדה  20במקרה של בועת אוויר, עד 

 לגג.

 אחת לחצי שªה יימסר דו"ח התיקוªים שבוצע בªושא האטימה. 18.7.7
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 ªיקיון סביבתי ופיªוי סביבתי . 19

 כללי 19.1

  

מכל הציוד אותו הביא לשם  תהחיצוªיסביבתו את המתקן והמציע יªקה ויפªה את  19.1.1

 כשהוא ªקי ציודוסביבתו וידאג למסור את המתקן ביצוע העבודות השוªות, 

 .ושאריותיו

 . לפיªוימיועדת מרבית התכולה קיימת תכולה חיצוªית ופªימית השייכת למזמיªה.  19.1.2

טרם הפיªוי, ובהתאם לתוכªיות, יבוצע דילוג של חדר הבקרה הקיים למיקום חלופי  19.1.3

 בחלק של משטרת ישראל.  -באתר 

מחשבים, מסכים, שרתים וכו', -לטובת הדילוג, יעשה שימוש בציוד הטכªי הקיים  19.1.4

 שולחªות, ארוªות וכו' . -ובציוד לאיוש המשרדים 

, אך שימוש כמיטב הבªתו םאשר יעשה בה ,לטובת המציע וועברי פיªוי ה ותתכול 19.1.5

 שימוש עבור המתקן החדש.  םלא יעשה בה

למען הסר ספק, כל ציוד אותו יחליט המציע לקחת לעצמו במהלך הפיªוי, או למכור  19.1.6

ע"י  או לעשות בו כל שימוש אחר כמיטב הבªתו, יקבל אישור פרטªי ובכתב

 המזמיªה.

פסולת כל המתחם החיצוªי השייך לªת"א, יªוקה מכל יודגש כי בסיום כל הפיªוי,  19.1.7

 תפוªה למקום שפך מאושר.אשר 

 

 :תקןהªמצא מחוץ למלפªות את הציוד ידאג המציע  19.2

 גªרטורים ישªים. 19.2.1

 יועבר בסמוך לגªרטורים החדשים.שמדחס  19.2.2

  .)יםהישªים (הªמצאים בסמוך לגªרטור UPS-תכולת חדרי החשמל, המיזוג ו 19.2.3

 הצ'ילרים הישªים. 19.2.4

  למקום מאושר.פסולת אלקטרוªית  19.2.5

 יהיה ראוי לשימוש ויצבע בצבע לבן. ,יªוקההªמצא מערבית למתקן, חדר הביטחון  19.2.6

בסמוך לגªרטורים יש שלוש המכולות/מבªים ªיידים, יתכן ואלה יפוªו. המזמיªה  19.2.7

 שומרת לעצמה את הזכות להחליט אם לפªותם או להשאירם במקומם.
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 המציע ידאג לפªות את תכולת המתחם הפªימי, הכולל משרדים, חדרי דיוªים וחדר הבקרה 19.3

 , למעט הציוד הªדרש להשארה לטובת חדר בקרה זמªי.ועוד

 , ארוªות שולחªות, כיסאות. םמשרדיב ציודה 19.3.1

 חדר דיוªים.בחדר מצב ובציוד ה 19.3.2

 ארוªות חשמל.  19.3.3

 )הדיוªיםבחדר הצמוד לחדר (והגªיזה ארכיון הארוªות  19.3.4

 עודף מחדר הבקרה, כגון קיר מסכים וריהוט.ההציוד  19.3.5

 הציוד העודף מחדר השרתים, כגון ארוªות תקשורת וחומרים אלקטרוªיים. 19.3.6
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  אחזקה
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 אחזקה בתקופת ההסכם . 20

 ושירות לאחזקה הקבלן אחריות 20.1

הקבלן יהיה אחראי למערכת ולתחזוקת המערכות והמתקªים שהותקªו על ידו  20.1.1

ועל ידי קבלªי המשªה המקצועיים מטעמו במשך כל תקופת ההסכם. השירותים 

ויכללו את תיקון כל  Total Riskשייתן הקבלן בתקופת ההסכם יהיו בשיטת 

ל עבודה התקלות, החלפת חלקים וציוד פגום, ביצוע עבודות אחזקה מוªעת וכ

ו/או שירותים הªדרשים לצורך הפעלה תקיªה, בטוחה וכדין של המערכת או כל 

 חלק שלה.

, ªכללת שªהתמורת השירותים כאמור בהסכם, במהלך תקופת הבדק בת  20.1.2

בתמורה ששולמה לקבלן במסגרת ההסכם ולא ישולם בגיªם לקבלן כל תשלום 

ם הראשי את ªוסף. הקבלן מאשר כי לקח בחשבון בתמחור הצעתו בהסכ

 העלויות הªלוות למתן השירותים בתקופת הבדק וללא כל תשלום ªוסף.

לקבלן תמורה ªוספת בגין ביצוע  המזמיªהלאחר תום תקופת הבדק תשלם  20.1.3

. הקבלן מאשר כי תמורה זו מכסה את כל בהסכםהשירותים ובהתאם למפורט 

לא ישולם עלויות הקבלן הªלוות למתן השירותים לאחר תום תקופת הבדק וכי 

 לו בכל מקרה כל תשלום ªוסף.

לרכיבי ציוד, כדוגמת ציוד חשמל בלוחות, קווי תקשורת וכדומה, להם קיימת  20.1.4

יעביר הקבלן  20.1.2אחריות יצרן לתקופה ארוכה יותר מהªדרש לעיל בסעיף 

את אחריות היצרן לטובת המזמין. אישור ציוד שווה ערך יהיה כרוך בין היתר 

 ן כפי שהייתה מובטחת לציוד המקורי שהוגדר במכרז.בקבלת אחריות יצר

תכולת השירותים, רמת השירות וזמן תגובה לתיקון תקלות וביצוע התיקון לכל  20.1.5

 20.2רכיב ומערכת בתקופת ההסכם, יהיו לכל הפחות כªדרש בטבלה בסעיף 

 שלהלן.

שעות ביממה לפªיות  24הקבלן ימªה עובד בכיר מטעמו אשר יהיה זמין טלפוªית  20.1.6

. עובד זה יהיה אחראי מטעם הקבלן למתן )"הªציגלהלן: "( המזמיªהªציג 

, בין אם בעצמו ובין אם במפרט זההשירותים במועדים ובאיכות כמפורט 

ו ע"י באמצעות עובדי הקבלן או קבלªי משªה המקצועיים, ככל שאלה אושר

תהיה רשאית לדרוש מהקבלן החלפת הªציג ובכל מקרה  המזמיªההמזמיªה. 

תהיה בקשר  המזמיªהבכתב.  המזמיªההחלפתו ע"י הקבלן תדרוש אישורה של 

עם הªציג בכל ªושא הקשור למערכת ובפרט ªושאים טכªיים, ªושאי שירות, 

 ªושאים כספיים וכד'.

י טלפון ªייחים וªיידים, אליו תפªה הקבלן יעמיד מוקד שירות, קווי פקס וקוו 20.1.7

. הקבלן יפעיל  )"המוקדלהלן: "(במקרה של תקלה ובכל בקשת שרות  המזמיªה

שעות ביממה בכל ימות השªה. היה ותתקבל הודעה על תקלה  24את המוקד 

במהלך יום כיפור ייתן הקבלן עדיפות לטיפול מיידי בתקלה, בªוסף לזמªי 

ם זה, מיד לאחר חזרתו לעבודה. באחריות ההגעה הרגילים הקבועים בהסכ

הקבלן לעדכן תדיר את רשימת הטלפוªים של המוקד ולוודא את הימצאותם 

 .המזמיªהאצל 
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 האחזקה שירות רמת 20.2

שירותי האחזקה בתקופת ההסכם יעªו לכל הªדרש בטבלה שלהלן, לכל האמור  20.2.1

 במפרט זהבמפרטי וªספחי התחזוקה לרבות הוראות האחזקה, וכן לכל האמור 

חלה במפורש  שבמפרט זהלגבי ªהלי עבודה של המזמיªה בחדר הבקרה. ככל 

הוראה מחמירה יותר לעªיין רמת שירותי האחזקה, הקבלן מאשר כי יªהג לפיה 

 וזאת ללא תוספת תשלום.

להלן רשימת המקצועות, מספר התקלות המאושר לשªה, זמªי התגובה להגעה  20.2.2

לתיקון תקלה. מודגש בזאת, כי זמªי  לצורך אבחון תקלה והזמן המוקצב

התגובה לפי הטבלה שלהלן יימªו ממועד הקריאה. הזמן המוקצב לתיקון תקלה 

לפי הטבלה שלהלן יימªה מן המועד בו היה על הקבלן להגיע לשטח לאבחון 

התקלה. מדידת תקופות הזמן תחל מיום המסירה הסופית של הפרויקט כולו 

קבע המזמין במפורש אחרת. פעולות האחזקה , אלא אם כן המזמיªהלשימוש 

 המוªעת יבוצעו לכל אורך חיי המערכת.

למען הסר ספק, אין באמור בטבלה שלהלן, לעªיין מספר התקלות המאושר  20.2.3

לכל תקלה שהיא במערכת  ªהבשªה למערכת או לפריט, כדי להוות אישור המזמי

מבלי לגרוע או בפריט. עלה מספר התקלות בשªה על המספר המאושר, הרי ש

לקזז בגין כל תקלה כאמור  ªההמזמי ת, רשאיªהמכל סעד או זכות של המזמי

 להלן. 20.15את הפיצוי המוסכם המפורט בסעיף 

 /המערכת שם
  שªים  הציוד

 מספר
 תקלות
 מאושר
 לשªה
 פריט
  בודד

 מספר
 תקלות
 מאושר
 לשªה

  מערכת

 זמן
 תגובה
 לתיקון
 תקלה
 דחופה
  (שעות)

 זמן
 מוקצב
 לתיקון
 תקלה
 דחופה
  (שעות)

 זמן
 תגובה
 לתיקון
 תקלה

רגילה 
  (שעות)

 זמן
 מוקצב
 לתיקון
 תקלה
 רגילה
  (שעות)

 מיªימום
 פעולות
 אחזקה
  מוªעת

 ועשן אש גילוי
וכיבוי בגז, מערכת 

  כריזה

2   2  15  3  3  24  48  
 חצי 2

  שªתי

3-6  2  12  3  3  24  48  
 חצי 2

  שªתי

מערכות  מכלול
החשמל (למעט 

 לרבות) UPSמכלול 
, גבוה מתח

 לוחות גªרטורים
  'וכו פיקוד

2   2  24  3  4  24  48    

3-6  2  

12-
  חשמל

4- 
  גªרטור

  שמלח-2

  גªרטור-4
  שªתי 1  48  24  3

 -אל פסק  מערכת
UPS  לא כולל

  מצברים

2   2  6  2  3  24  6  
תלת  2

 2חודשי 
  חצי שªתי

3-5  2  6  2  3  24  6  
 תלת 2

 2 חודשי
  שªתי חצי

  6  24  3  2  6  1   2  מצבריםפסק -אל
תלת  2

 2חודשי 
  חצי שªתי
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 /המערכת שם
  שªים  הציוד

 מספר
 תקלות
 מאושר
 לשªה
 פריט
  בודד

 מספר
 תקלות
 מאושר
 לשªה

  מערכת

 זמן
 תגובה
 לתיקון
 תקלה
 דחופה
  (שעות)

 זמן
 מוקצב
 לתיקון
 תקלה
 דחופה
  (שעות)

 זמן
 תגובה
 לתיקון
 תקלה

רגילה 
  (שעות)

 זמן
 מוקצב
 לתיקון
 תקלה
 רגילה
  (שעות)

 מיªימום
 פעולות
 אחזקה
  מוªעת

3-5  1  6  2  3  24  6  
 תל 2

 2 חודשי
  שªתי חצי

 בקרה מערכת
  ובקרת בªיין

 חצי 2  6  24  4  6  18  3   2
  שªתי

 חצי 2  6  24  4  6  18  3  3-5
  שªתי

בטחון  מערכות
כולל בקרת כªיסה, 

  צהיפר גילוי"ס, טמ

 חצי 2  8  24  3  4  24  4   2
  שªתי

 חצי 2  8  24  3  4  24  4  3-5
  שªתי

 תאורה מערכת
 תאורת כולל כללית

 ושילוט חירום
  מואר חרום

  שªתי 1  48  24  4  6  24  2   2

  שªתי 1  48  24  3  3  24  2  3-5

מערכות  מכלול
מיזוג אוויר לרבות 

"אות, יטים, ר'ילצ
 לוחות, משאבות

, ופיקוד חשמל
' וכו אוורור מערכות

(לא כולל צªרת 
  ותעלות אויר)

2   3  24  3  4  24  8  

תלת  2
 1חודשי 

 שªתי חצי
  שªתי 1

3-5  3  24  3  4  24  8  
 תלת 2

 1 חודשי
  שªתי חצי

 מערכת
  ספריªקלרים

2   2  6  4  6  24  24  
 תלת 2

 3 חודשי
  שªתי חצי

3-5  2  6  4  6  24  24  
 תלת 2

 2 חודשי
  שªתי חצי

  איªסטלציה מערכת

2   2  12  3  4  24  48  
 חצי 2

  שªתי

3-5  2  12  3  4  24  48  
 חצי 2

  שªתי

  וªייד קבוע ריהוט

2   2  48  6  4  24  48  
 חצי 2

  שªתי

 חצי 2  48  24  4  6  48  2  3-5
  שªתי
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  התקלות דחיפות סיווג להלן

  לתקלה דוגמה  התקלה תיאור  התקלה דחיפות רמת  'מס

תקלה המשביתה מכלול   דחופה תקלה  .1

מערכת או אזור או ציוד 

  חיוªי או תקלה בטיחותית

מחשוב, תקשורת וכדומה, גורם להשבתת מערכות 

קצר בלוח חשמל ראשי, תקלה המסכªת חיי אדם 

כגון חשמל חשוף או בור פתוח, פיצוץ ציªור הגורם 

  להצפה

תקלה שאיªה משביתה   רגילה תקלה  .2

פעילות של מערכת או אזור 

  או ציוד חיוªי

תאורה מקומית לקויה, ªפילת צ'ילר אחד מתוך 

בבªיין, תקלה  כמה באופן שאיªו משבית אזור שלם

  בגªרטור אחד מכמה, רטיבות בקיר

 

פעולות האחזקה לא יכללו שדרוג טכªולוגי ו/או החלפה של המערכות או הציוד  20.2.4

, אך יכללו כל הªדרש לשמירת רמות המזמיªההªובעים מדרישה מפורשת של 

השירות ו/או התפוקות ו/או ההספקים המתוכªªים לאותה מערכת או יחידת 

, ולרבות שדרוג שיידרש עקב מחסור המזמיªהציוד, גם לאחר שדרוגה של 

בחלקי חילוף מקוריים, הªובעים מהתיישªות ו/או כל סיבה אחרת, כªדרש 

 לאחזקתם.

 האחזקה שירותי תכולת 20.3

ת האחזקה יכלול תיקון תקלות וביצוע עבודות אחזקה מוªעת למערכות שירו 20.3.1

 לעיל. 20.2ולמתקªים במשך התקופות כמפורט בטבלה שבסעיף 

 :היתר בין, יכלול האחזקה שירות

  את כל העבודה הªדרשת לביצוע המשימות; - 

את כל החלקים, החלפים והחומרים הדרושים לביצוע השירותים  - 

גז קרור, שמן למדחסים, חומרי יבוש, סיªון, לרבות אך לא מוגבל לכך 

  שימון, גז, חומרי איטום וכד';

את כל הפעולות הªדרשות לשמירת תפוקת המערכת לרבות שדרוג  - 

  המערכת ככל שיידרש;

את כל כלי העבודה והאמצעים הªדרשים לרבות הובלות, פירוקים  - 

   .והרכבות

זמן המפורטים בטבלה תיקון תקלות ופעולות האחזקה המוªעת יתבצע בפרקי ה

  כאמור.

יוודא, כי אופן התקªת המערכת תבטיח את פעילותה התקיªה והרצופה,  הקבלן 20.3.2

תאפשר מתן שירותי אחזקה בªגישות גבוהה, וכי המערכת תאפשר הפעלה 

חלקית באופן שתמªע השבתתה והפסקת העªקת השירותים. כל פעולות 

האחזקה המצריכות הדממת מתקªים יתבצעו בתאום עם החברה ובאישורה 
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ות שבהם אין צריכת שירותים, או שצריכת השירותים ªמוכה בלבד בימים ובשע

 וªיתן להשבית חלק מהמתקªים בלבד.

השבתת מתקªים לצורך אחזקה, הגורמת להשבתה של מערכות ומתקªים  20.3.3

, תתואם מראש עם המזמיªה, כפי שאלה ייקבעו על ידי מזמיªהחיוªיים ל

יה הקבלן רשאי . במתקªים חיוªיים, כגון במערכות תקשוב, לא יההמזמיªה

להשבית את האספקה, ולפיכך יהיה עליו לתכªן את העבודה כך שªיתן יהיה 

 להפסיק מתקן תוך כדי הפעלת מתקן חלופי.

ו/או מפעילי מרכז הבקרה בכל הקשור  המזמיªההקבלן אחראי להדרכת עובדי  20.3.4

להלן.  20.10לאופן הפעלת המערכת ו/או המתקªים, בהתאם לקבוע בסעיף 

 וכל לטעון כªגד הפעלה לא ªכוªה של המתקªים ו/או המערכת.הקבלן לא י

זה יכלול את כל העבודה הªדרשת על ידי עובדי  מפרטביצוע השירותים לפי  20.3.5

הקבלן וקבלªי משªה מטעמו, כל החלקים, החומרים, חומרי עזר וציוד חליפי 

לציוד שאין כדאיות כלכלית לשפצו, כל כלי העבודה הªדרשים, הובלה, עבודות 

בבתי מלאכה חיצוªיים, חפירות לגילוי והחלפת כבלים או מוטות לרבות העמדת 

 כלי חפירה מכªיים ואמצעי הרמה וכד'.

 דגשי תחזוקה למבªה 20.4

יספק במסגרת עבודתו, כל מכלול ציוד מכל סוג שהוא הªדרש לשיפוץ או  הקבלן 20.4.1

כל חומר עזר המשמש לתפעול, תחזוקה, שיפוץ או המבªה וסביבתו. תחזוקת 

כדוגמת מסªªי  ,לרבות חומרים מתכלים הªצרכים באופן שוטף ,ציודהתיקון 

חלקי ריהוט, צבע לתיקוªים שוטפים,  תאורת חירום,מים ואויר, ªורות שוªות, 

רצועות, חלוªות זכוכית, אטמים שוªים, ידיות ומªעולים, תקרות אקוסטיות, 

  .וכדומהצבעים הªדרשים למבªה  צªרת מים,

כל הציוד המוחלף, מכªי או חשמלי, יהיה זהה לפריט המוחלף באופן מלא, אלא  20.4.2

 אם יאושר אחרת ע"י ªציג המזמיªה. אישור זה יהיה בכתב.

מבªה כדוגמת יישור תקרות ל יכללו גם עבודות שימורהמוªעת עבודות האחזקה  20.4.3

תיקון לסדקים,  והשלמהתיקון הדבקה  ,ביªיים (אקוסטיות), תיקון ריהוט קבוע

ªיקוז מים, שרברבות, אביזרי קצה כדוגמת ברזי מים, ואיטום חדירות מים, 

ªיקוי פªים גופי תאורה, ªיקוי של מרזבים וגגות, ªיקוי כיורים, ªיאגרות, ªיקוז, 

  .טיפול ושימון עבודות פתיחת סתימות ביוב,של מחסומים לכיורים, 

בקירות, בריהוט, בשילוט, בדלתות, בתריסים, פיªות שריטות וקילופי צבע  20.4.4

שבורות וכדומה שªגרמו על ידי תªועת אªשים, לא יחשבו כªזק ויתוקªו ללא 

 הגבלה.

האחזקה מוªעת, מהוראות מהוראות פירוט החלקים הªדרשים להחלפה, ªגזר  20.4.5

 החוק ומהוראות היצרן של כל מערכת וכל ציוד.

חרת בזמן ביצוע עבודות התחזוקה, הוא בכל מקרה בו יגלה הקבלן תקלה א 20.4.6

יפעל לפתרון הבעיה, לרבות סדקים ועיוותים, בעיות של בעלי חיים (מכרסמים 

 שוªים, ציפורים ויוªים) ªזקי מים, ªזילות, הצטברות ªוזלים, ביוב וכדומה.
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עבודת אחזקת המבªה יכללו את כל הªדרש לאחזקה לרבות החלפת מªעולים,  20.4.7

ת, צירים, תליית לוחות, מדפים וארוªיות, שיªוי הזזה מחזיקי דלתות, ידיו

 והחלפת ריהוט, התקªת שילוט וכדומה, ללא תוספת תשלום לקבלן.

הקבלן יסלק את כל הפסולת שתיווצר על ידי עובדיו במהלך עבודתם באותו  20.4.8

היום, ויªקה את המקום. פיªוי הפסולת יהיה על פי דין הªוגע לפיªוי פסולת 

 ר פיªוי המתאים לפיªוי אותה הפסולת.מאותו סוג אל את

 בדיקות קריªה וגז ראדון, יבוצעו פעם בשªה. 20.4.9

 הדברה  20.4.10

ההדברה תבוצע פעמים בשªה ותתועד. בביצוע ההדברה, הקבלן  20.4.10.1

יפעל על פי תקªות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה) 

של מדיªת ישראל, וכן מעת לעת בהוצאת תקªות  1964-תשכ"ד

 מעודכªות.

 .ע הדברת חיצוªי למבªהביצו 20.4.10.2

ביצוע הדברת פªים למבªה (כולל תקרות אקוסטיות) יבוצע  20.4.10.3

בהתאם להªחיות משרד הבריאות, כפי שהן בתוקף בעת ביצוע 

העבודה. הדברת פªים המבªה תתואם עם ªציג המזמיªה על מªת 

 לאפשר מיªימום עובדים הכרחי. 

חומרי חל איסור מוחלט , ולו באופן זמªי, לאחסן מובהר כי  20.4.10.4

 הדברה במרכז הבקרה. 

כל חומרי ההדברה והעבודות יסופקו על ידי הקבלן, כחלק  20.4.10.5

מעבודת האחזקה. ככל שתידרש הדברה חוזרת, תהייה ההדברה 

 ללא תמורה ªוספת ובמסגרת האחריות להדברה.

הקבלן יבצע את הªדרש על פי החוק  -לכידה ופיªוי חיות/זוחלים/מכרסמים  20.4.11

 מורשה. ויפªה את הלכודים לאתר

 הדרכה 20.5

הקבלן ומי מטעמו יערוך הדרכות עיוªיות ומעשיות על גבי המתקªים האמורים  20.5.1

 המזמיªהבהסכם האחזקה הן לעובדיו לרבות עובדי קבלªי המשªה והן לªציגי 

ולעובדי מרכז הבקרה בכל הכרוך בתפעול שוטף יעיל וחסכוªי, בתחזוקת 

המבªים, באבחון תקלות ודרכי פתרוªן, בתפעול מערכות התוכªה המשמשות 

לªיהול, בקרה ופיקוח של המתקªים וכן לגבי כל עבודה ªוספת שביצע הקבלן. 

יות. המדריכים מטעם הקבלן יכללו בעלי מקצוע בכל הדיסציפליªות הרלבªט

 אין באמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן למתן השירותים.

את מערכי  מזמיªהלפªי מסירת הפרויקט הקבלן יעביר ל דשים) חו3( שלושה 20.5.2

תהיה רשאית  המזמיªה. הההדרכה המפורטים בכל הªושאים לצורך אישור

 לדרוש להרחיב את הªושאים להדרכה ואת מספר שעות ההדרכה בכל ªושא.
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יכללו את האבחªה בין התפעול היומיומי לבין התפעול במצבי מערכי ההדרכה  20.5.3

 חירום שוªים.

במהלך ההדרכה יבחªו ספרי המתקן ותוכªיות העדות לגבי התאמתם למציאות  20.5.4

 בשטח ולתוכªית ההדרכה.

ההדרכה תכלול גם ªושאים כלליים כדוגמת הגªת הסביבה, בטיחות, חיסכון  20.5.5

 באªרגיה ומשאבים וכד'.

יקבלו הדרכה והכשרה על ידי ממוªה בטיחות מטעם הקבלן. כל עובדי הקבלן  20.5.6

 העובדים יקבלו אישורים אישיים על ההדרכה שקיבלו.

כל ההדרכה תתועד באמצעות צילום וידאו באופן שיאפשר המשך הדרכה  20.5.7

 למפעילים חדשים וקיימים בהמשך.

תהא רשאית לדרוש, כי ªציגיה וªציגי מרכז הבקרה ישתתפו גם  המזמיªה 20.5.8

 ות הªוספות שיועדו במקור לעובדי הקבלן ולמי מטעמו.בהדרכ

 שעות מלאות. 40ההדרכה בכל ªושא טכªי ו/או מחשובי לא תפחת מ  20.5.9

ההדרכה תאפשר לעובדים לבצע את כל פעילויות התפעול והתחזוקה הªדרשות  20.5.10

באופן שוטף ותקופתי למעט עבודות שעבורן ªדרש רישיון מיוחד שאיªו ªדרש 

 היומיומית.לפעילות 

כל פעילויות ההדרכה כאמור בסעיף זה היªן על חשבון הקבלן ולא תיªתן עבורן  20.5.11

 תמורה ªפרדת.

 השירותים ביצוע 20.6

על מªת לשמור על המתקªים ופעולתם התקיªה, יבצע הקבלן את כל עבודות  20.6.1

האחזקה המוªעת על פי הªדרש בהוראות היצרªים למתקן, על פי הוראות הדין 

קן ועל פי ההוראות למערכות כוללות, שיכין על פי ªיסיוªו הªוגעות לאותו מת

, ובהתאם המזמיªהכפי שבא לידי ביטוי בספר המתקן לאחר שיאושר על ידי 

 . לªהלי המזמיªה כפי שיתעדכªו מעת לעת

ותאושר על ידה. הבדיקה תתבצע  המזמיªהבדיקת הטיפול המוªע תיעשה על ידי  20.6.2

מעת לעת. גמר ביצוע אחזקה מוªעת  מיªההמזאחת לתקופה כפי שייקבע על ידי 

, כשרשומים בו כל הפרטים מזמיªהייחשב רק במסירת טופס העבודה ל

 הªדרשים, בחתימת אחראי האחזקה מטעם הקבלן. 

הסכם ההקבלן יתקן כל תקלה שתתגלה במערכת. עבודות תיקון התקלות לפי  20.6.3

ייחשב כל תהייªה בעדיפות על פªי שאר משימות הקבלן. כתקלה  ומפרט זה

אירוע הפוגע ביכולת המתקªים לספק את הªדרש מהם, כפי שªמדד ואושר בעת 

קבלת המתקן, או אירוע העלול לגרום ªזק או חוסר ªוחות לסביבה, ובהתאם 

לפירוט הקבוע לעיל. תיקון תקלה יתבצע על פי דחיפותה בפרקי הזמן המצויªים 

 לעיל.

לצורך ביצוע  המזמיªהיקבל מבאחריות הקבלן לשמור על כל החומר הטכªי ש 20.6.4

בתום  מזמיªהעבודותיו באתר, להודיע על הצורך בעדכון, ולהחזירו בשלמות ל
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סכם. עדכון החומר יתבצע על ידי הקבלן ובאחריותו, גם בעותק התקופת ה

. באם יחסר או לא יעודכן חומר טכªי כלשהו בעת סיום המזמיªההªמצא בידי 

ההסכם, באחד משªי העותקים האמורים, יחויב הקבלן בעלויות השלמת 

תהיה רשאית לעיין בחומר הטכªי בכל עת והקבלן חייב  המזמיªההחומר הטכªי. 

 להציגו בפªיה ולתקן כל הªדרש על ידה להשלמת ועדכון החומר.

ף חלק או ציוד בשווה ערך מאושר, עליו לצרף את בכל מקרה בו הקבלן מחלי 20.6.5

הקטלוג של החלק החדש לתיק המתקן המתאים. הקטלוג יהיה מלא ויכלול 

פרטים טכªיים של החלק והוראות יצרן להתקªה, הפעלה ואחזקה. בªוסף יעדכן 

הקבלן את התוכªיות של המתקªים על פי השיªויים שביצע. בכל מקרה בו הקבלן 

תקן אלקטרו מכªי, בין שיªוי חשמלי או מכªי, עליו למסור מראש מבצע שיªוי במ

. הקבלן יעדכן את כל ªתוªי השיªויים שביצע גם מזמיªהסקיצות מפורטות ל -

 במדיה מגªטית.

הסכם הקבלן יהיה חייב כחלק בלתי ªפרד מעבודתו לספק המודגש, כי בתקופת  20.6.6

הªדרשים לביצוע את כל הציוד, החלקים, החומרים וחומרי העזר המתכלים 

השירותים. אספקת הציוד, החלקים והחומרים תכלול החלפת ציוד שהקבלן 

 החליט, כי לא ראוי או משתלם לו לשפצו. 

כל הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים וחומרי העזר שיסופקו על ידי הקבלן  20.6.7

יהיו מקוריים, חדשים, ממין משובח ומתאימים לטיפול, לשימוש ולהחלפה של 

כות עבורם ªועדו. כל הªרכש יתאים לדרישות התקªים הישראליים המער

המתאימים, ובהיעדרם לתקªים האמריקאיים או לתקªים של ארץ מוצאם 

, חלקים אלו יהיו המזמיªההעדכªיים ביותר. פרט אם יאושר אחרת בכתב על ידי 

זהים מבחיªת יצרן ודגם לאלה אשר במקומם הם מותקªים, ובאם אין 

בלן להשיגם במסגרת מועדי הביצוע, בגין כל סיבה שהיא, הוא באפשרות הק

"שווה ערך" המוצע על ידו. החלפת רכיב ברכיב חלופי  המזמיªהיגיש לאישור 

בכתב. כל ציוד, חלק, אביזר או חומר אשר לא יתאימו  המזמיªהתהיה באישור 

לאמור לעיל, יוחלפו ללא דיחוי. עבודות ההתאמה המכªיות והחשמליות 

רשות להתאמת הציוד שווה הערך למיקום ולתפקוד של הציוד המקורי הªד

 במקומו הוא מותקן, יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבוªו.

 השירותים ביצוע אופן 20.7

הקבלן מתחייב בזאת כי השירותים יבוצעו על ידו באופן ובדרך שתמלא אחר  20.7.1

ביותר. , וכי המערכת תתוחזק ברמות התחזוקה הגבוהות המזמיªהדרישות 

הקבלן יבצע את שירותי האחזקה במיומªות, במקצועיות, ביעילות וברמה 

 גבוהה.

כªיסת כל אדם מטעם הקבלן המקצועי לחצרי האתר כפופה להיתרים ואישורים  20.7.2

ו/או מרכז הבקרה, לפי  המזמיªההמªהל מטעם או /הביטחון ו אחראישל 

 העªיין. 

מתחייב למלא אחר הוראות כל  )לרבות עובדיו וקבלªי המשªה מטעמו(הקבלן  20.7.3

 דין בªוגע למתן שירותי האחזקה ומתחייב לפעול בהתאם להוראות הבטיחות

. מובהר כי ככל ויחולו שיªויים בהוראות כל דין ו/או תקיªה כמפורט במפרט זה
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ו/או הוראות ו/או הªחיות רשויות, מתחייב הקבלן להודיע על כך למזמיªה ללא 

באופן מלא ובלא שיהיה זכאי לתוספת תמורה  כל דיחוי, ולספקם ולבצעם

 כלשהי.

לבדוק בכל עת את דרך פעולתו וקיום הוראות הסכם  מיªהמזהקבלן יאפשר ל 20.7.4

בביצוע הבדיקות האמורות. לשם כך, ימסור הקבלן  מזמיªהזה, ויסייע ל

כל מידע שיידרש לרבות עיון בספרים, יומªי עבודה, חשבוªות, ªגישות  מזמיªהל

לן וכיו"ב. בכלל זה, ישתף הקבלן פעולה עם כל גורם מטעם למחשבי הקב

 , לרבות גורמי בקרה וביקורת.המזמיªה

, המזמיªההקבלן מתחייב לבצע את השירותים בתיאום ובשיתוף פעולה עם  20.7.5

 ולשביעות רצוªה המלאה.

כי השירותים כולם או חלקם איªה מבוצעים על פי הוראות  המזמיªהקבעה  20.7.6

סופית ועל הקבלן לשוב ולבצע מיד את השירותים כפי  הסכם זה, תהא קביעתה

. ביצוע העבודות על ידי הקבלן לאחר התראת המזמיªהשיידרש על ידי 

לקזז או לªכות מחשבון הקבלן  מיªההמז, לא יהיה בו כדי לפגוע בזכות המזמיªה

 .ההסכם ו/או מפרט זהכתוצאה מהפרת  מזמיªהעלותו של כל ªזק שªגרם ל

כי ביצוע השירותים על ידי הקבלן איªם  המזמיªהקבעה  למען הסר ספק, 20.7.7

 יªההמזממבוצעים על הוראות ההסכם, תתרה בו בכתב, זאת בªוסף לזכותה של 

לקזז או לªכות מחשבון הקבלן את עלותו של כל ªזק. היה והקבלן לא תיקן את 

 המזמיªה) ימים קלªדאריים מעת התראה זו, רשאית 5ההפרה בתוך חמישה (

להעסיק מי מטעמה לביצוע השירותים, על חשבון הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מכל 

 .המזמיªהזכות או סעד אחר של 

 מוסכם פיצוי 20.8

הסכם הכלפי הקבלן לפי  זמיªההממבלי לגרוע מכל סעד, זכות או טעªה של  20.8.1

, או הפר הוראה המפרטוהסכם ה, היה ולא עמד הקבלן במשימות על פי המפרטו

זכאית לפיצוי מוסכם  מיªההמזמור בטבלה שלהלן, תהיה , כאהםמהוראותי

מאת הקבלן כאמור בטבלה שלהלן, כאשר כל המועדים האמורים בטבלה זו 

 לעיל.  20.8יימªו בהתאם לפרק הזמן שªקבע לטיפול בתקלה לפי הטבלה בסעיף 

תהא רשאית לªכות או לקזז לאלתר את סכום הפיצוי המוסכם כאמור  המזמיªה 20.8.2

עם התגבשות ההפרה/אי העמידה במשימה, וגם אם הקבלן תיקן בטבלה זו, 

 הפרה זו לאחר התראה שªיתªה לו.

 הפיצוי סכום  ªושא  'מס
  "חבש

  הערות

1 .   

     לתיקון תקלות במועד היעªות אי

  500  דחופה תקלה לתיקון העªות אי 1.1
 או מערכת לכל פיגור שעה לכל

  ציוד

  1,000  רגילה תקלה לתיקון העªות אי 1.2
 או מערכת לכל פיגור שעות 24 לכל
  בªפרד ציוד

      אי ביצוע עבודות אחזקה מוªעת   . 2
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 הפיצוי סכום  ªושא  'מס
  "חבש

  הערות

פיגור של שבוע בביצוע עבודה מוªעת  2.1
  חודשית/תלת חודשית

  לכל מערכת או ציוד בªפרד  250

פיגור של חודש ומעלה בביצוע עבודת  2.2
  אחזקה מוªעת חצי שªתית/שªתי

  לכל מערכת או ציוד בªפרד  500

תקלות מעבר למספר התקלות המאושר לכל   .3
  מערכת או פריט

עבור כל תקלה לכל פריט או   1,000
  מערכת

  לכל שבוע פיגור לכל דו"ח  1,000  אי הגשת דוחות במועד  .4

5.  
אי הגשת תוכªית הדרכת עובדים למזמין, 

  1,000  המזמיªה תיקוªה והשלמתה ע"פ הªחיות
עבור כל שבוע פיגור בהגשת 

  ואישורה הסופיהתוכªית 

6.  
הפעלת עובדים שאין בידם אישור מהאחראי 

  לביטחון
  עבור כל יום לכל עובד בªפרד  2,000

7.  
כל יום של איחור מן המועד שקבע לכך 
המזמין בתיקון הליקויים שªמצאו בסיור 

  הקבלה/מסירה
5,000  

עבור כל ליקוי שªמצא ולא תוקן, 
  לכל פריט או מערכת

  

רה מההפרות המפורטות לעיל בשאלה האם בוצעה הפ כל מקרה של מחלוקתב 20.8.3

 וקביעתו תהיה סופית ומכרעת. המזמיªהאם לאו יכריע ªציג מטעם 

הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצוי המוסכם הªקובים לעיל היªם סבירים  20.8.4

עקב הפרת  מזמיªהבªסיבות העªין ומשקפים ªכוªה את הערכת הªזק שייגרם ל

 ההסכם כאמור לעיל.

תהיה זכאית לגבות את סכום הפיצויים המוסכמים ו/או כל סכום ªזק  המזמיªה 20.8.5

לום שיגיע לקבלן או לגבותם מהערבות הבªקאית או לªכותם מכל תששªגרם לה 

בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. גביית הפיצויים 

לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי הסכם  המוסכמים ו/או סכום הªזק

 זה.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות  20.8.6

, במקרה של הפרת התחייבות כלשהי של זה מפרטעל פי דין ו/או  המזמיªה

 הקבלן.

 :אחזקה לªיהול ממוחשבת מערכת 20.9

הקבלן יªהל ויישם את כל ªושא האחזקה תוך שימוש במערכת ייעודית  20.9.1

 ממוחשבת לªיהול אחזקה. 

במהלך כל תקופת ההתקשרות, על הקבלן לªהל את מערך האחזקה באמצעות  20.9.2

תחªות עבודה הכוללות חיבור למערכת לªיהול אחזקה איªטרªטית עמה עובדת 

י האחזקה. ההחלטה על ) לצורך הזªת ªתוªים ותפעול ªושאªההחברה (המזמי

סוג התוכªה הªדרשת לעªיין זה תהיה של החברה. הקבלן מחויב לרכוש ולהפעיל 

את התוכªה המתאימה ע"פ הוראות החברה בכל מועד במהלך תקופת 

ההתקשרות. הוצאות הרכישה והתפעול של התוכªה ותחªת העבודה כאמור 

הסר כל ספק, תחªת והשימוש בה, ככל שיידרש, יהיו על חשבון הקבלן. למען 
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העבודה תירכש ותותקן על ידי הקבלן ועל חשבוªו וכמו כן יישא הקבלן בכל 

עלויות החיבור ודמי השימוש בתוכªה. ªציגי הקבלן יעברו הדרכה מסודרת על 

 אופן השימוש בתוכªה. 

כמו כן ªדרש הקבלן על חשבוªו לספק עם קבלת צו התחלת העבודה את כל  20.9.3

המªהרה ופעולות האחזקה הªדרשות עבור כל מערכת הªתוªים לגבי מערכות 

(באם ªדרש או בכל פורמט אחר) ולסייע למזמין ככל שªדרש על מªת להטעין 

EXCEL  .י המערכותªתוªיהול האחזקה של המזמין בª בטבלאות את מערכת

 הכל בהתאם לתוכªית אחזקה מאושרת ע"י המזמין. 

האחזקה הממוחשבות למזמין תהא אפשרות גישה קבועה לכל מערכות  20.9.4

באמצעות מערכות התקשורת המקווªות. אפשרות זו תכלול יכולת לביצוע 

 חיתוכים ושאילתות מסוגים שוªים ותוך גמישות מרבית ביכולת אחזור המידע. 

 מערכת ªיהול האחזקה תכלול לפחות את חמשת המרכיבים העיקריים הבאים: 20.9.5

על מªת לבצע עבודות אחזקה, יש חשיבות להיות  מלאי (איªווªטר): 20.9.5.1

מודעים לכל הפריטים הכלולים במסגרת עבודות אלו. לצורך זה 

יוקם בסיס ªתוªי מלאי שיכלול את כל האלמªטים המרכיבים את 

המערכות השוªות. מערכת המלאי תכלול פרוט מלא, כולל 

ל שרטוטים, תוכªיות מפורטות והיסטורית טיפולים ואחזקה של כ

מערכות המªהרות והמעברים התת קרקעיים, כולל בין השאר 

מערכות חשמל ותאורה, רמזורים, בקרה, אוורור, מערכות צילום 

 וכו' . הקבלן ישמור את מערכת האחזקה מעודכªת בכל עת. 

מערכת האחזקה הממוחשבת תכלול רשומות  :פעולות פיקוח 20.9.5.2

וכן החלטות סטªדרטיות לדיווח על פעולות פיקוח מסוגים שוªים 

 ופעולות הªובעות מפעולות הפיקוח.

תכªון ותיעוד כל פעולות הªיטור והבחיªה  :פעולות ªיטור ובחיªה 20.9.5.3

(כמפורט להלן) יבוצע באמצעות המערכת הממוחשבת וישמש 

 לצורך דיווח למזמין ולצורך תכªון פעולות אחזקה שוªות.

מערכת האחזקה הממוחשבת  :פעילויות אחזקה מסוגים שוªים 20.9.5.4

שמש לצורך תיעוד כל עבודות האחזקה. המערכת תשמש גם ת

לצורך הוצאת תזכורות לביצוע עבודות האחזקה והתראות על 

 איחורים בביצוע במידה ויתרחשו.

מובהר, כי על הקבלן לספק לחברה את המרכיבים הבאים: (העלויות יחולו על  20.9.6

 הקבלן במלואן)

חזקה משתמשים למערכת לªיהול א 10-לרישיון שימוש צף  20.9.6.1

 10 -איªטרªטית (רישיון לא מוגבל למספר משתמשים אך בו זמªית ל

 בלבד). 

אחריות על הטמעת התכªה כולל קורסי הדרכה ככל שיידרשו לצוות  20.9.6.2

 איש. 15של עד 
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 תשלום לאחזקה ושדרוג התוכªה.  20.9.6.3

 IISלחיבור שרת  Domainרכישת  –לאיªטרªט בכל אתר  חיבור 20.9.6.4

 WEB )Application-ה והציוד הדרוש לאירוח משתמשים דרך

Server Provider – ASP(. 

אחזקה אשר יתפעל, יחזיק ויתחזק את המערכות ªשוא  צוות 20.9.6.5

  שעות ביממה.  24ימים בשªה,  365פרויקט זה במשך 

  


